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SpectrumMaster ^ 


rzyrzjjdy laboratoryjne 
w przenosnej obudowie 


Seria SpectrumMaster™ to doskonate rozwi^zanie do pomiarow 
widma w sytuacjach wymagaj^cych bardzo dobrych parametrow 

analizy w przenosnej i wytrzymalej obudowie: Anritsu Spectrum Master 


• MS2721B - 9 kHz do 7.1 GHz 

• MS2723B - 9 kHz do 13 GHz 

• MS2724B - 9 kHz do 20 GHz 

Jako przenosne urz^dzenia o wadze < 3 kg l^cz^ w sobie trwaiosc, 
oraz parametry urz^dzen laboratoryjnych. 

Dedykowane do pomiarow GSM / GPRS / EDGE, W - CDMA / 
HSDPA, DVB - T / H i WiMax opeje pomiarowe umozliwiaj^ 
uzyeie Spectrum Mastera jako przenosnego analizatora nadajnikow. 
Wszystkie modele wyposazone w bateri^ Li - Ion i jasny 
kolorowy wyswietlacz o przekqtnej 8.4", czytelny nawet w swietle 
slonecznym. 


Przenosny Analizator Widma 

■ 9 kHz do 20 GHz 

■ Sredni poziom szumow -163 dBm 

■ RBW od 1 Hz 

■ waga < 3.5 kg 

Anritsu 


Interesuj^ Ci^ szczegoty techniczne serii Spectrum Master , • tm 

i chcesz przetestowac przyrzqd? Skontaktuj si$ z nami! Discover What S Possible 


ELSINCO Polska Sp. z o.o. 

ul. Szachowa 1 lok.856, PL-04-894 Warszawa, Tel. (22) 832 40 42, Fax (22) 832 22 38, e-mail: office@elsinco.pl, www.elsinco.pl 





Profesjonalny 
muttimetr cyfrowy 
z intertejsem USB 


kod: DVM2000 
cena: 760.00 PLN 



Cyfrowy mtemlk 
unlwersalny 
z detektorem 
napi^ciai 


kod: DVM1500 
cena: 129.00 PLN 


i 



Cyfrowy miernik 
z moiitwoiciq 
pomiardw 
warunkbw 
Arodowiskowych 


Muttimetr 
cyfrowy 
z Interfejsem 
USB 


kod: DVM1200 
cena: 208.00 PLN 


kod: DVM1400 
cena: 230.00 PLN 


Unlwersalny 

muttimetr 

cyfrowy 


Cyfrowy miemik 
unlwersalny 
z wbudowanym 
testerem sieci 
komputerowych 
i telefonicznych 


kod: DVM1100 
cena: 136.00 PLN 


www.sklep.avt.pl 

Dziat Handlowy AVT 
03-137 Warszawa, ul. Leszczynowa II 
tel. 022 257 04 50. fax 022 257 04 55 
e-mail’- handlowy@avt.pl 

Szczegdtowe dane techniczne przedstawionych multimetrtiw zamieszczono na stronie 

www.sklep.avt.pl 



Gwarancft wysokiej jako£ci multimetrdw jest 6wiatowa marka producenta 
- belgijskiej finny Velleman 
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Artykut z oktadki - str. 28 


Wrazenia z montazu i uzytkowania K2 /100 


K2 jesttransceiverem produkowanym od 2000 
roku w formie kitu (elementdw do sktadania) 
przez amerykartskq firm? Elecraft. Do rozbudo- 
wy tego urzqdzeni producent przewidzial calq 
gam? modutdw (wzmacniacz mocy 100W, filtr 
mcz. lub DSR zewngtrzna skrzynka anteno- 
wa...). W artykule Grzegorz Jung SP3VZY 
opisuje swoje wrazenia z montazu i uzytkowa- 
nia zakupionego kitu transceivera. 
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Wydawcdw 

Prasy 


Wydawca miesi?unika „Swkrt Radio' 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-197 Warszawa, tel. 022 257 84 99, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrekfor Wydawnictwo: 

Wieskiw Marciniak 
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wvrozniony 

udznaka 

Honorowq 
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Dzioi Marketings 

8ozena Krzykawska 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dziaf Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 257 84 22, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Nakhid: 14 500 egzemplarzy 
»£wiat Radio' jest wyfqcznym 
reprezentantem Polski w siea 
czasopism organizaqi 
czfonkowskkh IARU 



Artykutew mezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prowo do skraamia i adiustoqi nodeskmych 
artykutew. Za tresc reklom i ogteszeri nie ponosimy 
odpowiedzkdnosd. Opisy urzqdzeri i ukkidow eiektroni- 
cznyth oraz Rh usprownien zamieszaono w SR mogq 
bfi wykoczystane wykjcznie do wtesnyth potrzeb. 
WykcNry^yvranie ich do irwrydi csldw, zvrkzszcza do 
dzRdalnosd zarobkowej, wymoga igfldv fittorc apcu. 



Swral Radio Wrzesien 2009 
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R E D A K C J I 


Str. 36 


towcy 

dyplomow 


Jednq z form krotkofalarskiego 
hobby jest zdobywanie dyplomow, 
bqdqcych swego rodzaju wizytbwkq 
aktywnoSci i chlubq krbtkofalowca. 
Podobno zdobywanie dyplombw 
uczy wytrwatoSci, systematycz- 
noSci i pokory. Poniewaz na ten 
temat w$r6d krbtkofalowcbw panujq 
podzlelone zdania, postanowilismy 
porozmawiad ze specialist^ od 
dyplombw, Award Managerem PZK 
- Andrzejem Buras SQ7B. 
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Antena 

Moxon-Beam 

Antena kierunkowa Moxon-Beam 
jest dwu elementowq antenq Yagi, 
sktadajqcq siq z wibratora i reflek- 
tora, ktbrych kortce sq zagiqte do 
wewnqtrz, co powoduje zmniejszenie 
przestrzeni zajmowanej przez antenq. 
AutorDK7ZB jest znanym badaczem 
i konstruktorem wieloelementowych 
anten UKF, stqd jego opinie oraz 
wskazowki konstrukcyjne sq bardzo 
wiarygodne i dlatego warto zapoznac 
siq z prezentowanym opisem anteny. 



Radiostacja Wojska 
Polskiego RKG/A 

Radiostacja RKG/A stanowita jednq 
z najbardziej dlugowiecznych radiosta- 
cji polowych w historii sit zbrojnych II 
Rzeczypospolitej. Umozliwiata pracq 
telegraficznq na falach clqgtych i falach 
tonowanych (MCW) na dystansie 300 
km. Nadajnik strait siq w zakresie 200- 
-500 kHz a odbiornik 100-1000 kHz. 


Sir. 22 


Str. 50 


Transceiver telegraficzny SW-40 



SW-40 Small Wonder Labs to maty transceiver QRP przystosowany do pracy CW 
dostarczany w wersjach na rbzne zakresy pod postaciq zestawu do samodziel- 
nego montazu (20, 30, 40 i 80 m). CzqSC odbiorcza SW-40 pracuje w uktadzie 
prostej, jednozakresowej superheterodyny z uktadami SA602 (SA612). W stop- 

niu koiicowym 
nadajnika jest 
uzytytranzystor 
2SC2166. 



Nie tylko tryumf Elecrafta 


Nie jest naszym celem robienie na sil^ reklamy 
firmie, kt6ra nie bardzo sama chce si^ reklamowac. 
Dlaczego? Po pierwsze, Elecraft to niewielka firma 
amerykahska, zalozona przez kilku kr6tkofalowc6w, 
kt6ra nie ma wielkiego zaplecza marketingowego 
w przedwiehstwie do wi^kszych radiokomunikacyj- 
nych firm japofiskich i chce produkowac przez wiele 
lat (stqd kolejki ch^tnych). Po drugie wydaje si?, ze 
nie potrzebuje ona reklamy, bo jej wyroby sq szeroko 
znane w$r6d wytrawnych krotkofalowcbw ceniqcych 
sobie wySrubowane parametry odbiomika, przydat- 
ne w trudnych warunkach na pasmach radiowych. 
Wystarczy poczytac w Intemecie pochlebne opinie ko- 
leg6w, kt6rzy montowali lub pracujq na sprz^de ozna- 
czonym K (od siynnej g6ry K). Rowniez wi^kszosd 
ekspedycji DX-owych, kt6re uzywaly tych transceive- 
r6w, potwierdza, ze sq to rewelacyjne urzqdzenia. 

Jednym z najcz^sdej skladanych w kraju urzqdzen 
Elecrafta jest transceiver K2, produkowany od poczqt- 
ku 2000 roku w formie kitu. Montaz z dostarczonych 
podzespotow firmowych ma wiele zalet, do kt6rych 
z pewnosdq nalezy zaliczyd mozliwosc rozbudowy 
o kolejne moduly, w tym odpowiedzialne za emisje 
czymoc. 

Bardzo dekawie zaprezentowal swoje wrazenia 
z montazu i uzytkowania K2 Grzegorz Jung SP3VZY 
w swoim artykule - polecam nie tylko konstruktorom. 
Z kolei Tadeusz Raczek SP7HT dzieli si$ w Poradach 
Technicznych swoimi wrazeniami z doposazania 
najnowszego transceivera K3 w opqonalne moduly 
KRX3 oraz KDVR3. 

0 tryumfie Elecrafta w$rod naszych Czytelnik6w 
moze iwiadczyd mi^dzy innymi fakt duzej popu- 
larnoSci przeprowadzonego minikonkursu i prawie 
100% poprawnych odpowiedzi (wyniki wewnqtrz 
numeru). 

Niejako pod kqtem planowanych wrze^niowych 
warsztat6w QRP zamieszczamy ciekawy opis kitu 
transceivera SW-40 (rdwniez rodem z USA), deszqce- 
go si^ duzq populamoSciq wsr6d zwolennik6w pracy 
malq mocq na telegrafii. 

Na proSb^ wielu czytelnik6w (to takze efekt ostat- 
niej ankiety $R) o przedstawianie opis6w konstrukqi 
antenowych, rozpoczynamy w tym numerze cykl 
poSwi^cony antenom kierunkowym Moxon-Beam. 
jest to nowa antena, jeszcze nie znana na polskim 
podw6rku i sqdzid nalezy, ze artykul DK7ZB (zna- 
nego niemieckiego badacza i konstruktora wieloele- 
mentowych anten UKF, kt6rego opinie i wskaz6wki 
konstrukcyjne sq bardzo wiarygodne), wzbudzi duze 
zainteresowanie. 

Anteny Moxon Swi^cq sw6j triumf za graniq i ma- 
my nadziej^, ze dzi^ki kilku artykulom opracowanym 
przez Zdzislawa Bienkowskiego SP6LB, a kt6re b^dq 
publikowane w kolejnych numerach 6wiata Radio, 
zostanq spopularyzowane takze w naszym kraju. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 


Swat Radio Wrwsieii 2009 
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SprzQt 


iriver B20 


Pierwszy w Polsce odtwarzacz DAB + 



Na pocqtku czerwca w Polsce rozpocz^fy 
si$ testy cyfrowej radiofonii w standardzie 
DAB+. Odbior sygnalu radio wego jest 
mozliwy miedzy innymi za pomoq iriver 
B20 - obecnie jedynego na polskim rynku 
przenoSnego urz^dzenia DAB-k 


iriver B20 jest wyposazony w mini antenc 
wysokiej czuloki, kt6ra zapewnia optymal- 
n$ jakok sygnahi. Urz^dzenie umozliwia 
m.in. nagrywanie diwi^ku z radia, jest 
takze kompatybilne ze standardem DAB/ 
DMB. Ponadto pelni funkcjc typowego 
odtwarzacza multimedialnego, obsluguj^c 
pliki MP3, WMA, OGG, MPEG, WMV, AVI, 
JPEG, TXT oraz FLASH. 

Rozpocz^te we Wrodawiu i okolicach testy 
radiofonii cyfrowej DAB+ potrwajc do 
konca listopada 2009, jednak przewiduje 
sic mozliwok ich przedluzenia i prze- 
ksztalcenia w stalq emisjc. Obecnie nada- 
wane cyfrowo Radio Wroclaw, Radio 
RAM, Radio Wroclaw Sport i Radio Wro- 
claw Kultura, a niebawem emisje testowe 
rozpocznie RMF FM oraz prawdopodobnie 
Grupa Radiowa Agory. 

DAB+ (Digital Audio Broadcasting*) to 
nowa wersja standardu cyfrowej radiofonii 
DAB, odrdzniaj^q sic od poprzednika oko- 
lo dwukrotnie wi^ksz^ wydajnoScq. Po- 
zwala na emisje wi^kszej iloki program6w 
radiowych w jednym paSmie wraz z wielo- 
ma dodatkowymi uslugami (np, zdjcdami, 
prezentacjami multimedialnymi, Electronic 
Program Guide, Traffic Message Chan- 


nel). DAB+ wykorzystuje nowy standard 
kompresji d^wi^ku AAC+, zachowuj^cy 
wysolq jakok diwi^ku przy niskiej cz$- 
stotliwosd pr6bkowania (bitrate). Ponadto 
eliminuje problemy z odbiorem w ruchu 
z duq pr^dkoScq oraz w warunkach za- 
niku fal radiowych. Technologia DAB+ 
zostala zarekomendowana przez Polske Fo- 
rum Radiofonii Cyfrowej jako najbardziej 
odpowiednie rozwi^zanie dla cyfrowych 
przekaz6w radiowych w Polsce. 

Cyfrowe radio w standardzie DAB+ jest 
powszechnie dostcpne m.in. w Belgii, 
Danii, Niemczech, Norwegii, Holandii, 
Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej 
Brytanii. W 2009 roku radiofonii cyfrow^ 
wykorzystuj^q technologic DMB (bcd^q 
cz$tei% standardu DAB/DAB+) zamierza 
uruchomic takze Francja. Poza Europe 
system z powodzeniem dziala w takich 
krajach jak Australia, Kanada, Chiny, Singa- 
pur czy Korea Pohidniowa. 

Cena detaliczna odtwarzacza iriver B20 
z wbudowan^ pamiccq 4 GB wynosi 569 
zlotych. Dystrybutorem produktow iriver 
w Polsce jest firma MIP 
[www.iriver.pl] 


FT-1900 


Najmniejszy transceiver samochodowy Yaesu 


FT-1900 to najnowszy i zarazem najmniej- 
szy transceiver Yaesu z p6lki urzqdzen 
mobilnych. 

Urz$dzenie zostalo wykonane na bazie 
ramy aluminiowej o podwyzszonej od- 
pomoki. Glosnik zamontowano w g6mej 
cz^ki trx-a (moc okolo 3 W). 

Transceiver jest jednopasmowy i pracuje 
w zakresie 144 - 146 MHz (odbior 136 - 174 
MHz). Producent zamontowal stopien PA 
o mocy 55 W. 

Urz^dzenie oferuje wszystkie znane 
w Yaesu funkcje, jak ARTS, ARS, Tone Se- 
rach, 200 kom6rek pami^d pogrupowa- 
nych w 8 bankach, kt6re mog^ miec nada- 


wane nazwy. Wazy okolo 1,2kg, wymiary: 
140 X 40 x 146 mm. Maksymalny pob6r 
pqdu 11 A przy 55 W mocy. 

Odbiornik to superheterodyna z podwdjiq 
przemianq czcstotliwoki (I p.cz. 21,7 MHz, 
druga 450 kHz). 

Jak na razie FT-1900 to nowok Yaesu (do- 
stcpny na pocz^tek w USA), w Europie 
mial pojawid sic latem tego roku (cena 
w USA okolo 140 USD). 

Obok FT-1900 Yaesu zapowiedzialo rozsze- 
rzenie asortymentu radiotelefon6w samo- 
chodowych. Majc pojawid sic takze FT-1900 
(2 m/75 W) i FT-7900 (2m/70cm/55 W). 
Opr6cz radiotelefon6w mobilnych b^d^ 



takze urz^dzenia r^czne (nowe modele 
FM/2m to FT-250 i FT-270). 

Wi^cej informaqi o wyrobach Yaseu i nie 
tylko w artykule Nowoki Ham Radio 2009. 

[www.ten-tech.pl] 
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Motorola T3 


Nowy model PMR w 3 kolorach 


Motorola oferuje nowy model 
radiotelefonu T3 w 3 kolorach 
(nierbieski, pomaranczowy, czer- 
wony), kt6ry moze pracowad 
w standardzie PMR446 na obsza- 
rze calej Unii Europejskiej. 

Nowe radiotelefony Motoroli q 
male i lekkie, a przy tym zapew- 
niajq standardowq moc 500 mW 
i 8 kana!6w w zakresie 446 MHz. 
Za naciSni^ciem jednego przy- 
dsku na obudowie radiotelefon 
mozna skontaktowad z rodzinq 
i przyjaddlmi az do kilku kilometr6w (naj- 
wi^ksza odleglodc dochodzi do 5 km na 
otwartym moizu). 

Te male urzqdzenia nadawczo-odbiorcze 
mogq bez oplat by t uzywane wsz^dzie, 
w centrum handlowym czy na plazy 

r Stylowy wz6r i stylowa, ergonomiczna 
obudowa, to podstawowe cechy radiote- 
lefon6w T3, kt6re sq dost^pne w parach, 


Digimes jako przedstawidel Willteka wpro- 
wadzil do sprzedazy nowy przyrzqd po- 
miarowy do testowania terminali stacji 
bazowych systemu TETRA. Stabilock 2303 
pozwala na sprawdzenie parametr6w ra- 
diowych radiotelefon6w i BS oraz prze- 
prowadza testy wszystkich parametrdw 
funkcjonalnych systemu TETRA. 

Przyrqd ten ma interfejsy USB, Ethernet, 
RS 232 pozwalajqce na zdaln^ obshige oraz 
wymiane danych pomiarowych. Zasilany 
bateryjnie i z sied, pozwala na praq w do- 
wolnym miejscu. Testowanie terminali BS 
TETRA to bardzo wazna dla bezpieczenstwa 
^ systemu tqcznosci kwestia. Kazdy terminal 
moze by i w kazdej chwili uzyty, a system TE- 
TRA to l^cznodc najwyzszej potrzeby sluzb 
policyjnych, ratowniczych czy logistycznych. 
Ten przenodny i lekki tester charakteryzuje 
sie intuicyjnq obslugq (»jednor^czna"ob- 
sluga przy pomocy funkcji manipulatora 
„obr6c i naddnij"). 


a jedyne, co trzeba w nich zrobic, by zacqc 
rozmawiad, to wlozyd baterie (3 baterie 
AAA lub akumulatory NiCd). 

Zestaw zawiera klips do paska, kt6ry po- 
zwala na zabezpieczenie radiotelefonu, gdy 
nie jest uzywany. Dzwonki ostrzegawcze 
zawiadomi^ o nieodebranych rozmowach, 
a takze poinformuj^, kiedy nalezy wymie- 
ni t baterie. 

Cechy radiotelefonu: 

■ 8 kana!6w 

■ podswietlany wydwietlacz 

■ blokada klawiatury 

■ skanowanie kanal6w 

■ nasluch dwukanalowy 

■ dzwonek alarmowy 

■ automatyczne wyl^czanie 

■ zasilanie z akumulatorow lub baterii 
alkalicznych AAA 

■ wymiary: 130 X 60 X 30mm 

■ waga: 97g 
[www.motorola.pl] 


Nowy Stabilock przeznaczony jest do obstugi 
wszystkich tryb6w test6w radiowych TETRA 
pracujqcych w pasmach 400 MHz i 800 MHz. 
Wszystkie wyniki test6w obrazuje zardwno 
w postad graficznej jak i numerycznej. 
Istnieje mozliwodd rozszerzenia testriw dla 
trybu TETRA Direct przy pomocy opcji 
2330 DM. Poprzez opcje 2331 Autotest 
- daje wszystko za naddnieciem jednego 
klawisza, a dzi^ki bardziej stabilnemu 2360 
OCXO - zwi^ksza dokladnodd pomiarriw. 
Chqc uniezaleimic sie od zasilania mozna 
zamdwid opcjonalnq baterie wewn^trznq 
(2361 Battery Option). 



Caia siec na ekranie telewizora 

ZyXEL wprowadza do sprzedazy urzqdzenie DMA-2500 do 
streamingu cyfrowych medidw. Zapewnia ono bezprzewo- 
dowe odtwarzanie z komputera na ekranie telewizora filmy 
w HD, dostQp do internetowego radia, telewizji i serwisdw 
takich jak youtube.com oraz obsluge napisdw z polskimi 
znakami. 

DziQki certyfikatowi zgodnodci z najnowszym standardem 
DLNA 1.5, nowy odtwarzacz ZyXEL’ a umozliwia tatwe 
wspdtdzielenie cyfrowej tredci z elektronikq uzytkowq, kom- 
puterami PC i urzqdzeniami mobilnymi. DMA-2500 samo 
wykrywa w domowej sieci miejsca, na ktbrych zgromadzono 
multimedia, zapewmajgc tatwy dost$p do muzyki, filmdw, 
czy mozliwodd tworzenia efektownych pokazdw zdjQd na 
ekranie telewizora. Urzqdzenie moze transmitowad obraz 
wideo w rozdzielczodci Full HD, odtwarzaj^c wiQkszodd 
popularnych formatdw, wt^czaj^c obrazy ptyt DVD. Wazn^ 
cechq jest mozliwodd wyswietlania napisdw z polskimi 
znakami. DMA-2500 posiada wbudowane klucze licencyjne 
firmy Microsoft, co pozwala na nieograniczone odtwarzanie 
plikdw wideo chronionych przez cyfrowy system zarz^dzania 
prawami autorskimi (DRM). 

ZyXEL DMA-2500 mozna podtqczyd do domowej sieci po- 
przez kabef ethernetowy lub korzystad z komunikacji bez- 
przewodowej za pomocq adaptera USB Wireless N firmy 
ZyXEL (NWD-211AN i NWD-270N). Do portu USB mozna 
podtc|czyd takze pendrive lub dysk HDD USB ze zgromadzono 
muzyko, zdjQciami lub filmami. 

Producent wyposazyt DMA-2500 w intuicyjne, polskojQ- 
zyczne menu, za pomoco ktdrego uzytkownik moze tatwo 
nawigowad pomiQdzy funkcjami urzqdzenia, takimi jak do- 
stQp do intemetowej telewizji, ponad 6000 stacji radiowych 
Live365 czy odtwarzanie filmdw zgromadzonych w serwisie 
youtube.com. 

[wwwjyxel.pl] 

Radiowy system kontroli 
urzqdzen domowych 

Na rynku dost^pny jest bezprzewodowy system radiowy stoso- 
wany do komunikacji domowych urzqdzeri elektrycznych Z-Wave. 
System ten stuzy do potqczenia w jednq sied sprzQtu elek- 
trycznego, takiego jak odwietlenie, termostaty, alarmy, kom- 
putery, telefony, klimatyzacja oraz sterowanie elektrycznymi 
oknami i roletami. Do sieci mozna podtoczyd wszystkie urzq- 
dzenia elektryczne, ktdre posiadajo modut systemu Z-Wave. 
Z-Wave umozliwia sterowanie oknami wyposazonymi w si- 
towniki, obstugg rolet zewngtrznych ARZ-E, wewngtrznych 
ARF-E, ARP-E, zaluzji AJP-E oraz markiz AMZ-E za pomocq 
pilota z technologic Z-Wave, a w przysztosci poprzez tele- 
fon komdrkowy, komputer i Internet. 

Aktualnie na calym dwiecie w systemie Z-Wave zrzeszonych 
jest ponad 200 producentdw urzgdzeri elektrycznych do- 



Stabilock 2303 


Najnowszy tester do sieci TETRA 


WYPEtNIJ 1 WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI Sr 

W rubryce „Aktualnodci” ($R 9/09) zainteresowaly mnie szczegdlnie 
nastgpujgce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakredlid numery): 


1 2 3 4 5 6 7 8 

Wdrdd uczestnikdw tej ankiety roziosmemy 10 trzymiesigcznych 
bezptatnych prenumerat prdbnych „Swiata Radio”. Jedli juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerate 
prbbn^ innych miesi?cznik6w AVT - wybierz tytut. 

Pragn$ otrzymac prenumeratg: □ §R 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumeratg: 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW Dep □ Elektronik 

Kupon mozna wyslaC pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: (22) 257 84 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

imiq i nazwisko 

uiica, nr dorm, nr mieszkania 

kod, mwjscowoid 

WyraZam zjjodq na pczetwarzante moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporac)a Sp. z o.o 1 na korzystanle z nich 
w celach handowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane sa chronkme zgodnie z Ifstawq o ochronte danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). OSwiadczam, to wiem o mokn prawla do wgl^du i poprwrianla moich danych osobowych. 

data podpis 
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mowego uzytku (mi$dzy innymi Intel, Logitech, Panasonic, 
Apple) oraz urzAdzeri wykorzystywanych w budownictwie 
(m.in. w oknach dachowych FAKRO, w bramach garazowych 
Wayne-Dalton, w systemach ogrzewania Dantoss czy urzA- 
dzeniach do oSwietlenia Osram). 

[wwwj-woe.com] 

Jednoukladowy transceiver 
kwadraturowy 

Firma CML Microcircuits opracowata nowy, jednoukladowy 
transceiver kwadraturowy CMX991 z niskq czsstotiiwoSciA 
poSredniA. SzerokoSd kanatu transmisyjnego moze mieScid si$ 
w przedziale od 6,25 kHz az do 2 MHz. Tor nadajnika zawiera 
modulator l/Q, ktbry wraz z wbudowanym systemem konwer- 
tera oz^stotiiwosci i eliminatorem cz$stotliwo$ci lustrzanych 
zapewnia uzyskanie wymaganej cz$stotiiwo$ci radiowej. Ope- 
racja ta moze byd zrealizowana rdwniez przez uklady zewn$trz- 
ne - w tym celu odpowiednie sygnaty wyprowadzono na ndzki 
uktadu CMX991 . Wodbiorniku czQStotliwoSd podrednia jest 
wytwarzana przez bloki PLL lub VCO, co w duzym stopniu mi- 
nimalizuje liczbQ niezb^dnych elementdw zewnstrznych. 

Ukfad CMX991 jest zasilany napiQCiem 3,3 V (porty I/O pra- 
cujA z napiQciami 1 ,8 V) i jest dostQpny w 48-n6zkowej 
obudowie VQFN. Firma CML opracowata dla konstruktorow 
zestaw uruchomieniowy EV9910B. 

Nadaje sis on doskonale do budowy wqsko- i szerokopasmo- 
wych urzqdzeA tACznoSci radiowej pracuj^cych w padmie 
od 100 MHz do 1 GHz, w szczegblno&i dla systemdw APCO 
Project 25 Phase 1 i Phase 2, radiotelefondw cyfrowych 
ETSI DMR oraz systemdw TETRA wymagajqcych wysoce 
liniowej modulacji. Uktad moze mied inne zastosowania 
w sateiitamych systemach komunikacyjnych oraz w cyfrowym 
radiu SDR (software-defined radio). Transceiver zapewnia 
pracQ z wieloma trybami modulacji, co pozwala realizowad 
anaiogowe, a takze cyfrawe terminale komunikacyjne, mog^ce 
pracowad nawet w bardzo zatioczonych pasmach. 
[www.soyter.pl] 

TSMW-K29 firmy 
Rohde&Schwarz 

Firma Rohde&Schwarz udostQpnia nowA opcjQ TSMW-K29 
do uniwersalnego analizatora sieci bezprzewodowych TSMW, 
pozwalajACA przyspieszyd projektowanie heterogenicznych 
sieci 3GPP LTE. Dzigki wprowadzeniu tej opcji, TSMW jest 
obecnie jedynym skanerem pozwalajqcym na przeprowa- 
dzanie rdwnolegtych pomiarow w zakresie cz^stotliwosci 
od 30 MHz do 6 GHz, obejmujqcym szedd technologii: 
WCDMA, GSM, CDMA2000, IxEVDO, WiMAX i LTE. 
UdostQpnia szereg funkcji zapewniajqcych automatyzacjQ 
pomiardw. Przyktadowo, kanaty synchronizacyjne 3GPP LTE 
nie muszA byd wprowadzane manualnie (skan i pomiary 
odbywajA siQ automatycznie). TSMW zapewnia tez znakomitA 
czutodd wynosz^cA typowo -127 dBm oraz duzA szybkodd 
do 200 pomiardw na sekundQ. Dwa zintegrowane odbiorniki 
pozwalajA na r6wnoczesnA analizQ sygnatdw rdznych stan- 
darddw. Duza czutodd pozwala na wykrywanie interferencji 
pochodzAcych od innych stacji bazowych. 
[www.rohde-sdiworz.com] 

Bezprzewodowe produkty Satel 

Firtska firma Satel wprowadzita na rynek nowe moduty 
radiowe dla producentdw OEM (w Polsce bezprzewodowe 
rozwiAzania Satela dostarcza autoryzowany dystrybutor firma 
Astor). Gtdwne obszary dziatania finny to: radiomodemy (sa 
fizycznym zastApieniem tAeza kablowego i stuzA do trans- 
misji danych drogA radiowA), urzAdzenia do zastosowania 
w systemach alarmowych oraz petna gama akcesoridw do 
oferowanych urzAd zed. 



Nowa era nawigacji 

Nowo wprowadzany model Navigon 8410 
ma optymalnA funkqonalnoSd, ekskluzyw- 
ne wzomictwo i multimedialne mozliwoki, 
w tym opcjonalny tuner cyfrowy DVB-T, 
dzi^ki czemu moze shizyd jako przenoSny 
odbiomik telewizyjny. 

UrzAdzenie nie ma juz wiele wspdlnego 
ze swoimi poprzednikami, oprdcz wypo- 
sazenia go w takie przydatne funkcje, jak 
miqdzy innymi Navigon MyRoutes, propo- 
nujAce tras^ w opardu o styl prowadzenia 
samochodu, czy Qever Parking, ulatwiajA- 
cy dojazd do najblizszego parkingu. 

Jego 5-calowy wySwietlacz ma powierzch- 
ni^ ze szkla mineralnego, a catok otoczona 
jest obudowA ze szczotkowanego metalu. 

Nowa funkcja Voice Interaction Pro* umoz- 
liwia jeszcze wi^kszA kontrol^ nad urzA- 
dzeniem, niz znana z poprzednich modeli 
Professional Voice Command. Oznacza 
to, ze do komunikowania z urzAdzeniem 
mozemy uzywad potocznego, nieformal- 
nego j^zyka, w tym dzwonic do kontakt6w 
z ksiAzki telefonicznej czy nawigowad do 
cel6w specjalnych. 

KolejnA nowokiA Navigon 8410 jest odtwa- 
rzacz multimedialny. Niewazne, czy chce- 


my odtwarzac filmy, muzyk^ czy zdj^da 
- urzAdzenie jest zawsze do ustug, nawet 
w kwestii najnowszych program6w tele- 
wizyjnych. Za 299 PLN mozna je bowiem 
wyposazyc w modul DVB-T umozliwiajAcy 
odbi6r cyfrowego sygnalu telewizyjnego 
i zamieniajAcy nawigatora w przenoSny 
telewizor, co urozmaica czas postoju czy 
stania w korku. Modul jest wizualnie dopa- 
sowany do stylistyld urzAdzenia nawigacyj- 
nego, idealnie komponujAC si^ z wystrojem 
nowoczesnych aut. 

Navigon 8410 b^dzie szerzej prezentowany 
na wrzeSniowych berlinskich targach IFA 
2009. 

[www.navigon.pl] 


Seiko Precision TS-2540 


FEN synchronizuje czas z Seiko 


Na polskim rynku pojawily si$ sieciowe 
serwery czasu Seiko Precision TS-2540, 
dzialajAce z dokladnokiA do 1 milisekundy. 
TS-2540 to najnowszy model sieciowego 
serwera czasu Seiko, kt6ry jest przezna- 
czony do stosowania w sieciach do 10000 
klient6w, w kt6rych precyzyjne odmierza- 
nie czasu ma kluczowe znaczenie. TS-2540 
zapewnia sygnal czasu o dokladnoki do 1 
milisekundy na dob<j, dzi^ki 12-kanalowe- 
mu odbiomikowi GPS. Moze on korzystad 
z dowolnego, znajdujAcego si^ w zasifgu 
satelity systemu GPS. TS-2540 ma tez wbu- 
dowany oscylator kwarcowy Seiko z kom- 
pensacjA temperatury. Dzitjki temu utrzy- 
muje dokladnok pomiaru czasu ponizej 10 
milisekund, takze w sytuacji, gdy nie jest 
mozliwy odbi6r sygnahi GPS. Natychmiast 
po odebraniu sygnahi GPS nast^puje auto- 
matyczna kontrola czasu i jego ewentualna 
korekta. 

Inne najwazniejsze zalety nowego serwera 
czasu Seiko to: intuicyjny i zabezpieczony 
haslem dost^p intemetowy do sterowania 
urzAdzeniem, a takze bezpieczna synchro- 
nizacja czasu w sied, dzifki stosowaniu 
multiportu, bardzo szybkich i wysokowy- 
dajnych interfejsdw siedowych oraz koor- 
dynacji GPS przez wkjkszA liczbe satelit6w. 


TS-2540 wyr6znia rdwniez wsparcie dla 
wielu protokol6w - wlAeznie z IPv4 oraz 
Ipv6 - dla integracji z istniej^c^ lub przyszlA 
siedA- UrzAdzenie ma tez dwa odr^bne 
lAcza 10/100 BASE-T-Ethemet. W ten sposdb 
mozliwe jest uzyde odr^bnych wejk dla 
bezpiecznej konserwacji urzAdzenia oraz 
dla sterowania sygnalem czasu poprzez 
NTP 

Serwery czasu sa rozwiAzaniem, bez kt6- 
rych wiele urz^dzen o strategicznym zna- 
czeniu, gdzie precyzyjne odmierzanie czasu 
jest priorytetem - nie moze tak naprawd^ 
normalnie funkcjonowad ZnajdujA one 
zastosowanie w wielu obszarach, jak kom- 
putery, serwery i systemy synchronizacji 
czasu w staqach radiowych i telewizyjnych, 
a takze w bankach, towarzystwach ubezpie- 
czeniowych, rozwiAzaniach do kontroli cza- 
su pracy i wsz^dzie tam, gdzie najwyzsza 
dokladnok czasu jest bardzo wazna. 
[www.seiko-precision.com] 
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Conrad 350498 


INFO 



Zestaw radiowego przekazu 
sygnalow ATV 


Zestaw do przekazu sygnatdw drogq ra- 
diowq daje mozliwoSd bezprzewodowej 
transmisji sygnalu audio, video oraz pod- 
czerwieni i jest przeznaczony do uzytku 
z domowym sprz^tem audio i video. 
Urqdzenia Conrad 350498 zapewniajq bez- 
przewodowy przekaz sygnatu obrazu i/lub 
dfwi^ku do 30 m w pomieszczeniu i do 80 m 
na wolnej przestrzeni. Bez wzgl^du, czy 
z odbiornika satelitarnego, odtwarzacza 
video, DVD, CD lub camcordera - bez ko- 
niecznoSci ucqzliwego rozprowadzania 
przewoddw - mozna zawsze w petni rozko- 
szowad si^ filmem video, transmisji z meczu 
pilkarskiego lub muzylq. Zintegrowany, 
radiowy konwerter podczerwieni umozli- 
wia potwierdzenie odbioru fal radiowych 
do przet^czania lub wyl^czania urqdzeh vi- 
deo, odbiornikdw SAT lub odtwaizaczy CD. 



Zestaw dziala w ten sposdb, ze przekaznik 
otrzymuje sygnal audio i wideo z urqdze- 
nia AV (np. magnetowid) i zamienia ten 
sygnal na cz^totliwoSc radiowq 2,4GHz. Ta 
cz^stodiwoSd jest przekazana do odbiornika 
i przeksztalcona na oryginalny sygnal Audio 
i Video. W tym samym czasie sygnal pilota 
IR jest przeksztalcany na cz^stotliwoSc radio- 
wi 433 MHz i wyslany do przekaznika. Oba 
sygnaly audio i video i sygnal pilota mogi 
byd przekazywane bezprzewodowo przez 
pilota IR przez Sdany przy pomocy opisanej 
powyzej technologii. Dane techniczne: 

■ zasilanie urzqdzeri: dolqczony zasilacz 
siedowy 230 V-/50 Hz 

■ napi^de nadajnika: 12 V DC/300 mA 

■ napi^de odbiornika 9 V DC/300 mA 

■ cz^stotliwoSd emisji nadajnika AV: 2,400 
-2,4835 GHz 

■ cz^stotliwoSd emisji konwertera AV: 
433,92 MHz 

■ zakres pracy: okolo 20 m w pomieszcze- 
niu zamkni^tym (80 m w Bnii prostej 
w pomieszczeniu otwartym) 

■ wejStie i wyjSde video: 1 Vppy75 Ohm 

■ wejSde i wyjSde audio: 1 Vpp/600 Ohm 

■ wyjSrie podczerwieni: 940 nm 

■ wejkie podczerwieni: 35 - 41 kHz 

■ rodzaj przekazu AV: FM 

■ wymiary nadajnika/odbiomika: 120 x 34 
x 88 mm. 

[www.conrad.pl] 


Sluchawki Altec Lansing BackBeat 


PRi 


odukt] 


Muzyka bez ograniczen 



Dystrybutor sprz^tu marki Altec Lansing 
w Polsce, Kontel-Telecom, wprowadzil na 
^ rynek bezprzewodowe sluchawki Altec 
Lansing BackBeat, kt6re oferujq pelny 
diwi^k stereo bez klopotliwych kabli. 

Swoj^ nows propozycje amerykanski pro- 
ducent poleca posiadaczom muzycznych 
telefondw GSM, odtwarzaczy MP3 i iftxldw. 
Na rynku dost^pne sq dwie bezprzewodo- 
we sluchawki Altec Lansing. BackBeat 903 
to sluchawki stereo z mikrofonem, z in- 
terfejsem Bluetooth stereo A2DP i AVRCP 
Zaprojektowane zostaly do sluchania mu- 
zyki z telefonu GSM i innych urz^dzeri 
nadajscych dzwi^k przez Bluetooth oraz 
prowadzenia rozmdw. 

BackBeat 906 to zestaw, wkt6rym opr6cz 
sluchawek posiadajqcych powyzsze funkcje, 
znajduje si^ dodatkowo bezprzewodowy 
nadajnik Bluetooth stereo. Niewielki ada- 
pter podl^czony standardow^ wtyczlq jack 
stereo 33 mm do dowolnego zrddla dzwi$- 
ku, umozliwia bezprzewodowe przekazy- 
wanie diwi^ku do shichawek za poSred- 
nictwem Bluetooth. Zestaw pozwala zatem 
rieszyd si^ muzylq bez przewod6w, plyiqq 
z urqdzeri, ktdre Bluetooth nie posiadajs. 


Milosnikdw dobrej muzyki udeszy na pew- 
no fakt, ze dzi^ki zastosowanym przez 
producenta technologiom sluchawki od- 
twarzajs basy z podobnym efektem, jaki 
daje subwoofer 

BackBeat 903 i BackBeat 906 korzystajs 
z opracowanej przez Plantronics inteligent- 
nej technologii AudioIQ™, dzi^ki ktdrej glo- 
§no£d sluchawki i czulosc mikrofonu podczas 
rozmowy automatycznie dostosowuje si^ do 
gloSnoSd otoczenia. Sluchawki uzbrojone 
w dwa wbudowane mikrofbny (technology 
Dual-Mic) precyzyjnie „zbierajq" dzwi^k 
i przekazujs go rozmdwcy bez zakl6cen. 
[www.kontei.pl] 



Oferowane moduty opracowano dla zakresdw cz^stotli- 
wo$ci 138 - 174 MHz, 218 - 238 MHz, 380 - 470 MHz, 
a takze dla wydzielonego w krajach UE, w tym rdwniez 
w Polsce, „pasma wolnego" 869 MHz. Moduty radiowe 
OEM firmy Satel sq dostarczane w obudowach aluminiowych 
lub stalowych, ze zrdznicowanymi rodzajami ztycz-zardwno 
po stronie tycza szeregowego, jak i wyjdcia antenowego. Na 
przyktad moduty radiowe Sateiline-M3EC i Satelline-M3RM 
wyrdzniafa siQ m.in. 32-pinowym ztqczem Eurocard I obnizo- 
nym zakresem napigcia zasilania +6,3 ... +14 V DC. 

Z kolei Satelline-M3 dostgpny jest ze ztqczami wyjdcia 
antenowego w standardach TNC/SMA/MCX/MMCX. Dla 
zastosowart niewymagajqcych dwukierunkowej transmisji 
danych (np. pomiary RTK w systemie GPS) Satel wprowadzil 
do oferty moduty oddzielnego nadajnika Satelline-M3-T1 oraz 
odbiornika Satelline-M3-R1. Rozwiqzania te posiadajq jeden 
port szeregowy w standardzle RS-232 lub LVTTL, mogq by t 
zasilane w szerokim zakresie +7,0 ... 30 V DC, a standard 
zt^cza antenowego moze zostad dopasowany do potrzeb 
producenta OEM. 

[www.astor.com.pl] 

Przydatna aplikacja Motoroli 

Motorola prezentuje nows aplikacjg AirDefense Advanced 
Troubleshooting. 

Jest to narzgdzie do monitorowania i testowania sygnalow 
radiowych obstugufccych sieci WLAN, wsp6lpracujqce 
z oprogramowaniem Air Defence i sieciq czujnikdw RF. 

Jest to dodatkowe rozwi^zanie, ktdre mozna dolqczyd do 
standardowego pakietu narzgdzi uruchamianych na bez- 
przewodowych kontrolerach firmy Motorola, monltoruje 
pracg punktdw dost^powych i wymieniafccych z nimi dane 
bezprzewodowych klientdw. Rozwqzanie chroni rdwniez 
sieci WLAN przed wfamaniami, wykrywaj^c wrogie punkty 
dost$powe i inne urqdzenia radiowe zaktdcaj^ce pracQ sieci 
WLAN. 

Administrator moze konfigurowad czujniki zdalnie (np. w taki 
sposdb, aby czujnik zachowywat sig tak jak bezprzewodowy 
klient). W sktad rozwiqzania wchodzi dashboard (oparty na 
technologii WWW) pozwalaftcy administratorowi szybko dia- 
gnozowad cate radiowe otoczenie i lokalizowad problemy. 
[www.oirdefdnsB.net] 

Mikrofalowe czujniki mocy 
Anritsu 

Firma Anritsu opracowata dwa mikrofalowe czujniki mocy 
MA241 08A/MA241 1 8A, wspdtpracuj^ce zkomputerem PC 
za podrednictwem kabia USB. 

Pozwala to analizowad ramki wielu typdw sygnatdw syste- 
mdw komunikacji bezprzewodowej. Konfiguracjatrybdw pra- 
cy jest przeprowadzana w dostarczanym wraz z miernikiem 
programie PowerXpert, pracuj^cym w drodowisku Windows. 
Opracowane czujniki sq niezastqpione przy prowadzaniu 
pomiardw w zakresie czgstotliwo&ci od 10 MHz do 18 GHz 
(8 GHz dla MA24108A) i w zakresie mocy od -40 dBm do 
+20 dBm. Mierzs rzeczywist^ moc skutecznq (True-RMS), 
podobnie jak mierniki rezystancyjne. Mog^ korzystad z wla- 
snego uktadu wyzwalania lub z wyzwalania zewnetrznego. 
Zawieraj^ mlkrokontroler, uktad kondycjonowania sygnaldw, 
przetwornik A/C i uktad zasilaj^cy. Dostgpne sq trzy tryby 
pracy: Continuous (podstawowy), Average oraz Scope i Time 
Slot. Tryb Scope (z bramkowaniem 300 ms) stuzy do pomia- 
r6w mocy sygnatdw nieokresowych oraz sygnatdw impulso- 
wych o krdtkim cyklu pracy, umozliwiajqc pomiar jedynie tych 
czgdci sygnatu, ktdre mieszcz^ sig w czasie otwarcia bramki. 

Z kolei tryb Time Scope jest przeznaczony do pomiaru mocy 
sygnaldw TDMA, w ktdrym pomiar jest rozbijany na interwa- 
ty czasowe i wyznaczana jest drednia moc sygnatu w kaz- 
dym z nich (podobnie, jak w trybie Scope , pomiar moze byd 
wyzwalany wewnQtrznie lub zewnQtrznie). 

[www.anritsu.com] 
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Prenumerata 



start 
za darmo 


MUSISaPlACIS! 


it«nTOi ai ejPMeianiE 


co najmmer 
2 numery gratis 


Innymi zalelami e-wydaniatsc^V^^ 

■ wbudowane linki 

■ hipertekstowy spis tresci 

■ wyszukiwarka 

■ wygodne archiwum 

Bezptatn^ e-prenumerat^ Prenumeratorzy wersji 
paprerowej mogq zamowic na stronie: 

www.avt.pl/eprenumerata 


co najmmer 
3 numery gratis 


PamiQtaj! Prenumerata to: 

3 olbrzymia oszcz^dnosc (patrz obok i str. 12) 

3 najszybszy dostQp poprzez e-wydanie 
(patrz wyzej) 

3 archiwalia GRATIS (patrz str. 12) 

3 zasoby internetowego archiwum GRATIS 
(link „Download SR” na www.swiatradio.pl) 

3 rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika 
i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT 
(patrz www.klub.avt.pl) 

3 rabaty na www.sklep.avt.pl 


W ten sposob po kilku latach m< 
prenumeratf i rabafem 50% 


za „wystug$ lat 
POtDARMO! 


dla prenumeraty Szczegoty na str. 12 
2-letniej 

az 8 numerow gratis! 






Wo orrztiaki mM 









Tak, wykupitem prenumeratQ „Swiata Radio” we wrzesniu 2009 i jako bezpfatny bonus wybieram: 

□ zegarek □ ptytQ Morrisona „At The Movies” 


imiQ i nazwisko 


kod - miejscowoSt 

Wyraiam zgodg na przetwarzanie motch danych osobowych dla cetow zwi^zanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 
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I za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprbbuj za darmo! My damy Ci bezplatny prenumeraty prbbny od pazdziernika 2009 do grudnia 2009, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 88,20 zl na kolejne 9 numerbw (styczen 2010 - wrzesieri 2010). BQdzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. Je^li nie 
uda nam siQ przekonad Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.12.2009 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiyczna 

od pazdziernika 2009 r. do grudnia 2009 r. 

od stycznia 201 0 r. do wrzeSnia 201 0 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zl 

9 x 9,80 zt = 88,20 zl 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyh prenumeraty! Rozpoczynajyc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerbw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
rbw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSb zaprenumerowania $R w cenie obnizonej o wartoSb 4 numerbw. Jeszcze wiQcej zyskasz, decydujyc 
siQ na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz mieb zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymab jq w cenie obnizonej o wartoSb az 8 numerbw! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rbwny jest wartobci 10 numerbw, a po 5 latach znizka osiyga wartobb 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 1 00,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiycej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zl (8 numerbw gratis) 

137,20 zt (10 numerbw gratis) 

1 17,60 zl (12 numerbw gratis) 


PAMHfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY 

■ otrzymuj^ gratis rbwnolegty prenumeraty e-wydari (patrz str. 10) 

■ majs bezplatny dostyp do specjalnego serwisu $R na stronie www.avt.pl/Iogowanie (dla pozostatych Czytelnikbw - dostyp za mikroptatnobciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogs otrzymywab co miesi^c bezplatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydari sprzed stycznia 2009 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zambwienie mozesz ztozyb mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejbw oraz rabatbw 

*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u po$rednik6w (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prtibnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikbw nie prenumerujycych wersji papierowej; zawierajy 22% VAT) 


6 wydah: 6 x 6,80 zf = 40,80 zl 


12 wydah: 12 x 6,20 = 74,40 zl 


24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zl 


Czfonkom Polskiego Zwiqzku Krdtkofalowcow oferujemy 12-miesi$cznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zl 


Prenumerate zamawiamy: 



dokonujqc wptaty 


DarwadrMowe 


Petny adres pocztcwy 


AVT KOR PORACJA a p. z a a 
Leszczynowa 11, 03-197 W-wa 


97160010680003010303055153 


J IwTp] FlN |rp 7 , 80 


sto s i e d e m zt 80 gr 

■«. NUWWCO k* M2WA KATMOU 

Jan K o w a I s k i 03-540 t 6 d ± ul. 
Kosmonautbw 8/146 

lYUJti y 

Roczna prenumerata SR od i 

tYtury o* 

10/09 


06 


Numer konta benkowago 
nasxugo wydawnidwa 




KwoUzoodna 
z worunkami 
premsneraty 
podanymd powytej 


OkreAlenie czasu prenumerary (roczna, 
pdfroczna, na okras od... do...); osotoy 
prywHtne chcqca ctozymad tafcfur* VAT 
prosimy o ctapisante JProezf o FVAT 
(Army i instyluqe prosimy o podorao NtP) 




wypelniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o treSci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



l 'yb > przesytajac (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 45 tego numeru SR, 
- i ub zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pi 
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DX-news 


AKTUALNOSCI 


3A Monaco 


Do Monako wybiera si$ Gab HA3JB (SU- 
8BHI). Pod znakiem 3A/HG3IPA czynny b^- 
dzie w dniach 23-30 wrzeSnia. Aktywnosd ta 
zaliczana b^dzie do w^gierskiego dyplomu 
Hungarian International Police Association 
Award HA-IPARC Award. Szczeg61y tego 
dyplomu pod adresem http://www.ha3jb. 
com. Wezmie tez udzial w zawodach 
CQ DX RTTY Contest, 26-27 wrzeSnia. Do- 
stqp do jego logu na stronie http://www. 
ha3jb.com/onlinelog. 


4W East Timor 


Chris VK4FR pracuje dla australijskich sil 
zbrojnych i aktualnie stacjonuje w Dili, East 
Timor (OC-148). Przebywa£ tarn b^dzie do 
pazdziemika. Pracuje na pasmach pod zna- 
kiem 4W6FR na SSB i emisjami cyfrowymi 
giownie na 20 i 17 m w godzinach 9-13 UTC. 
QSLvia VK4FW 

/^ego samego podmiotu DXCC ma byd 
^ynny do 3 pazdziemika AL CT1GPQ. Jest 
on czlonkiem zespolu medycznego a praca 
na pasmach b^dzie mozliwa w wolnym 
czasie. Zapowiedzial aktywnosc na 40, 30, 
20, 17 m na SSB, RTTY preferujqc jednakze 
CW. Wyposazenie w sprz^t to Icom IC-706 
MK2g, dipol na 40 i 30 m oraz anteny p^tlo- 
we na 20 i 17 m. QSL via CT1GFK a dostqp 
do logu online na stronie http://algarvedx. 
com. 


FH Mayotte 


Z wyspy Mayotte (AF-027) czynny b^dzie 
Willi DJ7RJ. Otrzymal znak T07RJ, ktdrego 
b^dzie uzywal w dniach 22 wrzeSnia - 21 
pazdziemika. Wysp^ opuSd 25 pazdziemika 
i w ostatnich dniach pobytu czynny b^dzie 
jako FH/DJ7RJ. Will czynny fc^dzie na CW i 
SSB na 160-10 m. QSL via home call. 

/-V 


FP Miquelon Isl. 


Tim MOTDG i Martin G3ZAY planujq aktyw- 
nosc z wyspy Miquelon (NA-032) pod zna- 
kami FP/homecall w dniach 24-27 wrzeSnia. 
Pracowac majq na CW i SSB, praca na niskich 
pasmach zalezec b^dzie od limitu bagazu 
linii lotniczych - czyli ile zmieszczq anten 
w bagazu. QSL na znaki domowe. Martin 
ma zamiar r6wniez pracowac 29 wrzeSnia z 
wyspy McNutt's (VE1, NA-126). 


F0 French Polynesia 


Dwuletni przydzial sluzbowy na Tahiti od 
lata 2009 otrzymal Phil F5PHW. Zamierza 
bye czynny na 80-10 m z mocq 100 W z rdz- 
nymi antenami: Inverted V, pionowa HF6VX 
i Spiderbeam. Emisje to g!6wnie telegrafia 
i cyfrowe plus nieco SSB. Na poczqtek ma 
uzywac znaku FO/F5PHW ale b^dzie pr6- 
bowal uzyskad znak z serii F05. QSL via 
F8BPN a wiqcej szczeg616w plus aktualnosd 
pod adresem http://f5phw.chez.com. 


©u 
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IOTA 


EU-001: Lipsi, Agathonisi i Arkoi Islands, SV5 
Dodecanese. Ermanno IK2WZD ponownie 
b^dzie czynny z tych lokalizaeji pod znakiem 
SV0XAN/5 na SSB i emisjami cyfrowymi. Ter- 
min aktywnoSci do 10 pazdziemika a QSL 
do IK2WZD. 

EU-010: Barra Isl. (IOSA OH-11, SCOTIA 
HI-02, WAB NF70, WLOTA 3126), Outer 
Hebrides, GM Scotland. Czlonkowie Wor- 
kington and District Amateur Radio Club 
b$dq czynni jako MSOWRC z tej wyspy od 
26 wrzesnia do 2 pazdziemika. W ekipie sq 
Steve GOMTD, Paul M1PAF, Mark MOWCR 
i Glyn M3XUH a pracowac b$dq na 80-17 
m gldwnie na SSB. QSL via GOMTD, direct 
lub przez biuro. Wi^cej pod adresem http:// 
www.g0mtd.co.uk. 

EU-094: Saint Nicolas Isl. (DIFM AT-010, 
loc. IN77XR), Glenan Islands group, F Fran- 
ce. OSmiu francuskich operatordw - Be- 
noit F8PDR, Jean-Jacques F5NKX, Rene 
F6CMC, Alain F6ENO, Denis F5RJM, Alain 
F5HVI i Rolf F9ZG ma pracowal z tej wyspy 
w dniach 11-18 wrzesnia. Aktywno^ na 
wszystkich pasmach KF i wyzszyeh az do 10 
GHz. Emisje - CW, SSB, cyfrowe i ATV QSL 
via F5RJM. 

EU-174: Thasos Isl. (GIOTA NAS-037, MIA 
MG-124, WLOTA 4186, loc. KN20HS), SV 
Greece. Gabi HA1YA bedzie pracowal jako 
J48YA z tej lokalizaeji do 8 wrzeSnia. Aktyw- 
nosc na wszystkich pasmach KF, 4m, 6m i 
2m. QSL na znak domowy. 


J79 Dominica 


Para niemieckich operatorow - Babs DL7AF 
i Lot DJ7ZG wybierajq siq na Dominik? skqd 
b$dq czynni pod znakiem J79ZG w dniach 
27 wrzeSnia - 15 pazdziemika. Praca na 80-6 
m, g!6wnie na CW, SSB, RTTY i PSK. QSL via 
DL7AFS a wi^cej informaeji na ich stronie 
http^/www.qslnet/dI7afs/IndexJ7.html. 


JW Svalbard 


Czlonkinie Scandinavian YL Radio Ama- 
teurs SYLRA, Ingrid LA8FOA i Unni LA6R- 
HA, zaplanowaly wypraw^ do najbardziej 
oddalonej cz^Sci Norwegii. W dniach 6-13 
wrzeSnia wybierajq si$ do Longyearbyen, 
Svalbard. Wystqpily o znak JW1SYL dla 
tej aktywnoSci. Po wi^cej szczeg616w 
i aktualnoSci nalezy zajrze£ pod adres 
http://home.online.no/~la6rha/expedi- 
tion_to_svalbard.htm lub http://www. 
sylra.is/index2.html. 


KH4 Midway Island 


To bardzo juz konkretna zapowiedi aktyw- 
noSd z Midway - termin 9-19 pazdziemika, 
wszystko idzie zgodnie z planem, aktualno- 
Sci pod adresem http://www.midway2009. 
com a szczeg6ty za miesiqc. 


KH9 Wake Island 


Do konca roku na wyspie Wake bedzie prze- 
bywal Colin WA2YUN/KH9. Winien bye juz 
wyposazony w anteny kierunkowq i wzmac- 
niaez mocy. QSL via K2PF. 


Pacific Tour 


Wrzesniowq tras$ po Pacyfiku zaplanowal 
Gerben PG5M. I tak aktualna na koniec lipca 
trasa byla nast^pujqca: 

6-7 wrzeSnia Fiji (OC-016), wystqpil o znak 
3D2G 

8-14 wrzesnia Western Kiribati, Tarawa (OC- 
-017),T30G 

15-16 wrzeSnia Fiji 3D2G 
17-23 wrzeSnia Tuvalu, (OC-015), T2G 
24-27 wrzesnia Fiji 3D2G 
Gerben bedzie pracowal tylko na CW. Uzy- 
wal bedzie transceivera K3 i anten 2x20m 
doublet plus pionowe. QSL via PG5M. Aktu- 
alnosci pod adresem http://www.dx.to. 


Pacific Tour II 


Wakacje z transceiverem na poludniowym 
Pacyfiku we wrzesniu sp^dzad majq Don 
G3BJ i Hilary G4JKS. Ich rozklad jazdy wy- 
glqda nastepujqco: 

4-16 wrzeSnia - Rurutu (OC-050) i Tubuai 
(OC-152), Austral Islands, znak FO/G3BJ 
18-25 wrzeSnia - Niue (OC-040), znak ZK2BJ 
Praca giownie na CW na 80-10 m (bez 17/12 
m). Zabierajq transceiver K3 i pionowq ante- 
nq Butternut HF6. 


ZF Cayman Islands 


Czlonkowie Missouri DX/Contest Club wy- 
bieraja si^ na Kajmany (NA-016) na zawody 
RTTY. Pod znakiem ZF2SX wezmq udzial w 
CQWW RTTY Contest 26-27 wrzesnia. Ope- 
ratorami b^dq Jim W4JO, Ron K4SX i Rob 
W6BO. QSL via K4SX. 


ZL7 Chatham Isl. & E51 South Cooks 


Bill N70U poinformowal biuletyn OPDX, 
ze wybiera si$ jesieniq do dw6ch lokalizaeji 
na Pacyfiku. 18-30 wrzeSnia bedzie pracowal 
pod znakiem ZL7/N70U z wyspy Chatham. 
AktywnoSd na 80-10 m tylko na telegrafii 
z mocq 100 W i antenq pionowq. 5-30 paz- 
dziemika bedzie przebywal na wyspie Raro- 
tonga (OC-013) w grupie wysp Poludniowe 
Cook'i. Znak E51NOU, pozostale dane jak z 
Chatham. QSL via N70U. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 




Rubrykf redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® pwr. 
wroc.pl 
SPDXClub 


Wiodomosti na biezqcy 
tydzieri to ponied zioiek 
wISR: 

www.swwfTodio.pl 


Swiat Radio Wrzesieri 2009 
















AKTUALNOSCI 


Zawody 



W klasyfikacji generalnej w kategorii H 
(m^zczyzni 41-50 lat) Marek Kluz SP8BVN 
zajql HI miejsce. Gratulacje! 

Na I miejscu na zdj^du stoi Oleg Ostrowkij 
w zast^pstwie Nikolaja Geliasewicza z Bia- 
lorusi (Kola by! w tym momende niedyspo- 
nowany i wyszedl za niego mlodszy kolega 
z ekipy; Oleg wygral w grupie F). Na II 
miejscu stoi Rumun Stefan Mancas. 

Oto co powiedzial przedstawidelowi re- 
dakcji SR Marek Kluz SP8BVN: 

„Na zawody w telegrafii oraz wieloboju 
l^cznoSd zaczqlem jezdzic w 1979 r. Roznie 
bywalo, wygrywalem i przegrywalem, ale 
zawsze bylem w czoldwce. Chod zakonczy- 
lem starty w 1989 lub 1990 r., to zaczqlem 
ponownie uczestniczyc w zawodach w 2002 
r. Moje wyniki wyglqdajq nast^pujqco: 

2002 Lubiin - 1 miejsce, 

2003 Skiemiewice - 1 miejsce, 

2004 Jan6w Lubelski - 1 miejsce, 

2005 Kokotek - 1 miejsce, 

2006 Bialobrzegi Warszawskie - HI miejsce, 

2007 Skiemiewice - Mi^dzynarodowe Mi- 
strzostwa Polski - I miejsce (po raz pierw- 
szy nowy regulamin zawoddw wzorowany 
na regulaminie HST IARU), 

W 2008 nie startowalem (sprawy osobiste). 
Ponadto uczestniczylem w 2006 t w zawo- 
dach na Bialorusi w Mogilevie - miejsca 
nie pami^tam i tarn po raz pierwszy zoba- 
czylem nowe konkurencje, jakie sq rozgry- 
wane w zawodach IARU. Z inicjatywy Al- 
freda SP7HOR zostal wprowadzony nowy 
regulamin na Mistrzostwa Polski (bylem 
stalym konsultantem Fredka w sprawie tre- 
ki regulaminu; pomagalem swojq wiedzq 
i wieloletnim doSwiadczeniem). 

Mysl^, ze stworzyliSmy niezty regulamin 
i po pierwszych prdbach w 2008 r. poje- 
chaliSmy na Mistrzostwa IARU Region 1 
do Pordenone we Wloszech. Tam zajqlem 8 
miejsce i przyczynilem si^ do zaj^ria przez 
druzyn^ 5 miejsca. 

Teraz w Skierniewicach jestem na pudle, 
to za III miejsce w klasyfikacji generalnej 
kategorii H (m^zczyzni 41-50 lat). Ponadto 


zdobylem: III miejsce w nadawaniu, II 
miejsce w odbiorze, HI miejsce w RUFZ i HI 
miejsce w Morse Runnar". 


Zawody i okazji 
,.Dnia Energetyka" 2009 


Organizatorami zawoddw sq: Klub Krdtko- 
falowcow PZK SP6PCM oraz Zarzqd PGE 
Elektrownia Turdw S A w Bogatyni. 

Celem zawoddw jest popularyzaqa „Dnia 
Energetyka" w Srodowisku krotkofalarskim 
oraz podnoszenie kwalifikacji operatorskich. 
Do udzialu w zawodach zapraszamy 
wszystkie staqe klubowe i indywidualne, 
a w szczegdlnoSri krotkofalowcdw pracu- 
jqcych w branzy energetycznej oraz naslu- 
chowcdw. 

W zawodach dozwolona jest praca maksy- 
malnq mocq 100 W. 

Termin: zawody odbywad si^ b$dq co- 
rocznie w pierwszq niedziel^ wrzesnia 
(6.09.2009), w pa§mie 80 m wedhig obowiq- 
zujqcego bandplanu, w godz. 15.00 do 17.00 
czasu UTC (17.00 do 19.00 czasu lokalnego). 
Uczestnikow obowiqzuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach. 

Z tq samq stacjq mozna nawiqzad tylko dwie 
Iqcznosd - jednq na CW i jednq na SSB. 
Dozwolone emisje to CW i SSB. tqcznoSd 
typu cross-mode nie fc^dq zaliczane. 
Wywolanie w zawodach: 

- na CW - Test SP 

- na SSB - Wywolanie w zawodach Dzien 
Energetyka. 

Wymiana raportow: 

Stacje spoza branzy energetycznej wy- 
mieniajq raporty skladajqce si^ z raportu 
i numeru Iqcznoki (poczynajqc od 01), np. 
SSB - 59 01, CW - 599 01. Obowiqzuje nu- 
meracja ciqgla niezaleznie od emisji. 

Sstacje branzy energetycznej wymieniajq 
raport RS lub RST oraz skr6t DE, np. na SSB 

- 59DE, CW - 599DE 

Stacje klubowe wchodzqce w sklad Bolskiej 
Grupy Energetycznej wymieniajq raport RS 
lub RST oraz shot PGE, np. na SSB- 59PGE, 
CW-599PGE 

Za stacje energetyczne uznane sq stacje 
krotkofalowcdw zatrudnionych w branzy 
energetycznej, a wi$c: 

- pracownicy elektrowni i elektrodeplowni, 

- pracownicy koncemow energetycznych, 

- nadawcy posiadajqcy indywidualne 
uprawnienia SEP 

- pracownicy instytutdw i oSrodkow ba- 
dawczych energetyki, 

- pracownicy i absolwend szkol o profilu 
energetyczno-elektrycznym, 

- kluby przy wyzej wymienionych firmach 
energetycznych. 

Rencisci i emeryd wywodzqcy siq z wyzej 
wymienionych branz fc^dq uznani za stacje 
energetyczne. 

Punktacja: 

za IqcznoSd na SSB - lpkt 
za IqcznoSc na CW - lpkt 
za IqcznoSc ze stacjq podajqcq w raporde 
DE - 3 pkt 
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za IqcznoSc ze staq'q klubowq Polskiej Gru- 
py Energetycznej - 5 pkt (bez wzgl^du na 
rodzaj emisji) 

Punktowane b^dq tylko Iqcznosd z bez- 
bl^dnie odebranym raportem. 
Rozbieznosc czasu w poszczegdlnych 
dziennikach zawoddw nie moze przekro- 
czyd 3 minut. 

Iqcznosd ze staqami, kt6re nie przeslaly 
dziennik6w, zostanq zaliczone pod warun- 
kiem wykazania znakdw tych stacji w mini- 
mum 5 rdznych dziennikach - logach.. 
Mnoznik: 

Mnoznikiem sq okrqgi SP (maksymalnie 9). 
Do mnoznika zaliczane sq stacje z wyraznie 
okreslonym okr^giem. 

Wynik koncowy: 

Wynik koncowy stanowi suma zdobytych 
punktdw pomnozona przez liczb$ okr^- 
g6w. 

Klasyfikacja: 

Klasyfikacja b^dzie odbywac si^ w nast^pu- 
jqcych grupach: 

A - MO-MIX - stacje klubowe - klasyfikacja 
CWiSSB 

B - SO-CW - stacje indywidualne CW 
C - SO-SSB - stacje indywidualne SSB 
D - SO-MIX - stacje indywidualne CW 
iSSB 

E - SO-CW-DE - stacje branzy energetycz- 
nej CW 

F - SO-SSB-DE - stacje branzy energetycz- 
nej SSB 

G - SO-MIX-DE - stacje branzy energetycz- 
nej CW i SSB 
H - stacje nasluchowe 
Uwaga: stacja uczestniczqca w zawodach 
moze byd sklasyfikowana tylko w jednej 
grupie. 

Minimalna liczba QSO, kt6ra powoduje 
sklasyfikowanie, to 5 QSO z rdznymi sta- 
cjami. 

Nasluchowcy: 

W dzienniku nasluchowym kazda stacja 
moze by d wykazana maksimum 2 razy, 
tj. raz na CW i raz na SSB. Za kazdy na- 
sluch obu korespondentdw oraz bezbl^dny 
odbidr obu grup kontrolnych zalicza siq 
punkty zaliczone od tych korespondentdw 
z QSO. Dzienniki zawodow obowiqzuja jak 
dla nadawcdw. 

Dzienniki zawodow: 

Dzienniki zawoddw zawierajqce peine 
pocztowe dane adresowe, adres e-mail, ka- 
tegori^ klasyfikacji oraz podliczone punkty, 
nalezy przeslad w terminie do 10 dni od 
zakonczenia zawoddw w dowolnej formie 
elektronicznej na adres: hqsp6pcm@o2.pl 
lub sp6tro@o2.pl 

Preferowany format elektroniczny typu 
cabrillo (zalecane logi SP7DQR). 

Uwaga: 

Organizator dopuszcza wysylk^ dzienni- 
kow zawoddw w formie papierowej pod 
warunkiem, ze wplyn^ one do organizatora 
w terminie nie przekraczajqcym 10 dni 
od daty zakonczenia zawoddw. Dzienniki 
w formie papierowej nalezy wyslad na 
adres managera zawoddw (sp6tro@o2. 






pi): Janusz Zak SP6TR0 (zawody), skrytka 
pocztowa 6, 59-920 Bogatynia. 

Uczestnicy zawodow wywodz^cy si$ z bran- 
zy energetycznej w dziermikach zawod6w 
dodatkowo podajq nazw$ i adres zakladu 
pracy, szkoty (uczelni ) lub numer posiada- 
nych uprawnieh energetycznych (SEP). 
Nagrody: 

Stacje sklasyfikowane na pierwszych miej- 
scach w poszczegdlnych grupach otrzymaj^ 
puchary, na miejscach 1-3 - dyplomy. 


Zawotiy Lubuskie 2009 


Organizator: Lubuski Oddzial PZK, 
Zielonogdrski Klub Sympatykdw Radia 
-SP3YZG. 

Celem zawoddw jest: promocja Dni Zielo- 
nej G6ry - Winobrania, uczczenie pami^d 
kolegi Juliusza Schmidta SP3AUZ, utrzyma- 
nie aktywnosd radiostacji indywidualnych 
^ iklubowych. 

Uczestnictwo w zawodach 
W zawodach mog^ brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje indywidualne i klu- 
bowe, nadawcze i nashichowe, posiadaj^ce 
aktualne zezwolenia. Udzial staeji zagra- 
nicznych mile widziany. 

Termin zawodow: druga sobota wrzeSnia 
(12 wrzesnia 2009 r). 

Czas zawoddw: od godz. 15.00 do godz. 
17.00 (UTC), 

Pasma, emisje i moc: 3,5 MHz emisjami CW 

i SSB zgodnie z obowi^zujqcym bandplanem. 

Moc wyjkiowa nadajnika w klasyfikacji A, 

B i D ograniezona do 100 W 

Moc wyjkiowa nadajnika w klasyfikacji C 

nie wi^ksza niz 5 W 

Wywolanie: 

- fonia (SSB): „wywolanie w Zawodach 
Lubuskich" 

- telegrafia (CW): „test ZG". 
i — tqcznoki w zawodach 

Z samq stacje mozna nawi^zac jednq 
l^cznoSc emisje OV i jedn^ l^cznok emisje 
SSB (razem 2 QSO). 

Nasluchy w zawodach 
Nashichowcow obowi^zuje odebranie znakow 
i grup kontroinydi od obu korespondentdw. 
Raporty: 

- na SSB - RS ZL - (raport + dwuliterowy 
skr6t powiatu), np. 59 ZL, 

- naCW-RSTZL,np.599ZL, 

- stacje zagraniezne podaj^ RS (RST) + nr 
QSO, np. 59 (599) 01. 

Punktacja w zawodach: 

- QSO ze staqami z Zielonej G6ry, miejski 
powiat ZL - 4 pkt. na SSB, 5 pkt. na OV, 

- QSO ze staejami z powiatu zielonog6r- 
skiego, powiat ZG - 3 pkt. na SSB, 4 pkt. 
naCW, 

- QSO ze staejami pozostalych powiatdw 
wojewddztwa lubuskiego: GP, GW, KD, 
MI, NL, SC, SK, SN, SO, NG, WRZY-2 
pkt. na SSB, 3 pkt. na CW, 

- QSO z pozostaiymi staejami: 1 pkt. na 
SSB, 2 pkt. na CW. 


Wynik koncowy stanowi suma punktdw li- 
czona za przeprowadzone QSO razy liezba 
zaliczonych powiatdw SE 
Bez wzgl^du na rodzaj emisji powiat jest 
punktowany tylko raz. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B- stacje klubowe 
C- stacje QRP 
D - stacje YL 
E - stacje nasluchowe 
Rozliczenie zawodow: 

Rozliczenie zawod6w nast^puje na podsta- 
wie dziennikdw zawoddw przestanych w ter- 
minie 14 dni po rozegraniu zawod6w formie: 

- elektronicznej w formacie Cabrillo lub 
txt na adres: zawody@zielonagora.pl, wy- 
generowane z programu logujqcego, np. 
DQR_Log. Obowi^zuje nazwa pliku znak_ 
staqlcbr lub znak_staqi.txt (np: sp3iy.cbr 
lub sp3iy.txt) 

- papierowej na adres: Lubuski Oddzial 
PZK, skr. poczt. 14, 65-950 Zielona Gdra. 
Dziennik zawoddw musi zawierac ozna- 
czenie powiatu, z ktorego pracowala staeja 
startujqca w zawodach. 

tqcznoki nie b^d^ zaliczane w przypadku: 

- nawi^zania Iqcznoki przed i po czasie 
trwania zawoddw (obowi^zuje QRT 5 mi- 
nut przed i po zawodach) 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- l^cznoki powtdrzonej 

- r6znicy czasu przeprowadzonej l^cznoki 
powyzej 5 min. 


kaeji „Pucharowej". 
tqcznoki: 

- wywolanie w zawodach na telegrafii 
- W CQSC", na fonii - „Wywolanie w za- 
wodach Sl^skich" 

- numeraeja t^eznoki ciqgta na danym 
paSmie, od nr 001 bez wzgl^du na emisje 

- logi oddzielne dla kazdego pasma 

- Iqcznoki mozna powtarzac emisjami 
dozwolonymi w zawodach 

- raporty: RS/T+ nr QSO -I- WW loc 

- nasluchowc6w obowiqzuje odebranie 
raportdw obydwu korespondentdw 

- uczestnik6w obowiqzuje 5 min. QRT 
przed i po zawodach. 

Punktacja: 

- nadawey: 1 pkt za 1 km na 2m, 2 pkt. za 
lkmna 70cm 

- nasluchowcy: 2 pkt za pelny nasluch 
obydwdch staeji. 

Nie zalieza si$ QSO powtdrzonych, prze- 
prowadzonych przez przemienniki, emisja- 
mi mieszanymi, cros-band oraz gdy raporty 
s^ niepelne lub bl^dnie odebrane. 

Nie zalieza siq punktdw za QSO ze staejami, 
ktore nie przyslaly log6w do organizatora. 
Logi l^cznoki (nasluch6w) przeprowa- 
dzonych w zawodach nalezy przesla£ (w 
wersji elektronicznej- progr. SP7DQR lub 
papierowej) w terminie 14 dni po dniu 
zawodow na adres Award Manager £l. OT 
PZK, Zbigniew Gala-Opalski, ul. Tysiqcleria 
86B m.40, 40-871 Katowice 38, lub na e-mail: 
sp91db@poata.onet.pl 

http://pzk.ka to wice.pl 


Silesian VHF - Contest 2009 


Organizatorem zawodow jest $4ski Od- 
dzial Terenowy PZK w Katowicach. 

Celem zawoddw jest popularyzacja pracy 
na pasmach ultrakrotkich oraz podnoszenie 
poziomu technicznego i operatorskiego 
kr6tkofalowc6w wojewddztwa Sl^skiego 
i SP Zawody maj^ charakter mi^dzynaro- 
dowy i s$ kontynuacj^ bylych zawoddw 
„SP9-VHF-C". 

Termin: trzeda sobota wrzeSnia (19.09.2009) 
w godz. 17.00 - 19.00 UTC na paknie 2m 
i w godz. 20.00 - 22.00 UTC na paSmie 70 
cm., emisjami CW, SSB, FM (w zakresie obo- 
wi^zuj^cego bandplanu i przestrzegania 
warunkdw posiadanej licencji). 

W zawodach mog§ wzi^£ udzial nadawey 
indywidualni, kluby i nasluchowcy, zar6w- 
no ze stalego, jak i terenowego QTH . 
Kategorie: 

- A „Pucharowa": SOMB suma punktdw 
za QSO uzyskanych na 2m i 70cm 

- B „Pasmowa": SOSB suma punktdw 
liezona oddzielnie dla pasma 2m i 70cm 

- C ^Nasluchowcy": suma punktdw za 
dokonane nasluchy 

Kategoria „Pasmowa" nie b^dzie przepro- 
wadzana w przypadku otrzymania przez 
organizatora mniej niz pi^ciu log6w, uzy- 
skane wyniki zostan^ zaliaone do klasyfi- 
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Wrzesien 



MP ARKil-DIGI 

15.00,03.09 

17.00,03.09 

MP ARKil-UKF 

17.00,03.09 

19.00,03.09 

Dzien Energetyka 

15.00,06.09 

17.00,06.09 

MPARKil-KF 

15.00,10.09 

17.00,10.09 

*Dni Zielonej G6ry - Winobrania" 

15.00,12.09 

17.00,12.09 

PGA TEST-IX 

06.00,19.09 

07.00,19.09 

PGA TEST-Vm 

15.00,19.09 

16.00,19.09 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 1. tura 

06.00,20.09 

06.59,20.09 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 2. tura 

07.00,20.09 

07.59,20.09 

7. Krajowe Zawody QRP 

17.00,26.09 

19.00,26.09 

Poznanskie Dni Aktywnoki HF 

17.00,28.09 

18.00,28.09 

Pazdziemik 



MP ARKil-DIGI 

15.00,01.10 

17.00,01.10 

MP ARKil-UKF 

17.00,01.10 

19.00,01.10 

MPARKil-KF 

15.00,08.10 

17.00,08.10 

Dzien Edukacji Narodowej 

16.00,09.10 

19.00,09.10 

Dzien Edukacji Narodowej 

16.00,10.10 

19.00,10.10 

PGA TEST-X 

06.00, 10.10 

07.00,10.10 

PGA TEST-XI 

15.00,10.10 

16.00, 10.10 

6wi^to L^cznoki i Informatyki 

16.00,16.10 

20.00,16.10 

6wi^to LqcznoSci i Informatyki 

16.00,17.10 

20.00, 17.10 

6wi^to L^cznoki i Informatyki 

16.00,18.10 

20.00,18.10 

Dzien tqcznoStiowca 

17.00,18.10 

19.00,18.10 

SP CW Contest 

16.00,18.10 

17.00, 18.10 

Poznanskie Dni Aktywnoki VHF 

18.00,26.10 

19.00,26.10 

Memorial Tadeusza Kokoszki SP7L 

18.00,28.10-19.00,28.10 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Romek SP4JCP (gospodarz znanej kr6tkofalowcom bazy radiowej 
na Romkowej G6rze) w tegorocznych Zawodach Olsztyriskich zajqt 
I miejsce w grupie C (radiostacje MIXED; wyniki sq w SR 8/09). 
Gratulacje! 


PGA TEST-2009 


Termin PGA TEST IX: 19 wrzeSnia w godzi- 
nach 06.00-07.00 Z oraz 15.00-16.00 Z. 
P&smo i emisje: 80m/CW i SSB - wylqcznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510 - 3560 kHz, SSB: 
3700 - 3775). tqcznoSti mieszanych (cross- 
-mode) nie zalicza si^. 

Wywolanie w zawodach: na CW Jest SP", 
na SSB" wywolanie w zawodach". 
Uczestnicy zawoddw wymieniajq numery 
kontrolne zlozone z raportu RS(T) oraz 
skr6tu gminy (wg standardu z progra- 
mu dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 59 
WM01 itp. Stacje zagraniczne nadajq RS(T) 


Kalendarz zawodow miedzynarodowych 2009 


Wrzesien 

All Asian DX Contest, Phone 

00.00,05.09 

24.00,06.09 

IARU Region 1 Fieldday, SSB 

13.00,05 

12:59,06.09 

AGCW Straight Key Party 

13.00,05.09 

16.00,05,09 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,06.09 

17.00,06.09 

WAEDX Contest, SSB 

00.00,12.09 

23:59, 13.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13.00,12.09 

19.00, 12.09 

Scandinavian Activity Contest CW 

12.00,19.09 

12.00,20.09 

CIS DXRTTY Contest 

12.00, 19.09 

12.00,20.09 

SRTHF Contest SSB 

13.00,19.09 

13.00,20.09 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12.00, 26.09 

12.00,27.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00.00,26.09 

24.00,27.09 

Pazdziemik 

TARA PSK Rumble Contest 

00.00,03.10 

24.00,03.10 

German Telegraphy Contest 

07.00,03.10 

09:59,03.10 

Oceania DX Contest, SSB 

08.00,03.10 

08.00,04.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16.00,03.10 

19:59,03.10 

Makrothen RTTY Contest 

00.00,10.10 

15:59,11.10 

Oceania DX Contest, CW 

08.00,10.10 

08.00,11.10 

EU Autumn Sprint, CW 

16.00,10.10 

19:59,10.10 

Worked All Germany Contest 

15.00,17.10 

14:59, 18.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00.00,24.10 

24.00,25.10 


+ nr QSO. 

Logi nalezy wyslad w ciqgu 48 godzin na 
adres: pga-zawody@pzk.pl 
Szczegdlowy regulamin znajduje si^ w SR 


1/09. 


www.skjkc.pl/pga 


Puchar Wielkopolskiej Pyr 


Organizator: Oddzial Terenowy PZK nr 27 
Foludniowej Wielkopolski. 

Uczestnictwo: do udzialu w zawodach 
zaprasza si^ poiskie staqe krotkofalarskie 
klubowe, indywidualne i nashichowe. 
Termin: trzeda niedziela wrzesnia kazdego 
roku, poczqwszy od tego roku (20.09.2009) 
Czas trwania zawoddw: 
pierwsza tura: 06.00 do 06.59 UTC, emisje 
CWiSSB 

druga tura: 07.00 do 07.59 UTC, emisja 
BPSK. 

Pasmo: 3,5 MHz, praca zgodnie z bandpla- 
nem IARU. 

Wywolanie w zawodach: 

- na SSB stacje z Wielkopolski podajq: „sta- 
cja wielkopolska w zawodach", pozostale 
staqe podajq: „ wywolanie w zawodach 
wielkopolskich", 

- na CW: JEST SPWP" 

- na BPSK JEST SPWP". 

tqcznosci: stacje pracujqce w zawodach na- 
wiqzujq IqcznoSti z innymi stacjami-uczest- 
nikami zawoddw. W pierwszej turze stacje 
mogq nawiqzac dwie IqcznoSci: jednq na 
CW, a drugq na SSB, w drugiej turze stacje 
przeprowadzajq IqcznoSti emisjq BPSK. 
Uwaga: jezeli uczestnikiem zawoddw jest 
stacja czasowo przebywajqca na terenie 
Wielkopolski, zalicza si$ automatycznie do 
stacji wielkopolskich. 

Raporty: 

- stacje z Wielkopolski podajq: RS(T) plus 
PGA, tzn. skr6t powiatu i nr gminy, 
np.:59 OD01 na SSB i 599 OD01 na CW 

- pozostale stacje poiskie podajq RS(T) plus 
PGA, tzn. skr6t powiatu oraz nr gminy, 
np.: 599 WM01 na CW i 59 WM01 na SSB. 

Punktacja: 

Pierwsza tura - kazde poprawne QSO (na- 
shich) na SSB 1 punkt, a na CW 2 punkty. 
Druga tura - kazde poprawne QSO (na- 
stuch) na BPSK 1 punkt. 

Nashichowc6w obowiqzuje odebranie obu 
znakdw korespondentdw i raportdw, punk- 
tacja za nasluch jak dla nadawcdw. 
Mnozniki: 

- dla stacji z Wielkopolski mnoznika nie 
stosuje si^. 

- dla pozostalych stacji mnoznikiem sq 
powiaty wielkopolskie, maksymalnie 35. 

Mnoznik dla nasluchowcdw taki sam, jak 
dla nadawcdw. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
w danej turze pomnozona przez mnoznik, 
z wylqczeniem stacji Wielkopolskich, dla 
ktdrych mnoznika nie stosuje siq. 

Kategorie: 

W obydwdch turach zawoddw obowiqzujq 
nast^pujqce kategorie uczestnictwa: 


A - stacje wielkopolskie 
B- pozostale staqe 
C-SWL. 

Uwaga: najwyzsza dopuszczalna moc, jakq 
mozna uzywac w zawodach, to 100 W. 

Dzienniki zawodow: wedlug obowiqzujq- 
cych wzordw, z obliczonq punktacjq w for- 
mie logu „papierowego" lub w formacie 
elektronicznym nalezy przeslac na adres 
podany na stronie http://ot27.proxa.org 
w zakladce „Regulamin Zawoddw Wielko- 
polska Pyra" w terminie do 7 dni od daty 
zakonczenia zawoddw. Dzienniki elektro- 
niczne powinny miec postac standardowe- 
go pliku, np. cbr, fQ, txt, lub doc - wylqcznie 
format Cabrillo. Do logowania IqcznoSci 
zalecany jest program SP7DQR lub inne 
programy generujqce pliki Cabrillo. Dzien- 
niki przyslane po terminie zostanq uzyte 
wylqcznie do kontroli. 

Nagrody i wyrdznienia: 

Pierwsze miejsca w grupach klasyfikacyj- 
nych - puchary i dyplomy. 

Miejsca od 1-3 - dyplomy. ^ 

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe 
do rozlosowania wSrod uczestnikdw zawo- 
ddw wedlug grup klasyfikacji. 

Ogioszenie wynikdw: wyniki zostanq ogio- 
szone w ciqgu miesiqca w dostqpnych pu- 
blikatorach krdtkofalarskich oraz na stronie 
OT27. Osoby chcqce otrzymac wyniki pocz- 
tq powinny do wystanego logu zalqczyc 
zaadresowanq kopert^ ze znaczkiem. 

Dyplom wydawany przez OT27: 
jeSli w trakcie zawoddw uczestnik spelni 
warunki dyplomu „Wielkopolska" wedlug 
regulaminu, ktdry jest podany na stronie 
OT27 - http//ot27.proxa.org/ moze przeslac 
wniosek wraz z oplatq o wydanie takowego 
dyplomu bez potrzeby weryfikacji kart 
QSL. 

Wykaz mnoznikdw - powiaty Wielkopolski: 

AL, CO, CR, GB, GQ, GZ, JC, KA, KF, KH, 

KJ, KT, LE, LS, MH, NN, NV, OD, OF, OI, 

ON, PH, PO, PW, PX, RW, SI, SR SR, SX, TK, 

WF, WH, WT, ZF. 1 


SP-QRP Contest 2009 


Organizatorzy: redakcja MK QTC, Wlodek 
SP5DDJ i prezes PZK. 

Cel zawoddw: popularyzacja pracy malq 
mocq emisjami CW i SSB wsrdd stacji 
polskich, ze szczegdlnym wyrdznieniem 
operatordw pracujqcych na urzqdzeniach 
skonstruowanych wlasnor^cznie. 

Termin i czas trwania: sobota - 26 wrzeSnia 
2009 l od 17.00 do 19.00 czasu UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz - w segmentach 
CW i SSB przeznaczonych dla zawoddw. 
Maksymalna moc wyjSriowa na CW 5 W, 
ana SSB 10 W. 

Klasyfikacje; 

Grupa A - stacje QRP pracujqce na sprzqcie 
fabrycznym emisjq CW 
Grupa B - stacje QRP pracujqce na sprz^de 
fabrycznym emisjq SSB. 

Grupa C - stacje QRP pracujqce na sprzqde 
fabrycznym emisjami CW i SSB (lqczno$ti 
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na CW mozna powtarzac na SSB). 

Wywolanie w zawodach: „Pt)znahskie Dni 

B - staqe organizatora 


Grupa D - stacje QRP pracuj^ce na sprz^de 

Aktywnoki". 

1.S09L 

3945-P 

„ Home Made * emisja CW. 

Raporty: RS, imi$ operatora. 

2. SP9HW/9 

2468-D 

Grupa E - staqe QRP pracuj^ce na sprz^de 

Adres do korespondencji: Zbigniew Ktos, 

3.SQ9MUO 

2046-D 

* Home Made " emisja SSB. 

ul. £w. Antoniego 60, 61-359 Pbznan, wkkir- 

4.SQ9HQ 

1345 

Grupa F - stacje QRP pracuj^ce na sprz^de 

sp3pml@wp.pl 

5. SQ9IAU/9 

302 

„ Home Made" emisjami CW i SSB {l^czno- 

Szczeg61owy regulamin znajduje si$ w f>R 

D - stacje pracuj^ce na 70cm 


Sd na CW mozna powtarzac na SSB). 

1/09. 

1.SP9W 

478-D 

Grupa G- stacje SWL. 


2.SP9RHN 

355 

Wymiana raport6w: 

' l Cyfrowe zawody SSTV ji 

3.SN8B 

351 

Grupa A - RST + F 

J Yoshi JA1HHL ND1A “ 

4.SP9KUP 

209 

Grupa B-RS + F 


5.SP9aO/9 

205 


Grupa C - raporty jak w grupach A i B. 
GrupaD-RST + HM 
Grupa E-RS + HM 
Grupa F - raporty jak w grupach D i E. 
Grupa G - obowi^zuje odebranie znakow 
i raport6w obu korespondent6w. Znak sta- 
qi odebranej lub staqi korespondenta me 
moze wystfpowac w kolejnych nashichach. 
Przerwa minimum 5 SWL. 

Punktacja: 

QSO na SSB-lpkt, 

QSO naCW-2pkt, 

nasluch Iqcznosd dwoch stacji QRP - 1 pkt 
bez wzgj^du na emisj^. 

Mnoznik - 1 + stacji „Home Made" bez 
wzgl^du na emisj$. 

Wynik koncowy: suma punkt6w za QSO 
lub nasluchy x mnoznik 
Foniewaz zawody rozliczane b^ elektro- 
nicznie, wynik oblicza Komisja Zawod6w. 
Nagrody i wyrdznienia: 

Dla zwyci^zcy w grupie A - upominek 
ufundowany przez sponsora. 


Termin cyfrowych zawoddw SSTV: 00.00 
UTC 03.10.2009 do godz. 24.00 13.10.2009. 
Pasmo: 3,5-50 MHz. 

Emisja: digital SSTV 
Uczestnicy: wszystkie staqe amatorskie. 
Punktacja: QSO z tym samym kontynen- 
tem - 1 punkt, QSO z innym kontynentem 
- 20 punktdw. 

Mnoznik: prefiks znaku wywolawczego. 
Wynik suma punkt6w x suma mnoznikow. 
Nagrody: nagrodzonych zostanie 10 najlep- 
szych uczestnik6w. 

Logi: akceptowany jest dowolny rodzaj 
logu. 

Zesta wienie zbiorcze: akceptowany jest 
dowolny rodzaj zestawienia, musi ono 
zawierac adres e-mail. 

Adres e-mail do wysylki log6w: ndla@j- 
com.home.ne.jp 

Termin wysylki log6w: 30.11.2009. 


Zawody Tarnowskie 2009 


Dni Dabrowy Gdrniczej 2009 


Cz^HF 

A - indywidualne i klubowe CW/SSB 
1.SQ9E 190 

2. SP3LWP 184 

3.SP4KHM 178 

4. SP2KFW 174 

SP1AEN 174 

5.SP4KWO 168 

SP2FGO 168 

B- SWL CW/SSB 

1.SP4-21185 132 

2. SP3-1058 126 

3. SP4-208 108 

4. SP8-20-076 38 

DE2UAADyplom 

C^VHF 

A - indywidualne i klubowe FM 
1.SQ9JJN 435 

2. SP9NWN 414 

3.S09I 391 


Dla zwyci^zcy w grupie B - upominek 

Cz^scHF 


4. SP9IWP 

359 


ufundowany przez sponsora. 

A - indywidualne i klubowe CW i SSB 

5. SP9DHP/9 

217 


Dla zwyci^zcy w grupie C - upominek 

1.SQ9E 

17945-P 




ufundowany przez sponsora. 

2.SN0DK 

14608-D 




Dla zwyd^zcy w grupie D - puchar ufun- 

3. SP4PBI 

14362-D 

: 

dowany przez MK QTC. 

4. SP9H 

13175 

K Kalendarz zawodbw UKF 2009 

i 

Dla zwyd^zcy w grupie E - puchar ufun- 

5.SP4KSY 

13090 

l< rozliczanych przez PK-UKF 

1 

i dowany przez prezesa PZK. 

B - mdywidualne i klubowe CW 





Dla zwydqzcy w grupie F - puchar ufundo- 

1.SP8HWM 

4131-P 




wany przez SP5DDJ. 

2. SP7IVO 

4080-D 

Wrzesien 



Dla zwyci^zcy w grupie G - upominek 

3.SP2KAC 

3900-D 

SPAC - Zawody akt. SP 144 MHz 

17.00,01.09 

21.00,01.09 

ufundowany przez sponsora. 

4.SN5I 

3773| 

Zawody IARU VHF 144 MHz 

14.00,05.09 

14.00,06.09 

Przewidywane sq takze inne nagrody rze- 

5.SP2IU 

3648| 

SPAC - Zawody akt. SP 432 MHz 

17.00,08.09 

21.00,08.09 

czowe oraz dyplomy, kt6rych uzalezniona 

C - indywidualne i klubowe SSB 


SPAC - Zawody akt. SP 50 MHz 

17.00,10.09 

21.00,10.09 

jest od liczby darczyncdw. 

1.SQ8JX 

10350-P 

SPAC -Zawody akt. SPU GHz 

17.00,15.09 

21.00,15.09 

Dzienniki zawod6w: 

2.SP7JOA 

9514-D 

SPAC - Zawody akt. SP 2,3 + GHz 

,17.00,22.09 

21.00,22.09 

Logowanie musi bye wczasie UTC. Dzien- 

3.SQ9CWO 

8820-D 




niki zawod6w w formade Cabrillo lub jako 

4.SP8TfU 

8772 

Pazdziemik 



pliki tekstowe nalezy przeslad w terminie 

5. SOSA 

8750 

Zawody IARU UHF 



14 dni na adres elektroniczny: sp5ddj@wa. 

D - stacje organizatora 


432 MHz - 241 GHz 

14.00,03.10 

14.00,04.10 

home.pl 

1.SP9W 

6596-P 

SPAC - Zawody akt. SP 144 MHz 

17.00,06.10 

21.00,06.10 

Do dziennika zawod6w nalezy dol^czyd 

2.SP9RPW 

3780-D 

SPAC -Zawody akt. SP 50 MHz 

17.00,08.10 

21.00,08.10 

oswiadezenie uezestnika o przestrzeganiu 

3.SP9JZT 

-D 

SPAC - Zawody akt. SP 432 MHz 

17.00,13.10 

21.00, 13.10 

mocy wyjSriowej nadajnika oraz opis sprz^- 

4.SP9NH 

3224 

SPAC -Zawody akt. SPU GHz 

17.00,20.10 

21.00,20.10 

tu i anteny. 

5.SP9HZW 

2891 

SPAC - Zawody akt. SP 2,3 + GHz 

18.00,27.10 

22.00,27.10 


Cz^VHF 


SPAC - Zawody akt. SP 144 MHz 

17.00,01.09 

21.00,01.09 

1 Poznanskie Dni Aktywno§ci HF C 

A - indywidualne i klubowe 2m 


Zawody IARU VHF 144 MHz 

14.00,05.09 

14.00,06.09 


1.SP9KUP 

2466-P 

SPAC - Zawody akt. SP 432 MHz 

17.00,08.09 

21.00,08.09 

Termin: 28 wrzeSnia w godzinach 17.00- 

2.SP9RCX 

1225-D 

SPAC - Zawody akt. SP 50 MHz 

17.00, 10.09 

21.00, 10.09 

-18.00 UTC (czas letni). 

3.SQ8AQX 

1086-D 

SPAC - Zawody akt. SP U GHz 

17.00,15.09 

21.00,15.09 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB z zachowaniem band- 

4.SP8WJW 

986 

SPAC - Zawody akt. SP 2,3 + GHz 17.00, 22.09 

21.00,22.09 

-planu. 

5.SP9KDA 

772 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Rozliczenie SP DX M (stan na 30 czerwca 2009 r.) 


Wynik 

3/5 

7 

14 

21 

28 

Data 

Wynik 

3/5 

7 

14 

21 

28 

Data 

\tynik 

3/5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 SP5EWY 

4722 

937 

946 

952 

948 

939 

06.09 

30SP8DS 

4353 

809 

889 

903 

892 

860 

09.08 

59SP8UFB 

3792 

549 

721 

878 844 

800 

09.06 

2 SP7HT 

4709 

907 

948 

968 

953 

933 

03.09 

31SP2GUC 

4346 

791 

883 

909 

898 

865 

09.02 

60SP3VT 

3755 

600 

676 

820 841 

818 

06.06 

3 SP8AJK 

4701 

910 

937 

960 

955 

939 

1108 

32SP8FNA 

4343 

774 

877 

909 

899 

884 

03.09 

61SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

09.03 

4 SP9PT 

4687 

901 

938 

960 

952 

936 

03.09 

33SP3IBS 

4339 

871 

856 

871 

866 

875 

09.08 

62SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

03.09 

5 SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

03.09 

34SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

09.05 

63SP8NQ 

3684 

587 

632 

858 

829 

778 

09.08 

6 SP3E 

4633 

895 

930 

946 

940 

922 

06.07 

35SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

1207 

64SP3CGK 

3660 

412 

783 

871 

828 

766 

06.09 

7 SP3IOE 

4625 

904 

926 

940 

937 

918 

1107 

36SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

1208 

65SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 818 

698 

12.06 

8 SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

1106 

37SP5BWO 

4262 

776 

841 

890 

888 

867 

03.00 

66SP3DDC 

3530 

5% 

748 

815 775 

5% 

06.09 

9 SP7GAQ 

4615 

889 

929 

938 

936 

923 

06.09 

38SP1S 

4230 

710 

850 

900 

900 

870 

06.07 

67SP5LM 

3435 

545 

679 

817 745 

649 

12.03 

lOSPSqQ 

4608 

885 

924 

942 

937 

920 

09.08 

39SP3MGM 4220 

735 

861 

8% 

895 

833 

06.07 

68SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

1107 

11SP3FAR 

4582 

877 

924 

937 

930 

914 

09.08 

40SP3BYZ 

4217 

790 

820 

871 

874 

862 

06.02 

69SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

1107 

12SP4Z 

4579 

892 

929 

934 

926 

898 

09.03 

41SP6AAT 

4185 

693 

820 

940 

8% 

836 

03.09 

70SQ9MZ 

3268 

261 

710 

815 

741 

741 

06.09 

13SP9DWT 

4575 

881 

923 

936 

931 

904 

09.08 

42SP9W 

4177 

712 

785 

906 

8% 

878 

03.04 

71SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 751 

643 

06.05 

14SP7CDG 

4562 

874 

909 

940 

930 

909 

06.08 

43SP5ES 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

1204 

72SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 750 

629 

06.05 

15SP2JKC 

4560 

864 

919 

940 

937 

900 

06.07 

44SP8GSC 

4106 

612 

855 

885 

894 

860 

1206 

73SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

03.06 

16SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

03.07 

45SP9CTW 

4093 

615 

841 

892 

8% 

849 

09.08 

74SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

09.06 

17SP7HB 

4546 

842 

919 

937 

933 

915 

06.08 

46SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

09.05 

75SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

1104 

18SP7ASZ 

4528 

832 

920 

939 

931 

906 

1108 

47SP6DVP 

4052 

7% 

775 

878 

830 

773 

1208 

76SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

06.06 

19SP7VC 

4521 

901 

911 

924 

911 

874 

06.09 

48SP1GZF 

4051 

645 

7% 

8% 

879 

835 

09.05 

77SP5DCO 

2903 

275 

521 

810 

726 

571 

03.09 

20SP8FHM 

4507 

858 

901 

932 

914 

902 

1108 

49SP9HTU 

4035 

672 

811 

870 

869 

813 

1207 

78SQ9ACH 2868 

332 

529 

700 

789 

518 

03.08 

21 SP6IHE 

4502 

885 

887 

928 

918 

884 

03.07 

49SP5BB 

4035 

655 

779 

866 

889 

846 

1207 

79SP5JXK 

2679 

3% 

495 

707 614 

467 

09.07 

22SP6CZ 

4488 

842 

882 

936 

921 

907 

06.08 

51SQ9HZM 4017 

629 

747 

910 

880 

851 

06.09 

80SQ5IA 

2603 

205 

408 

687 

718 

585 

03.09 

23SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

03.09 

52SP2IW 

39% 

647 

783 

870 

873 

823 

03.04 

81SP6FXY 

2577 

164 

407 

661 

739 

606 

06.08 

24SP9TCV 

4446 

822 

906 

922 

917 

879 

1102 

53SP9HZM 

3884 

532 

717 

905 

880 

850 

03.09 

82SQ9DXN 2568 

208 

498 

710 639 

513 

09.04 

24SP6CIK 

4446 

836 

902 

926 

917 

865 

06.09 

54SP9UH 

3883 

513 

801 

888 

869 

812 

1208 

83SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 707 

553 

03.05 

26SP2BRZ 

4438 

797 

879 

931 

926 

905 

06.03 

55SP7HQ 

3847 

641 

804 

883 

795 

724 

1208 

84SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

1108 

27SP1JRF 

4412 

7% 

857 

931 

928 

900 

1107 

56SP9AQY 

3830 

570 

752 

841 

844 

823 

1203 

85SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 398 

248 

1105 

28SP8AG 

4398 

791 

884 

948 

902 

873 

1102 

57SP6EQZ 

3827 

549 

753 

873 

837 

815 

06.09 

86SP3GEM 

940 

932 

0 

0 

0 

0 

1108 

29SP5KP 

4359 

782 

845 

932 

915 

885 

03.09 

58SQ8J 

3811 

551 

673 

882 

877 

828 

1208 










Top Twenty {stan na 30 czerwca 2009 r.) 


Lp. 

3,5 

7 


14 

21 


28 

1 

SP3GEM 940 

SP7HT948 


SP7HT968 

SP8AJK955 


SP5EWY 939 

2 

SP5EWY 937 

SP5EWY 946 


SP8AJK 960 

SP7HT953 


SP8AJK939 

3 

SP8AJK 910 

SP9PT938 


SP9PT960 

SP9PT952 


SP9PT936 

4 

SP7HT907 

SP8AJK937 


SP5EWY 952 

SP5EWY 948 


SP7HT933 

5 

SP3IOE 904 

SP5ENA 936 


SP5ENA 950 

SP5ENA 943 


SP5ENA 928 

6 

SP9PT901 

SP3E930 


SP8AG948 

SP8NR941 


SP8NR924 

7 

SP5ENA 901 

SP7GAQ 929 


SP3E946 

SP3E940 


SP7GAQ 923 

8 

SP7VC901 

SP4Z929 


SP8NR942 

SP3AGE 939 


SP3E922 

9 

SP3E895 

SP3IOE 926 


SP5CJQ 942 

SP3IOE 937 


SP5CJQ 920 

10 

SP4Z892 

SP5CJQ 924 


SP3IOE 940 

SP5CJQ 937 


SP3IOE 918 

11 

SP8NR889 

SP3FAR 924 


SP7CDG 940 

SP2JKC 937 


SP7ITB 915 

12 

SP7GAQ 889 

SP8NR923 


SP2JKC 940 

SP7GAQ 936 


SP3AGE 915 

13 

SP5CJQ 885 

SP9DWT 923 


SP6AAT 940 

SP7HB933 


SP3FAR 914 

14 

SP6IHE 885 

SP7ASZ 920 


SP7ASZ 939 

SP9DWT 931 


SP7CDG909 

15 

SP9DWT 881 

SP2JKC 919 


SP7GAQ 938 

SP7ASZ 931 


SP6CZ907 

16 

SP3FAR 877 

SP7UB 919 


SP3FAR 937 

SP3FAR 930 


SP7ASZ906 

17 

SP2B875 

SP2B917 


SP7HB 937 

SP7CDG930 


SP6A906 

18 

SP7CDG874 

SP7VC911 


SP9DWT 936 

SP1JRF 928 


SP2B905 

19 

SP3IBS 871 

SP7CDG909 


SP6CZ936 

SP4Z926 


SP2BRZ 905 

20 

SP2JKC864 

SP9TCV906 


SP4Z934 

SP2B926 


SP9DWT904 

Kluby (stan na 30 czerwca 2009 1 ) 






Lp. 

Znak Wynik 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data wer. 

1 

SP2PMO 4380 

814 

882 

916 

910 

858 

06.07 

2 

SP1PEA 4289 

842 

860 

878 

863 

846 

03.01 

3 

SP9PDF 4241 

771 

842 

880 

893 

855 

09.02 

4 

SP9PRO 4053 

638 

802 

881 

890 

842 

06.09 

5 

SP3PLD 4044 

718 

775 

866 

864 

821 

06.09 

6 

SP2PDC 3181 

562 

572 

783 

679 

585 

06.02 
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Anteny VHF 


ANTENY 


Antena kierunkowa Moxon-Be- 
am jest dwuelementowq anteny 
Yagi, sktadajqcq siq z wibratora 
i reflektora, ktdrych konce sq za- 
giqte do wewnqtrz, co powoduje 
zmniejszenie przestrzeni zajmo- 
wanej przez anteny. Konstrukcja 
ta ma wiele zaJet. JeSli amator chce 
takq anteny wykonad samodziel- 
nie, to powinien uprzednio zapo- 
znad siq z jej opisem. 

Istnieje kilka mozliwoSci zmniej- 
szenia wymiardw przestrzennych 
anteny. Najbardziej znanq metodq 
jest wprowadzenie indukcyjno- 
$ci w postaci cewek przedtuza- 
jqcych elektrycznie anteny. Ale 
cewki, umieszczone w miejscu 
maksimum prqdu w.cz. powodujq 
wystqpowanie znacznych strat, 
oraz zawqzenie pasma dobrego 
dopasowania. Drugim sposobem 
jest wprowadzenie dodatkowych 
pojemnoSri na koncach dipoli, ale 
to wiqze siq z trudnoSciami kon- 
strukcyjnymi. Najlatwiej jest wiqc 
wykonad malogabarytowq ante- 
nq dipolowq z koncami zagiqty- 
mi do Srodka. Rozwiqzanie takie 
jest korzystne z dw6ch powoddw. 
W dipolu p61falowym najwiqk- 
sze prqdy plynq w Srodku dipola, 
ale przez to ta czqSd dipola naj- 
skuteczniej promieniuje. Konce 
dipoli zagiqte do srodka promie- 
niujq znacznie slabiej i stanowiq 
zwiqkszonq pojemno&c krancowq, 
co w sumie nieznacznie pogarsza 
ogdlne wlasciwoSci anteny i jej 
rezystancjq promieniowania. Pod- 
stawowy schemat anteny Moxon- 
-Beam pokazany jest na rysunku 
1. Antena ta ma ksztalt prostokqta 
z pelnym reflektorem i rozciqtym 
wibratorem i zostala opracowana 
przez Les Moxon, G6XN [2]. Jest 
to dwuelementowa antena typy 
Yagi z rozkladem prqdu jak na ry- 


A 


Wibrator 


X X 
SOU 


B 


t 


~C 

E 

Kierunek promieniowania 
Reflektor 


D 



Rys. 1. 



Antena projektu Martina Steyera DK7ZB 


Antena kierunkowa 
Moxon-Beam (1) 


Autor, Martin Steyer DK7ZB jest znanym badaczem i konstruktorem 
wieloelementowych anten UKF-owych o szczegolnie korzystnych cha- 
rakterystykach, stqd jego opinie i wskazowki konstrukcyjne sq bardzo 
wiarygodne i dlatego warto si? z nimi zapoznac. 


sunku 2. Zasilanie doprowadzane 
jest na Srodku wibratora, kt6ry 
jest w tym celu rozciqty (punkty 
x-x na rys. 1). WlasciwoSci takiej 
anteny sq nieco inne niz zwykiej 
anteny dwuelementowej Yagi ijej 
wymiary muszq byd oparte o obli- 
czenia teoretyczne dla zalozonych 
parametrdw. Punktem wyjScio- 
wym jest odlegloSd elementdw 
E. W pelnowymiarowej antenie 
Yagi, przy impedancji wejSciowej 
50 ft, odstqp miqdzy wibratorem 
i reflektorem, E = 0,2 X. Skr6cenie 
przestrzenne anteny Moxon-Beam, 
przy zachowaniu tej samej impe- 
dancji, pozwala, na zmniejszenie 
odleglo^d E na 0,13 X. Poniewaz 
reflektor jest dluzszy od wibratora, 
to odrinek D jest dluzszy niz odd- 
nek B. Konstrukcja taka stosowana 
byla pierwotnie na KF i druty byly 
rozpinane na krzyzaku zlozonym 
rurek z materialu izolacyjnego 
(wtdkno szklane, wqdki, rury pla- 
sty ko we), Anteny takie mogq byd 
ustawiane takze pionowo, uzysku- 
jqc pionowq polaryzacjq fali. [3]. 
I tutaj takze podstawowa struktura 
prostokqtna ulatwia wykonanie 
i podwieszenie anteny. Temat ten 
nie bqdzie w niniejszym artykule 
dalej rozwijany. 

Zaletq anteny z prostokqtnym 
ukladem jest to, ze dlugoSci ele- 
mentdw sq mniejsze, wynoszq 
okolo 80% dlugogci w przypadku 
p61falowej anteny Yagi. Poza tym, 
zagiqria B i D, szczegdlnie w dru- 
towych antenach KF, zwiqkszajq 
jej sztywnoSd. Warto zwrdd takze 
uwagq na wlasdwosci elektryczne 
anteny. W skrdconej antenie uzy- 
skuje siq wiqkszq szerokopasmo- 
wo$c i, na czqstotliwo§d projekto- 
wej, bardzo silne tlumienie do tyhi 
(> 25 dB). 

Te zalety pozwalajq na akcep- 
towanie zmniejszenia zysku, jaki 
ma 2 elementowa Yagi rzqdu 0,5 
do 1 dB o 3,5 do 4,0 dB dla anteny 



Rys. 3. Okno projektowe anteny Moxon z parametrami wejgciowy- 
mi i wyjsciowymi [1] 

Moxon-Beam w wyniku poszerze- 
nia gldwnego listka do 78° (rys. 9). 

JednoczeSnie zmienia siq przebieg 
charakterystyki wzmocnienia G 
(dBd] gdyz w antenie Moxon-Be- 
am jest on wiqkszy na poczqtku 
pasma i maleje na koficu pasma 
(tabela 2, rys. 14). Przy okazji na- 
lezy dodac, ze przy antenach KF 
zysk anteny bardzo zalezy od wy- 
sokoSci anteny nad ziemiq i wla- 
SciwoSci gruntu i jest mniejszy, 
niz podawany dla anteny znaj- 
dujqcej siq w wolnej przestrzeni. 

Antena Moxon-Beam w poblizu 



Rys. 4. Do$wiadczalna antena Moxon- 
Beam dla pasma 2 m z drutu aluminiowe- 
go spawalniczego (2,4 mm) na maszcie 
zrobionym z kija wqdki [1] 
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ANTENY 


Anteny VHF 



Rys. 5. Schemat nawinigcia balunu 1:1 na 
rdzeniu FT1 40-77 trojzytowym przewodem 
1 mm Cu 



Rys. 6. Baiun alternatywny wedtug W1 JR 
nawinigty 2x3 zwoje przewodem RG174 
na rdzeniu FT1 40-77 lub T39/23/1 5/250 
[ 1 ] 



Rys. 7. Dtawik dla pasma 2 m w postaci 7 
zwojbw kabla. Wewnqtrz rurki PCV 25 mm 
znajduj si? dwa skrgcane ztqcza instalacyj- 
ne [1] 



Rys. 8. Sposbb stabilizowania koricbwek B i D za pomocq rurki 
plastykowej [1] 


90 ° 



270 ° 


Rys. 9. Charakterystyka promieniowania w kierunku poziomym w 
pasmie 2m (czerwony - 145 MHz, czarny 144 MHz, niebieski - 146 
MHz) 


cz?stotliwo£ci projektowej uzy- 
skuje tlumienie w kierunku do 
tyiu nawet > 30 dB, co nie jest 
osi^galne dla zwyklej dwuelemen- 
towej Yagi. Antena Moxon-Beam 
nadaje si? szczegdlnie dla nowych 
pasm WARC, gdyz maj$ one szero- 
ko6c tylko 100 kHz. W przypadku 
pozostalych pasm anteny nalezy 
zaprojektowad albo na segment 
pasma CW lub na SSB, gdyz na 
krancach pasma wyst?puje duzy 
WFS. W antenie Moxon-Beam, tak 
jak w innych antenach typu Yagi 
cz?stotliwo$c maksymalnego zysku 
nie pokrywa si? z maksymalnym 
oslabieniem kierunku wstecznego 
i najnizszym WFS (tabela 4). 

Na wz6r prostok^tnej anteny 
Moxon-Beam wykonywane s^ tak- 
ze anteny S-Beam i X-Beam oraz 
ostatnio pojawiaj^ce si? Hex-Be- 
am. Anteny takie, opisane w [4] 
majq jednak jeszcze mniejszy zysk 
i mniejszq szerokosc pasma niz 
Moxy-Beam. 

Do obliczenia wymiardw an- 
teny Moxon-Beam zostal opraco- 
wany przez L.B. Cebika W4RNL. 
program, ktdrego okno pokaza- 
no na rys. 3 [1], [5]. Po wprowa- 
dzeniu cz?stotliwo£ci i Srednicy 
przewodu uzyskuje si? dlugoSci 
poszczegdlnych odcinkdw anteny 
A do E.. Program ten pozwala na 
przejScie do formatu EZNEC [6] 
i obliczenie innych parametrdw 
anteny. Program ten nie nadaje si? 
do obliczania zestawu dw6ch lub 
wi?cej anten na rdzne pasma, w tej 
samej plaszczyznie, ze wzgl?du 
na bardzo silne wzajemne sprz?- 
zenia. Na przyktad reflektor dla 
pasma 12 m ma dtugoSc zblizon^ 
do dlugoSci direktora dla pasma 
15 m itd. W antenach z drutami 
o malej Srednicy, program podaje 
wartoSci doldadne dla anteny Mo- 
xon-Beam. Przy antenach z rurki 
potrzebna jest korekta dlugoSci 
za pomoc^ programu EZNEC [6]. 
W praktyce dopasowanie spraw- 
dza si? analizatorem dopasowa- 
nia, kt6ry pozwala na dostrojenie 
anteny na okreSlon^ cz?stotliwo§c 
projektow^ z zachowaniem wy- 
maganej impedancji wejSciowej. 
Analizator dol^cza si? do anteny 
za poSrednictwem kabla o dlugosd 
elektrycznej rdwnej p6lfali, lub jej 
krotnoSci (wspdlczynnik skrdce- 
nia!). JeSli system ma rezystancj? 
wejSciow^ wi?ksz$ od 50 D, to 
reflektor skraca si? przez obci?cie 
koncdw odcinka D, natomiast gdy 
rezystancja wejSdowa jest za mala, 
to nalezy reflektor nieco wydluzyd 
Jesli impedancja wejSdowa syste- 
mu ma skladow^ pojemno^ciow^ 



Rys. 10. Charakterystyka WFS anteny 
M0X0N - 2m, Widab, ze ez?stotliwo$b 
projektowa wynosi 145 MHz. 



Antena Moxon dla pasma 17 m podczas 
prbb autora [1] 

(ujemnq) to nalezy odcinek B wy- ***% 
dluzyc, a przy skladowej indukcyj- - 
nej, nalezy odcinek B skrddc, Od- 
st?py C mi?dzy B i D powinny bye 
na tyle duze, aby mozna bylo te 
poprawki wykonac. Pomiary wy- 
konywane zwykiym miernikiem 
WFS, podobnie jak przy antenie 
Yagi, nie zawsze wskazuj^ nam 
na kierunek zmiany jak$ nalezy 
wykonac. Pomaga w tym nabyte 
doSwiadczenie konstruktora-ba- 
daeza. 

Opis anteny Moxon-Beam 
dla pasma 2 m 

Opis konstrukcji tej anteny daje 
wskazdwki maj^ce zastosowanie 
takze dla anten krdtkofalowych. 

Dla uzyskania prawidlowej cha- 
rakterystyki promieniowania, oraz 
dla unikni?da pr^ddw bl^dz^cych v 
po ekranie kabla, celowym jest 
zastosowanie symetryzatora w po- 
stad balunu 1:1. S$ one pokazane 
na rysunkach 5 i 6. Baiun z rysun- 
ku 5 nawini?ty potrdjnym przewo- 
dem Cu 1 z 7 zwojami na rdzeniu 
Amidon FT 140-77 moze byd sto- 
sowany w zakresie 3,5 do 50 MHz. 
i dopuszcza obcicjzenie do 200 
W. Baiun z rysunku 6 jest lzejszy 
i moze byd nawini?ty na rdzeniu 
pierSdeniowym Amidon FT140-77 
lub T39/23/1 5-250. Mozna takze 
wykona£ dlawik jak na rysunku 
7, w postaci kilku zwojdw kabla, 
ciasno nawirvi?tych na rurce pla- 
stykowej, mocuj^cej jednoczeSnie 
pol^czenia do wibratora w punk- 
tach xx wg rysunku 1. Dlawik taki 
skuteeznie ogranicza pr^d asyme- 
trii ptyn^cy po powierzchni kabla 
koncentrycznego. Mozna takze na 
prostym odcinku kabla nanizad 
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riasno przylegajqce pierSdenie fer- 
rytowe, w iloSci uzaleznionej od 
cz^stotliwoSd. 

Dla wi^kszej sztywnoSd anteny 
kofice B i D element6w sq dasno 
wsuni^te do rurek plastykowych, 
a w razie potrzeby, polqczenia te 

dodatkowo wzmacniane klejem 
(rys. 8). Konce elementdw tworzq 
pojemnoSc koficowq, kt6rej war- 
to§6 zalezy od Srednicy element6w, 
ich odlegtoSd C, oraz od materiatu 
rurki. Dlatego odlegloSc mozna 
wykorzystac dla dostrojenia ante- 
ny do rezonansu na cz^stotliwo§d 
projektowej. Zamkni^cie konc6w 
elementdw jak na rys 8 powoduje 
wpaSmie 2 m obnizenie cz^stotli- 
wo$d rezonansowej o 1 do 2 MHz. 
Dla podniesienia cz^stotliwosci 
rezonansowej o 0,5 MHz w pa- 
Smie 145 MHz nalezy oddnki B i D 
skr6dc o okolo 1,5 mm. Wymiary 
poszczegdlnych odcink6w anteny 
- dla 145 MHz podane S3 w tabeli 
1. Zalezq one od Srednicy przewo- 



Rys. 12. Krzyzak z rurek aluminiowych 
dla zamocowania kijdw wqdkarskich 
rozstawionycti jak na rys. 13. Po uzyskaniu 
wtakiwych kqtbw potozenie obu rurek 
usztywnia sig wiercqc na Srodku otwbr 
iskrqcajqc dfugq Srubq [1] 



Rys. 13. Cztery rozpdrki anteny 0 dtugoSci 
Fna krzyzaku z rys. 12 [1] 


3 

s 

2 



Rys. 14. Przebieg obliczanego WFS w zalez- 
noSai od czgstotliwo£ci w paSmie 10 m [1] 



Rys. 15. Izolator kohcowy elementu ante- 
ny, z drutu DX-Wire ocynowanego 1 mm, 
dolqczony do ptytki szkto-epoksydowej 


du uzytego na elementy anteny. 
Uwaga, w tabeli wyst^puje po- 
zorna niezgodnok sumy B+C+D 
z podan3 wartoSciq E. Wynika to 
z tego, ze oddnki B, C i D S3 wy- 
konywane nieco dluzsze, aby bylo 
z czego odcinac przy dostrajaniu 
anteny. 

Widok gotowej anteny dla pa- 
sma 2 m pokazany jest na rysunku 
4. Charakterystyka kierunkowa 
pokazana jest na rys. 9 dla trzech 
czejstotliwoSd (jak w tabeli 2), nato- 
miast na rysunku 10 pokazany jest 
przebieg WFS anteny symulowany 
programem. 

Antena M0X0N dla pasm KF 

DK7ZB wykonal dwie pr6bne 
anteny na pasmo 10 m i 17 m. Ante- 
na dla pasma 17m jest pokazana na 
rys. 11. Rozpdrki z kij6w w^dkar- 
skich S3 lekko napr^zone drutem 
anteny, miedzianym 1 mm. W an- 
tenach na nizsze pasma stosuje si^ 
podtrzymanie koncdw rozp6rek 
przez wydluzenie masztu o 0,4 do 
0,5 m ipowi3zanie konc6w rozp6- 
rek z koncem masztu za pomoc3 
zylek nylonowych. Wymiary ante- 
ny dla rdznych pasm KF zestawio- 
ne S3 w tabeli 3. Podane wymiary 
S3 obliczone programem EZNEC 
dla golego przewodu miedzianego 
1 mm. W przypadku uzyda prze- 
wodu grubszego lub izolowanego, 
podane dlugoSd skraca si^ o 1 do 
2%. Dlugie przewody miedziane 
podczas eksploatacji wydluzajq si^ 
powoduj3c obnizenie cz^stotliwo- 
sd rezonansowej anteny. Lepszymi 
S3 przewody stalowe platynowane 
miedzi3, (DX-Wire) [7], gdyz wy- 
dluzajq si^ one nieznacznie i maj3 
dobr3 przewodnok dla wysokiej 
cz^stotliwoSci. Charakterystyka 
WFS przy zmianie cz^stotliwoSci 
w ramach pasma jest mocno asy- 
metryczna (rys. 14). Przy rosn3cej 
cz^stotliwoSd WFS najpierw szyb- 
ko maleje by nast^pnie powoli 
wzrastad Dlatego tez dla maksy- 
malnego pokrycia pasma nalezy 
wybiera£ cz^stotliwoSc projektow3 
w okolicy 1/3 szerokoSci pasma. 
Na cz^stotliwoSd rezonansow3, 
poza wptywem ziemi, ma wplyw 
pojemnoSc koncowa mocowania 
konca przewodu (rys. 15). Mozna 
tarn uzyska£ regulaqe przez pozo- 



Tabela 1. 


Odclnek 

Srednice elementow [mm) 

(rys.l) 

2,4 

3,2 

4 

5 3 

A 

744 

744 

744 

742 

B 

104,5 

102 

99,5 

98 

C 

37 

39 

42 

43 

D 

141,5 

141 

141,5 

141 

E 

275,5 

275,5 

275,5 

276 


Tabela 2 


1 [MHz] 

144 

145 

146 

G [dBd] 

4,09 

3,89 

3,69 

Przdd/tyl (dB} 

20 

33 

27 


Tabela 3 


Pasmo 

s 

R 

A 


E 

F 

6 m 

2,286 

2,98 

2,18 

0,323 

0,40 

0,795 

1,53 

10m 

5,04 

5,29 

3,86 

0,59 

0,715 

1,40 

2,05 

12m 

5,72 

6,00 

4,40 

0,66 

0,80 

1,60 

2,34 

15m 

6,74 

7,06 

5,16 

0,79 

0,95 

1,87 

2,75 

17m 

7,88 

8,26 

6,06 

0,91 

1,10 

2,20 

3,21 

20 m 

10,11 

10,57 

7,72 

1,195 

1,425 

2,80 

4,11 

30 m 

14,10 

14,76 

10,84 

1,63 

1,96 

3,92 

5,76 


stawienie kawalka wolnego drutu, 
kt6ry nast^pnie b^dzie zblizany 
lub oddalany od drugiego elemen- 
tu anteny. W tabeli 4 zestawiono 
szczeg61owo parametry anteny 
Moxon dla pasma 10 m przy zmia- 
nie cz^stotliwoSd. Taki spos6b pre- 
zentowania anteny jest rzadko 
stosowany, gdyz ze wzgl^ddw re- 
klamowych, zazwyczaj pokazywa- 
ne S3 parametry w najkorzystniej- 
szym punkde charakterystyki. Tak 
jak i w innych antenach, optymal- 
ne wartoSd zysku G [dB], stosunku 
prz6d/tyl (VRV/dB) impedancji Z 
[D] i WFS nie wyst^pujq przy tych 
samych cz^stotliwoSdach. Projek- 
tant anteny musi dokonac wyboru, 
kt6ry parametr ma by£ wiodqcym. 

Idea anteny MOXON jest tak- 
ze wykorzystywana w antenach 
p61falowych wieloelementowych, 
ale ten temat wymaga odr^bnego 
opracowania. 

Martin Steyer DK7ZB 
z „Funk Amateur" 3/09 tlumaczyl 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Tabela 4 


J 28,0 

28,1 

28,2 

28,3 

28,4 

28,5 

28,6 

28,7 

28,8 

1 4,09 

3,97 

3,84 

3,7 

3,55 

3,41 

3,28 

3,16 

3,04 

1 15,4 

19,5 

26,2 

36 

25,1 

20 

20 

15 

14 

1 39-jl 2 

44-j5 

49-j0 

54+j5 

59+j9 

63+J13 

67-hjl 6 

71 +j19 

74+j22 

| 1,45 

1,2 

1,0 

1,15 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Radiostacje wojskowe 


Radiostacja RKG/A 


RKG/A stanowita jednq z najbardziej 
diugowiecznych radiostacji polowych 
w historii sil zbrojnych II Rzeczypospoli- 
tej. Chociaz w 1939 roku nie odpowiadala 
wymaganiom owczesnego pola walki, to 
nadal odgrywala waznq rol§ w systemie 
tqcznosci polskiej armii. 

W myil plan6w Sztabu Glow- 
nego Wojska Polskiego z 1939 roku 
do IqcznoSd w siedach radiowych 
najwyzszego szczebla dowodze- 
nia przewidziane byly radiostacje 
oznaczone symbolem RKG/A (ra- 
diostacja korespondencyjna sieci 
kwatery gldwnej i armii). Zakla- 
dano jednak, iz b$d$ one wyko- 
rzystywane tylko w niewielkim 
zakresie, za£ utrzymanie Iqczno- 
Sci mi^dzy Naczelnym Wodzem 
i armiami oraz mi^dzy samymi 
armiami zapewni publiczna siec 
IqcznoSci przewodowej, oddana 
do dyspozycji wojska przez Mini- 
sterstwo Poczt i Telegrafdw. 

Konstruktorem i producentem 
radiostacji RKG/A byla znana wy- 
tw6rnia radiotechniczna Marco- 
ni's Wireless Telegraph Co., Ltd. 





Rys. 1. Radiostacja RKG/A zamontowana w terenowym samocho- 
dzie cigzarowym Renault MH2 - zbiory K. Chotoniewskiego 


w Londynie. W polskich silach 
zbrojnych znajdowalo si^ okolo 
30 stacji tego typu pochodzqcych 
z zakup6w dokonanych w Wielkiej 
Brytanii w polowie lat dwudzie- 
stych. Zostaly one wprowadzone 
na miejsce zdobycznych i mocno 
wyeksploatowanych radiostacji 
iskrowych. 

W drugiej polowie lat trzydzie- 
stych byly to radiostacje calkowide 
przestarzale i w znacznym stopniu 
zuzyte. Stanu tego nie poprawilo 
poddanie modernizacji jedenastu 
egzemplarzy w latach 1931-1933 
i trzech w roku 1939, kt6ra pole- 
gala na wprowadzeniu odbiornika 
o nowszej konstrukcji i zmianie 
ukladu generacyjnego nadajnika. 
Wkr6tce mialy je zastqpic nowo- 
czesne radiostacje produkcji kra- 
jowej o oznaczeniu W1 (opis w &R 
04/2006). 

Zgodnie z planem mobilizacyj- 
nym kazde z wyzszych dowddztw 
operacyjnych oraz odwody l^cz- 
noSci sztabu Naczelnego Wodza 
wyposazono w jedn^ radiostacja 
RKG/A. Armie „L6dz" i JKrakdw" 
posiadaly dwie takie stacje z uwagi 
na zamiar utworzenia w ich ra- 
mach grup operacyjnych. W trak- 
de dzialan wojennych radiostacje 
RKG/A ulegaly cz^stym defektom. 
Dzi^ki bezpoSredniej pomocy zor- 
ganizowanych napr^dce ekip ra- 
diotechnikdw g!6wnie z Pa ns two - 
wych Zakladdw Tele- i Radiotech- 
nicznych w Warszawie wi^kszosc 
z tych radiostacji udalo si^ dopro- 
wadzk: do stanu umozliwiaj^cego 
dalszq eksploatacj^. 

Radiostacja RKG/A zostala przy- 
stosowana do pracy telegrafiq na 
falach ciqglych (emisja CW) i fa- 
lach tonowanych (emisja MCW). 
Nadajnik stroil si^ w zakresie 200- 
-500 kHz, odbiornik 100-1000 kHz. 
Dwie tego samego typu radiosta- 
cje mogly utrzymywa£ IqcznoSd 
na falach ci^glych na dystansie 
500 km, zas na falach tonowanych 
na dystansie 300 km, bez wzgl^du 
na por^ dnia i roku oraz warunki 
terenowe. 

Aparatura nadawczo-odbiorcza 
miescila si^ w drewnianej skrzyni 
o wymiarach 80 x 60 x 35 cm. 
W sklad wyposazenia radiosta- 
cji wchodzil silnik benzynowy 
(2,75 KM) z pr^dnicq o ci^zarze 
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Rys. 2. Aparatura zmodernizowanej ra- 
diostacji RKG/A. Uwagg zwraca odbiornik 
nowego typu (Bb?) - zbiory A. Joricy 



Rys. 3. Samochbd marki Ursus z zainstalo- 
wanym zespotem spalinowo-elektrycznym 
RKG/A - zbiory A. Joricy 


85 kg, a takze transformator zasila- 
j^cy wysokiego napi^da zmonto- 
wany razem z tablicq rozdzielczq 
do tadowania akumulator6w o d^- 
zarze 52,5 kg. 

RKG/A mozna bylo przystoso- 
wac do pelnienia funkcji radiosta- 
qi przewofnej, polstalej lub stalej. 

Do przewozenia stacji stoso- 
wano zwykle trzy terenowe sa- 
mochody d^zarowe Renault MH2 

0 ladownosd 1,5 t. Pierwszy z nich 
(aparatowy) mieScil skrzyni^ 
z aparatura nadawczo-odbiorcz^, 
zrodla zasilania odbiornika, trans- 
formator oraz tablic^ rozdzielczq, ^ 
drugi (masztowy) - anten^, maszt 

1 osprz^t antenowy, natomiast trze- 
d (silnikowy) - zespdl spalinowo- 
-elektryczny wraz z narz^dziami 
i kablami polqczeniowymi. 

Etatowq obslugq radiostacji sta- 
nowilo dwunastu ludzi: dowddca, 
pi^ciu radiotelegrafistdw, dw6ch 
mechanikdw, trzech kierowcdw 
i jeden ordynans. 

W nadajniku zastosowano dwie 
lampy - tr6jelektrodow^ lamp^ 
generacyjnq o oznaczeniu wojsko- 
wym wz. NG (Marconi MT) oraz 
dwuelektrodow^ lamps prostow- 
niczq (kenotron) o oznaczeniu wz. 

PG. Generator pracowal w ukia- 
dzie samowzbudnym z indukcyj- 
nym sprz^zeniem zwrotnym. Re- 
gulacji sprz^zenia dokonywano 
zmieniajqc liczbs zwoj6w dlawi- 
ka w obwodzie anodowym i kr^- 
c^c cewk^ sprz^zenia zwrotnego. 

O wyst^pieniu drgah Swiadczyio 




wychylenie si^ wskaz6wki ampe- 
romierza antenowego. Dostrojenie 
obwodu antenowego do rezonan- 
su uzyskiwano zmian^ liczby zwo- 
j6w cewki antenowej oraz obraca- 
niem cewki wariometru. 

Zasilanie nadajnika odbywalo 
si^ z wlasnego zespolu spalinowo- 
-elektrycznego. Napi^de anodowe 
zapewnial zasilacz zawieraj^cy 
transformator z uzwojeniem wt6r- 
nym 6000 V, lamps prostownicz^, 
dlawik i dwa kondensatory wy- 
rownawcze. Obw6d zarzenia lamp 
zasilano z dw6ch oddzielnych 
transformatordw, obnizaj^cych na- 
pi^cie do odpowiedniej wartoSd. 

Podczas pracy na falach d^glych 
kluczowania dokonywano za po- 
moc^ przekaznika telegraficznego, 
wl^czonego w obw6d pr^dnicy za- 
silaj^cej nadajnik. NaciSnisde klu- 
cza powodowalo podanie napi^da 
^ na uzwojenie pierwotne transfor- 
matora zasilaj^cego oraz napi^- 
da na siatks lampy generacyjnej. 
R6wnocze£nie ten sam przekainik 
zwieral rezystor kompensuj^cy 
wzrost napi^cia zarzenia, ktdry 
wyst^powal w momende zwolnie- 
nia klucza. 

W czasie pracy na falach tono- 
wanych wszystkie obwody gene* 
racyjne zamkni^te byly na stale. 
Za wytwarzanie sygnaldw tele- 
graficznych odpowiedzialny by! 
dol^czony do siatki lampy uklad 
z kondensatorem, transformato- 
rem moduluj^cym, bateri^ zasilaj^- 
c$, brz^czykiem i kluczem telegra- 
ficznym. Generator wytwarzal sta- 
le fals noSn^, ktdra po nadSni^du 
klucza modulowana byla tonem 
akustycznym. 

Zbudowany w ukladzie auto- 
dyny odbiornik zawieral dwa od- 
dzielnie strojone (pojemnoSdowo 
i indukcyjnie) obwody rezonanso- 
we i pi^c rurkowych lamp trdjelek- 
trodowych o oznaczeniu wz. OAa 
(Marconi DEV lub V24). Zakres 
odbieranych fal podzielony byl na 
dwa podzakresy - „fale dlugie" 


i „fale krdtkie". Konstrukcja od- 
biornika zostala zaprojektowana 
tak, aby uklad pracy mozna bylo 
zmieniac w zaleznosci od warun- 
k6w l^cznoSd. 

Przy odnajdywaniu poz^danej 
stacji uzywano zazwyczaj wejSdo- 
wego obwodu stroj onego i trzech 
lamp, z ktdrych pierwsza dzialala 
jako detektor, a dwie kolejne jako 
wzmacniacze malej cz^stotliwogd. 
W trudnych warunkach, zwlasz- 
cza przy wyst^powaniu zakldcen 
od obcych stacji, popraws odbioru 
zapewnialo wl^czenie dodatko- 
wego - tzw. wtdrnego - obwo- 
du strojonego i wszystkich pi^du 
lamp; dwie pierwsze lampy pel- 
nily wdwczas funkcjs strojonych 
wzmacniaczy wielkiej cz^stotli- 
wo£d, trzeda - detektora, czwarta 
i pi^ta - wzmacniaczy malej cz$- 
stotliwoSci. Gdyby zaistniala taka 
potrzeba, wzmacniacz sygnaldw 
akustycznych m6gl pracowa£ tylko 
na jednej lampie. 

Dodatnie sprz^zenie zwrotne 
uzyskiwalo sis za pomoc^ dw6ch 
szeregowo pol^czonych cewek 
- sprz^zenia normalnego i sprzs- 
zenia dodatkowego - wl^czonych 
w obw6d anody pierwszej lampy. 
Reakcjs regulowalo sis, zmienia- 
j$c stopien sprz^zenia pomi^dzy 
cewkami. 

Zrddlo napi^cia anodowego 
lamp odbiorczych stanowila bate- 
ria sucho-mokra lub sucha o na- 
pisdu 75 V i pojemnoSd 4 Ah. Na- 
pi^de zarzenia zapewniala bateria 
akumulatordw o pojemnoSci 45 
Ah, na kt6r$ skladaly sis trzy po- 
l^czone szeregowo ogniwa zelazo- 
-niklowe o napi^du 1,2 V. 

Jak juz wspomniano, w 1939 
roku czq&£ radiostacji posiadala 
urzqdzenia odbiorcze o udoskona- 
lonej konstrukcji (typu Bb?), wyko- 
nane na lampach nowszego typu. 
Szczegdly ich budowy i parametry 
pozostaj^ nieznane. 

Do ustalania cz^stotliwoSd pra- 
cy nadajnika i odbiornika oraz 




Rys. 5. Schemat nadajnika RKG/A w czasie pracy na falach tono- 
wanych -zbioryCBW 



kontroli jakoSci modulacji sygna- 
16w MCW sluzyl falomierz-ge- 
nerator z brz^czykiem jako ge- 
neratorem drgafi i zardwk^ jako 
wskaznikiem rezonansu. Po wl^- 
czeniu detektora krysztalkowego 
i sluchawek falomierz przeksztal- 
cal sis w monitor telegraficznych 
sygnaldw tonowanych. Zakres 
pracy falomierza zamykal sis 
w przedziale cz^stotliwoSci od 75 
do 1000 kHz i byl podzielony na 
trzy podzakresy. 

Stacja posiadala antens paraso- 
low$, na kt6r$ skladaly sis cztery 
promienie o dlugoSci 19 m i dwa 
doprowadzenia o dlugoSci 26 m 
kazdy. Sied antenowa zawieszo- 
na byla na 26-metrowym maszde 
z rur stalowych typu RKG (nazy- 
wanym tez masztem polsko-fran- 
cusldm) zaopatrzonym w cztery 
odci^gi z lin konopnych. Podno- 
szenie poszczegdlnych segmen- 
t6w ulatwiala przytwierdzona do 
podstawy masztu specjalna winda. 
Ci^zar masztu wraz z sied^ ante- 
now^ i osprz^tem wynosil okolo 
170 kg. Przeciwwags stanowily 
ukladane bezpoSrednio na ziemi 
cztery siatki miedziane o wymia- 
rach 5,4 x 0,6 m. Pol^czone razem 
po dwie siatki l^czyla z aparaturq 
nadawczo-odbiorcz^ linka o dlu- 
go^d 28 m. 

Roman Buja 


Rys. 6. Sche- 
mat odbiornika 
RKG/A pracujqcego 
w ukladzie trzylam- 
powej autodyny. 
Celowo pominigto 
jeden z przewodow 
niskiego napigcia 
-zbioryCBW 



polsko-francuskiego 
masztu antenowego 
- zbiory CBW 
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tACZNOSC 


Wydarzenia 


Targi radiowe we Friedrichshafen 


Nowosci Ham Radio 2009 




wzmacniacze, anteny, akcesoria....) 
takich jak Icom, Yaesu i Kenwo- 
od prezentuj^cych swoje nowosci 
(najwi^cej zaprezentowala firma 
Yaesu). 

Radiotelefony VHF/UHF Yaesu 

Na stoisku Yaesu mozna bylo 
poznad najnowszy asortyment ra- 
diotelefon6w r^cznych i mobilnych 
dopiero co wypuszczanych na ry- 


W dniach 26-28 czerwca br. w niemieckim 
Friedrichshafen odbyfy si$ coroczne targi 
krotkofalarskie Ham Radio, drugie co 
do wielkosci po amerykariskim Dayton 
wydarzenie radiowe. 


FRIEDRICHSHAFEN 


Informacja i fotoreportaz 
z udzialu polskiej delegacji obslu- 
guj^cej stoisko Polskiego Zwiqz- 
ku Kr6tkofalowc6w na Ham Ra- 
dio w g!6wnej hali znajduje si^ 
w „Kr6tkofalowcu Polskim" nr 
8/2009. Niektdre stoiska stowarzy- 
szen kr6tkofalarskich byly bardzo 
skromnie urz^dzone za wyjqtkiem 
ARRL i RSGB, gdzie byia oferowa- 
na mi^dzy innymi szeroka gama 
literatury krdtkofalarskiej. Oczy- 
wi£rie niemiecki DARC, z racji po- 
lozenia targ6w, dominowal wsr6d 
wystawcow oraz pelnil funkcj^ 
oficjalnego wspdlorganizatora. 
Bylo to juz 60. spotkanie krdtkofa- 
lowc6w DARC (w gldwnym holu 
targdw A-l, pomi^dzy hal^ wy- 
stawow^ i wejSciem na teren Ham 
Radio). 

Zdaniem zwiedzajqcych 
tegoroczne wystawy targo- 
we byly przygotowane bardzo 
skromnie i na kazdym kroku 
dalo odczuc si^ powiew kryzy- 
su, kt6ry dotyka r6wniez firmy 
zwi^zane z radiowym hobby. 
Dzi^ki Andrzejowi SP3TYC i Bog- 


Na stoisku Icoma mozna byto zapoznac si? mi?dzy innymi z dost?pnymi juz nowymi mo- 
delami transceiver IC-7700 (na zdj?ciu; prezentacja w $R 11/08) i IC-7600 (test bgdzie 
opublikowany w jednym z kolejnych numerdw $R) 


danowi SP3IQ, obslugujqcych 
stoisko PZK, udalo si^ pozyskad 
redakcji kilka przedstawionych 
zdj^£ i dowiedziec si^ o nowo- 
Sriach technicznych. 

Pomimo kryzysu na Ham Radio 
nie zabraklo czolowych firm pro- 
dukuj^cych sprz^t radiokomuni- 
kacyjny (transceivery, odbiorniki. 


Na stoisku Kenwooda byty wystawione 
mi?dzy innymi modele TS480 HX/SAT 
(testy w SR 8 i 9/04) i IMD 710 (prezenta- 
cja w SR 8/09) 
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nek. Byly demonstrowane nowe 
egzemplarze juz wprowadzone do 
sprzedazy w USA kt6re niebawem 
znajdq si^ na rynku europejskim. 
B^d$ to radiotelefony r^czne jak 
FT-250, FT-270 oraz przewoine FT- 
-1900, FT-2900 i FT-7900. 


niecznoSc instalacji wentylatora 
chlodz^cego. Pasmo nadajnika 
144-148 MHz, odbiornik 136-174 
MHz. Urz^dzenie ma certyfikat 
MIL- STD 810. W zestawie mikro- 
fon MH-48A6J. 


slowacka firma OM POWER ktdra 
zaoferowala dwa typy lampowych 
wzmacniaczy mocy przeznaczo- 
nych do pracy w pasmach fal kr6t- 
kich: OM2500 HF i OM 3500 HF. 
Byl rdwniez trzeci model OM 2006 
kt6ry moze pracowa£ w zakresie 



FT-250 

Radiotelefon pra- 
cuj^cy w pa£mie 
144MHz, z moc^ 5W. 
Urz^dzenie zostato 
wyposazone w pan- 
cern^ obudow^ 
oraz duzy akumu- 
lator o pojemnoSci 
1400mAh i napi^ciu 
7.2V. Radiotelefon otrzymal cer- 
tyfikat Mil-Spec 810D/E. Pasmo 
nadajnika 144-148MHz, pasmo 


odbiornika 136-174MHz 


FT-270 

Radiotelefon ten pracuj^cy 
w pa§mie 144 MHz, od modelu 
FT-250 r6zni si^ niezatapialnogd^ 
oraz wodoszczelnoSci^. Urzqdze- 
nie posiada certyfikat IPX7. Pasmo 
nadajnika 144-148 MHz, pasmo 
odbiornika 137-174 MHz 


FT-1900 



Najmniejszy radiotelefon prze- 
wozny pracuj^cy w pasmie 144 
MHz, odbi6r 136-174 MHz. Urz<|- 
dzenie bardzo podobne do modelu 
FT-1802M, jednakze posiada tryb 
„tylko pami^c" oraz stopieft PA 
o mocy 55 W. W zestawie mikro- 
fon MH-48A6J. Wi^cej informaqi 
o tym radiotelefonie jest w dziale 
AktulanoSci. 


FT-2900 



Ten model b^dzie posiadal naj- 
mocniejszy stopien PA ze wszyst- 
kich radiotelefon6w Yaesu. Pro- 
ducent zamontowal tranzystory 
mocy kt6re w sumie oddaj^ w eter 
75 W. Specjalna konstrukcja ramy 
urz^dzenia oraz system odpro- 
wadzania ciepla wykluczyl ko- 



FT-7900 

Dwubandowe urz^dzenie pra- 
cuj^ce w pasmach 2m i 70 cm. Moc 
nadajnika wynosi 55 W w paSmie 
2 m oraz 45 W w paimie 70 cm. 
Odbiornik pracuje w zakresach 
108-570 MHz oraz 700-999 MHz. 
W zestawie jest mikrofon MH- 
-48A8J. 

Zaprezentowane urz^dzenia 
rozszerzajq gam^ dost^pnych na 
rynku transcieverdw Yaesu. S^dzi 
si^ ze ich ceny nie b^d$ zbyt wy- 
gdrowane. 

Orientacyjne ceny: FT-1900 140 
USD, FT-2900 210USD, FT-7900 320 
USD, FT-250 160 USD, FT-270 180 
USD 

W chwili ukazania siej tego nu- 
meru $R niektore z pokazanych 
radiotelefondw b^d$ juz dost^p- 
ne w kraju np. w firmie Ten-Tech 
www.ten-tech.pl. 


Wzmacniacze 0M 2500 HF 
(OM3500) 

W£r6d kilku producentdw do- 
datkowych wzmacniaczy mocy 
uwag§ zwiedzaj^cych zwr6cila 


50 MHz. 

OM 2500 HF pokazany na 
zdj^ciu wygl^da z zewnqtrz iden- 
tycznie jak OM 3500 HF. Wzmac- 
niacze 10-pracujq na wszystkich 
pasmach krdtkofalowych czyli 
od 160 m 10 m l^cznie z pasmami 
WARC z rdzni^ si^ moc^ wyj£do- 
w^ (OM2500 ma 2000 W a OM3500 
ma 3500 W). 

W OM 2500 HF pracuje cera- 
miczna tetroda GU43b i dla osi^- 
gni^cia 2,5 kW mocy CW/SSB (4 
kW PEP) powinna by6 sterowana 
moc^ z transceivera 40-60 W Przy 
emisjach AM/FM/RTTY a moc wyj- 
£dowa wynosi 2 kW. Wzmacniacze 
s$ zasilane z sied 230 V/AC, a im- 
pedancja we/wy wynosi 50 ohm. 

Wymiary zewn^trzne wzmac- 
niacza wynoszq 485 x 200 x 455 mm, 
za£ calkowita waga 38 kg. 

NowoSciq targdw byly zauto- 
matyzowane modele OM2500 
A i OM 3500 A, kt6re w odrdznie- 
niu od wersji z oznaczeniem HF 
zostaly wyposazone w mikropro- 
cesorowy sterownik zmiany pasm 
z wySwietlaczem. Wzmacniacze te 



0M 2500 (powyzej) i 0M 3500 od grodka (ponizej) 
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Wydarzenia 



No targodi byfa 
dost?pna brosiuro 
ON4UN&ON4WW 
wydana przez 
Radioklub ff Sarajewo” 
— E71ALM. No 
razfe nie wiadomo 
kiedy b^dzie pofskie 
wydanie ,Etyka i pro 
cedury operocyjne 
din krolkofalowcdw^ 
w ttomaaeniu SP2DX. 


sq kompatybilne z urzqdzeniami 
Icom, Yaesu i Elecraft. 

Na jednej z ulotek rozdawa- 
nych na targach widniejq nast^- 
pujqce ceny wzmacniaczy OM 
Power: OM2500 HF 3995 euro, 
OM3500 HF 4995 euro, OM2500 
A 5395 euro, OM3500 A 6495 euro, 
OM2600 3695 euro. Wi^cej infor- 
macji o tych wzmacniaczach moz- 
na znalezd na intemetowej stronie 
producenta www.om-power.com. 

Antenowe tyczki Spiderbeam 

Na targach wielkim zaintereso- 
waniem cieszyly si^ nowe tyczki 
Spiderbeam o imponujqcej wyso- 
ko$d 26 metr6w. 

Nowe tyczki sq skonstruowa- 
ne w podobny sposdb jak spraw- 
dzone w r6znorodnych lokaliza- 
cjach tyczki Spiderbeam z wl6kien 
szklanych o wysokoSciach 12 oraz 
18 metrdw. W nowej konstrukcji 
uzyskano rownowag^ pomi^dzy 
malq wagq tyczki a jej sztywno- 
6ciq. Podczas wielomiesi^cznych 
intensywnych testdw na brzegu 
Baltyku sprawdzono ich przy- 
datnosc i niezawodnoSd podczas 
wielu sztormdw. Spiderbeam jest 
got6w oferowad je wkrdtce jako 
kolejny produkt. 

Tyczki teleskopowe Spider- 
beam, o tak znacznej wysokoSci, 
stwarzajq zupetnie nowe mozliwo- 


sci budowy we wlasnym zakresie 
skutecznych anten takze na pasmo 
amatorskie 160 metr6w. Wystarczy 
dodad u szczytu 26-metrowego 
wibratora (rozwieszonego wzdluz 
tyczki) kilka skoSnych przewoddw 
i emocjonowad si^ zasi^giem ofe- 
rowanym przez petnowymiarow^ 
dwierdfalowq anteny pionowq na 
to jakze trudne pasmo amator- 
skie. Instalacja takiej anteny zaj- 
mie najwyzej godzin^. Stwarza to 
takze zupelnie nowe mozliwoSci 
dla wyczynowej pracy DX, gdy 
wykorzystamy 4 tyczki do budo- 
wy latwo instalowanego (nawet 
w lokalizacjach wycieczkowych/ 
ekspedycyjnych) zestawu kierun- 
kowego w ukladzie 4-square array. 
Mozliwe sq takze inne zestawy 
i konstrukcje petnowymiarowe 
na inne pasma amatorskie, jak na 
przyktad: zestawy petnowymia- 
rowych dipoli na pasmo 40 m lub 
jednoelementowe anteny typu 
Quad na pasma 20/15/10 metrdw 
podwieszone do tyczki na wyso- 
koSci 20 metrdw nad podiozem, 
itp. 

Wedlug informacji SP7HT Spi- 
derbeam przewiduje sprzedaz 
nowych tyczek juz we wrzeSniu, 
a obecnie przyjmowane sq zam6- 
wienia, kt6re b^dq sukcesywnie 
realizowane z chwilq otrzymania 
tyczek od wykonawcy. 



Nieodzownym elementem radia rbwniez anteny, ktdrych na targach naturalnie nie zabrakto. Ze swoimi produk- 
tami obecne byty takie firmy jak WIMO, Diamond Antenna, oraz Hummel Masten specjalizujqca sig w budowie 
kratownic oraz Spiderbeam oferujqca antenowe tyczki 



Antena na tyczce Spiderbeam (zdjgcie ze 
strony intemetowej producenta) 


■ WysokoSd tyczki rozdqgni^tej na 
petnq wysokoSd: 26 m 

■ DlugoSd w transporde: 2 m 

■ Waga: 18 kg 

■ 6rednica dolnego segmentu: 

108 mm 

■ Srednica gdrnego segmentu: 
4mm 

■ GruboSc Scianek: od 1 mm do 
2,5 mm 

■ Liczba segmentdw: 15 ^ 

■ Material: czarne wldkno szkla- „ 
ne, odpome na promieniowanie 
UV, o wzmocnionej sztywno- 
Sci dzi^ki wielowarstwowemu 
krzyzowemu nawijaniu. 

Wi^cej danych znajduje si^ na 
stronie producenta: http://www. 
spiderbeam.com/product_info. 
php?info=p233. 

Transformatory 

Izraelska forma Minstech ofe- 
rowala kilka modeli transforma- 
tordw magnetycznych do anten 
typu Beverage czy Delta oraz LW. 

Iransformatory te umozliwiajq 
transformacjs impedancji o kilku 
przelozeniach (1:9, 1:12, 1:16) do 
znormalizowanej wartosd 50 Q. 

Sq one przeznaczone do odbio- 
ru i oferowane az w o$miu mode- 
lach rdzniqcych siq nie tylko prze- 
lozeniem impedancji, ale rdznym 
rodzajem gniazd do podt^czenia 
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kabla koncentrycznego (BNC, N, 
SO-239, F). 

Wi^cej informacji mozna zna- 
lezc na stronie producenta: www. 
minstech.com. 

Wiele mniejszych firmy oraz 
osoby prywatnie zajmujqce si$ 
budow^ anten i sprz^tu nadaw- 
czo-odbiorczego, okupowaly tak 
zwany pchli targ, ktdry w tym 
roku zajmowal 3 duze hale. Ofe- 
rowano tarn wiele produktdw 
pod wzgl^dem asortymentu, ilo- 
sci i cen po do$6 przyst^pnych 
cenach. Dzi^ki temu wiele os6b 
moglo zaopatrzyd si^ mi^dzy 
innymi w podzespoly elektro- 
niczne na wszystkie pasma (HF, 


VHF-UHF) oraz sprz^t anten owy, 
a takze komputerowy po bardzo 
atrakcyjnych cenach. 

Oto wrazenia z imprezy nade- 
slane do redakcji przez Michala 
SQ6MIK (zdj^da obok). 

„Odwiedzilem w tym roku 
Ham Radio razem z kolegami 
z Wrodawia. Spotkanie bylo obfite 
w dlugie rozmowy z kolegami, 
z ktdrymi wczeSniej mozna bylo 
ustysze£ si^ tylko za poSrednic- 
twem radia, oraz szereg innych 
ciekawych spotkari m.in. na sto- 
isku PZK oraz z komdrkq amator- 
skiego zarz^dzania kryzysowe- 
go w Niemczech. Tu sp^dzili$my 
sporo czasu na omdwieniu ich 
doSwiadczeri oraz zakresu dzialari 
na terenie DL, co jest interesuj^ce 
poniewaz ja i Piotr SQ6VY uczest- 
niczymy w podobnej sied amator- 
skiej we Wroclawiu - www.dasr. 
pi. Zapraszam do malego albumu 
Friedrichshafen Ham Radio 2009 
> http://dd-0448960f8b6f81 27.sky- 
drive.live.com/browse.aspx/Ha- 
m%20Radio% 202009". 

Warto odwiedzic przyszlorocz- 
ne targi radiowe we Friedrichsha- 
fen. 

www.hamradio-friedrichshafen.de 



REKLAMA 



ICOM 




urzqdzenia 


Obnizka cen 

do Of 


Aktualnosci 


www.icompolska.pl 
Dzial handlowy: handlowy@icompolska.pl 
ICOM POLSKA Sp. z o.o. 80-850 Sopot ul.3 Maja 54, tel./fax: (058) 551 04 84, (058) 551 47 20 
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TEST 


Transceivery HF 


Kit transceivera firmy Elecraft 

Wrazenia z montazu 
i uzytkowania K2/100 

Na prosb? wielu kolegow autor postanowif opisac swoje wrazenia 
z montazu i uzytkowania zakupionego kitu transceivera K2. 



K2 jest transceiverem produ- 
kowanym od 2000 roku w formie 
kitu (element6w do sktadania) 
przez amerykansk^ firm^ Elecraft 
- http://www.elecraft.com. 

Do rozbudowy tego urzqdze- 
nia producent przewidzial cal$ 
gam^ moduidw np. rozbudowy 
o emisj^ SSB, wzmacniacz mocy 
KPA100 - 100 W, filtr m.cz. lub DSF, 
zewn^trzn^ skrzynk^ antenow^ 
KAT100-1 lub KAT 100-2 itp. 

Wybor sprzQtu 

Przy wyborze transceivera 
zadalem sobie pytanie, jaki jest 
m6j cel uzytkowania i preference 
dotyczqce mozliwoSci radia: iloSc 
emisji, moc, iloSc pasm, mozliwosci 
wspdlpracy z antenami zewn^trz- 
nymi, mozliwosc pracy i sterowa- 
nia z wykorzystaniem programdw 
loguj^cych. 

Nie bez znaczenia byla tez eko- 
nomia, czyli co i za ile (czy moge 
sobie pozwolic na dany model), jak 
r6wniez ocena, co ja za te pieniq- 


dze otrzymuj^ oraz jak^ wartosc to 
urz^dzenie b^dzie mialo za kilka 
lat np. przy ewentualnej odsprze- 
dazy. 

Model K2 firmy Elecraft wybra- 
lem z nast^puj^cych wzgl^ddw: 

1. Opinie dotycz^ce odbiornika: 
czuloSci, odpornogri, selektyw- 
noSci, jakosci wykonania . . . 
Spqdzilem w Internecie bardzo 
duzo czasu, czytaj^c opinie ko- 
legow, ktdrzy K2 montowali lub 
pracujq na K2. Rdwniez do tego 
czasu bylo par$ ekspedycji DXx- 
-owych kt6re uzywaty K2. Wszy- 
scy opisywali K2 jako rewelacyj- 
ne urz^dzenie. 

2. Otrzymanie podstawy urzqdze- 
nia - wersja minimalna kt6r^ 
mog^ rozbudowac i ulepszad. 

3. Wlasnor^czne zmontowanie 
urzqdzenia, kt6re b^dzie si^ zna- 
lo na wylot, a takze uczestnicze- 
nie w poszczeg61nych fazach 
budowy iqcznie ze strojeniem 
i uruchomieniem transceive- 
ra. Moim marzeniem bylo aby 


zbudowac „co£" powaznego, ale 
brak czasu i wiedzy nigdy wcze- 
Sniej mi na to nie pozwolil. 

4 Cena. W momencie zamawiania 
dolar kosztowal ok. 2,2 zl (kwie- 
cien 2008). 

Nad zamdwieniem K2 zastana- 
wialem si^ bardzo dlugo, a wobec 
aktualnego kursu zlotdwki zakup 
wydawal si^ okazyjny, bo za wer- 
sj^ podstawow^ K2 10 W + filtr 
m.cz. KAF + modul SSB KSB2 + 
skrzynka wewn^trzna KAT 2 + filtr 
NB2 zaplacilem w przeliczeniu 
okolo 2400 zl (nie licz^ obowi^zko- 
wego podatku VAT 22% dla towa- 
r6w wjezdzaj^cych do UE z innej 
strefy). 

W momencie zamawiania po- 
zostalych rzeczy (po ok. miesi^- 
cu - wzmacniacza 100W KPA100, 
skrzynki zewn^trznej KAT100-1, 
mikrofonu MH2 oraz calego ze- 
stawu K1 80 m/20 m plus skrzynka ' 0t \ 
antenowa wewn^trzna KAT1 oraz 
filtr NB1), cena dolara nie zmienila 
si^ znacz^co, a koszt zakupu wy- 
ni6sl okolo 2300 zl plus podatek 
VAT 22%. 

W moim przypadku caly K^lOO 
wraz ze skrzynkq KAT100-1 oraz 
K1 to ok. 6000 zl brutto (w tym 
roku, kiedy pisze te slowa, nalezy 
pomnozyc przez 1,6). 

Niestety calkowity czas prze- 
znaczony na skladanie K2 w pelnej 
wersji pochlon^l p61 roku (od 20 
kwietnia do 8 pazdziernika). Z r6z- 
nych powodow montaz zaczyna- 
lem codziennie ok. 20.00 i praco- 
walem nieraz do pdinocy, ale byly 
dni i tygodnie, kiedy nic nie robi- 
lem. Uznalem, ze najwazniejsz^ 
spraw^ jest brak poSpiechu przy 
montazu, bo to wyklucza pomylk^. 
Szczerze powiem, ze mialem par^ 
razy chwile rezygnacji i duzego 
zm^czenia - ale si^ udalo. 

Nieocenionq pomoc dal mi Kol. 
Krzysztof SP7MFR, kt6ry zlokali- 
zowal uszkodzenie dlawika w ob- 
wodzie zasilania VCO. Dlawik jest 
zamontowany od spodniej strony 
plytki, jest dosyc mocno wygi^ty 
i okazalo si^, ze w wewn^trznej 
strukturze dlawika nie ma przej- 
Scia (raz bylo, a jak si^ nagrzal to 
nie bylo przejStia) i nie dochodzilo 
zasilanie do VCO. 

Informacje techniczne 

Schemat blokowy K2 w wersji 
podstawowej 15W by! zamieszczo- 
ny w SR 3/04. 

Transceiver K2 jest urz^dzeniem 
superheterodynowym o jednej po- 
sredniej cz^stotliwoSci 4,915 MHz 
z filtrem kwarcowym o paSmie 
przenoszerda dla SSB: 2,4 kHz; 2,0 
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Fot. 1. 



rozbudowy tego urzqdzenia. Pomi- 
mo rdznych dywagacji sam popel- 
nilem bl^d i zostalem ze skrzynlq 
KAT20 i KBAT (akumulator), ale 
najwyzej wmontuj^ je do nast^p- 
nego egzemplarza K2 w wersji 
QRP 

Moduty zastosowane w moim 
egzemplarzu K2 

Plytka filtru m.cz. KAF2 za- 
montowana na plytce Control bo- 
ard jest pokazana na fot. 1. Pod 
spodem widac (z61ta plytka) ter- 
mistor VCO. Ciekawostka - modul 
filtru jest wyposazony w zegar 
podaj^cy dat£ i czas dost^pny na 
wygwietlaczu K2 (gdrna prawa 
strona plytki kwarc plus IC U3 
- JRC 6355). 


kHz; 1,8 kHz; 1,6 kHz (dla CW: 1,5 
kHz; 700 Hz; 400 Hz; 200 Hz). 

Podane wartoSci dotyczq konfi- 
guracji fabrycznej i operator moze 
je zmieniac dowolnie w calym za- 
kresie przenoszenia filtru kwarco- 
wego (przelqczanie odbywa si^ za 
pomocq diod pojemnoSdowych). 

Urz^dzenie pracuje w wersji 
podstawowej w 8 pasmach ama- 
torskich od 80 m do 10 m na CW 
z maksymaln^ mocq nadajnika 
15 W i posiada 9 pami^ci telegra- 
ficznych, regulowanq pr^dko££ 
klucz telegraficznego, RIT, XIT, re- 
gulowanq moc od 0,1W do 15W, 
wzmacniacz odbiornika, tlumik 
odbiornika -20 dB, mozliwosc pra- 
cy w przesuni^ciu pomi^dzy dwo- 
ma VFO (tylko w ramach jednego 
pasma). 

Do pelnej rozbudowy tego 
urz^dzenia mozna wykorzystac 
poszczegdlne moduly np: 

■ Modul SSB-KSB2. 

■ Modul eliminatora zaklocen 
NB2. 

■ Modul filtra m.cz. AF2 zamien- 
nie z modulem DSP (wykorzy- 
stuj$ to samo zl^cze). 

■ Modul wewn^trznej skrzynki 
antenowej KAT20 (skrzynka plus 
dwa wyjScia antenowe przel$- 
czane z plyty czolowej). 

■ Modul dodatkowego pasma 
160m wraz z wejsdem dodatko- 
wej anteny odbiorczej. 

■ Modul wewn^trznego zrddla 
energii - akumulator 2,6Ah 12V 

■ Modul RS232 do sterowania za 
pomocq komputera. 

Poza wersji podstawow^ Ele- 
craft zadbal o mozliwosc rozbu- 
dowy K2 do mocy 100 W i wypo- 
sazenie w zewn^trznq skrzynk^ 
antenowq z dwoma wyjSriami an- 
tenowymi. 

OczywiScie w momencie za- 
budowy modulu wzmacniacza 


mocy KPA100 rezygnujemy z ma- 
lej wewn^trznej skrzynki anteno- 
wej KAT20 oraz akumulatora po to, 
aby zrobi£ miejsce na wzmacniacz 
i wykorzystujemy port komunika- 
cji pomi^dzy Control bard a KPA- 
100 - jest to magistrala wewn^trz- 
na i mozna jq tylko wykorzystac 
do KAT20 i KPA100. 

Ze wzmacniacza komunikacja 
do zewn^trznej skrzynki anteno- 
wej i /lub komputera odbywa si$ 
przez port RS232, w ktory jest wy- 
posazony KPAlOO.Wtedy rdwniez 
niepotrzebny jest modul RS232 
zabudowywany osobno wewnqtrz 
K2. 

Troch^ jest to skomplikowane, 
ale podaj$ te niuanse, by zawsze 
dobrze przemySlec, czego ocze- 
kujemy i do czego b^dziemy sto- 
sowac K2 oraz ewentualne drogi 


Powyzej na fotografii 2 wi- 
doczne sq dwa moduly. Pierwszy 
(wi^kszy) to KSB2 modul z ukla- 
dem formowania SSB. 

Drugi modul to NB2 - uwazam, 
rewelacyjny filtr - nigdy w zad- 
nym radiu nie spotkalem tak dzia- 
lajqcego filtra przedw zakldceniom 
impulsowym. 

Widoczna w g6rnym prawym 
rogu tasiemka wielokolorowa to 
komunikacja z Control bard do 
KPA100. 

Wzmacniacz KPA100 

Szczerze si^ przyznam, ze nigdy 
w zydu nie zmontowalem wzmac- 
niacza w.cz., kt6ry mial wi^cej niz 
10 W (zmontowalem K1 80/20 m) 
i montuj^c KPA 100 bylem przera- 
zony. Balem si$ poprawnoSd mon- 
tazu, a potem uruchomienia. 
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Najbardziej si^ balem, ze zoba- 
cz^ i poczuj^ to, co nami^tnie kon- 
struktorzy K2 wypisywali przed 
sprawdzeniem kazdego etapu prac 
lub modulu „If you see or smell 
smoke when you turn the K2 on 
for the first time, turn off power 
and disconnect the power supply 
immediately "(Jezeli zobaczysz lub 
poczujesz dym, kiedy wlqczysz K2, 
odl^cz i wylqcz zasilanie). Wbrew 
pozorom montaz przebiegl bez 
problemu, a uruchamianie to czy- 
sta przyjemnoSd. 

Na fot. 3 w gornym prawym 
rogu (niebieski PR ustawianie pr^- 
du spoczynkowego) dwa „male 
tranzystorki" 2SC2879A parowane 
prosto z Kalifornii, firma RF Parts 
Company San Marcos; zapakowa- 
ne byly w mal3 paczuszk^ z kartkq 
o sprawdzeniu; obok tranzysto- 
row widoczne dwa transformatory 
impedancyjne maly i duzy (wej. 
iwyj.). 

Na fot. 4 widoczne S3 obwo- 
dy wyjSciowe dolnoprzepusto- 
we wraz z przekaznikami, troch^ 
pracy bylo z nawini^ciem dosyd 
grubym drutem nawojowym. W 
dolnym lewym rogu transformator 
pomiaru dopasowania SWR. 

Podczas pracy duzq moc3 maly 
wzmacniacz (na plyde RF board) 
K2 steruje wzmacniacz KPA100. 

Podczas pracy z mat^ moc3 do 
10 W nie wykorzystuje si^ KPA100, 
tylko maly wzmacniacz w K2.Re- 
gulacja mocy jest na potencjome- 
trze, a aktualna nastawiona moc 
jest podawana na wySwietlaczu. 
Zakres zmian jest poddawany do 
10 W co 0,5, a powyzej co 1 W. 


Moc minimalna w.cz. przy emi- 
sji CW w moim egzemplarzu wy- 
nosila 100 mW (moc maksymalna 
to 120 W). Pomiar mocy maksy- 
malnej zostal przeprowadzony za 
pomoc^ miernika Daiwa CN801. 
Raczej by to si^ zgadzalo, jezeli 
chodzi o moc maksymaln^, ponie- 
waz moc doprowadzona pr^du 
stalego to 18 A przy napi^du pod 
obci^zeniem 13,5 V, co daje nam 
243 W mocy prqdu stalego. 

Podczas pracy KPA100 w me- 
nu K2 jest mozliwoSc sprawdze- 
nia w danej chwili temperatury 
wzmacniacza. Przy dowolywaniu 
si^ do DX-a, czasami par^dziesi^t 
minut, wzmacniacz nigdy nie 
nagrzewa! si^ do temperatury 
powyzej 45°C. Ciekawostk^ jest 
to ze maly wentylatorek 1,5 x 1,5 
cm. nadmuchuje powietrze tylko 
na uklady scalone sterownika 
wzmacniacza, tranzystory koft- 
cowe doskonale radzq sobie, od- 
dajqc cieplo poprzez duzy zebro- 
wany aluminiowy radiator. Ma 
to takq zalet^, ze K2 jest cichym 
radiem. 

Skrzynka KAT100-1 

Do uzytkowania wzmacniacza 
KPA100 przydaje si^ skrzynka an- 
tenowa z dwoma wyj£ciami pod 
anteny zasilane przewodem kon- 
centrycznym. Przelqczanie anten 
odbywa si^ z plyty czolowej K2. Ja 
wybralem model KAT100-1 - wiel- 
kosc tej skrzynki to szerokoSc i dlu- 
gosc taka sama jak K2, a wysokoSd 
to ok 1/3 K2. Komplet K2/100 i KA- 
T100-1 jest widoczny na zdj^ciu 
poczqtkowym. 





'timv % 


Fot. 3. 



Skrzynka ma pami^ci nastaw, 
a tylko podczas strojenia po raz 
pierwszy slychac muzyk^ wygry- 
wanq przez 16 przekaznik6w, po- 
tem praktycznie jej praca jest nie- 
zauwazalna. 

Montaz ptytek drukowanych 

Do montazu i uruchomienia K2 
nie potrzeba ogromnego laborato- 
rium pomiarowego jakie spotyka- 
ne s^ w firmach zajmujqcych si^ 
serwisem urz^dzeh radiokomuni- 
kacyjnych. 

Podstawowym miernikiem jest 
uniwersalny miernik cyfrowy po- 
zwalaj^cy zmierzyd pr^d, rezy- 
stancje i napi^de. W module Con- 
trol board jest wejSde do pomiaru 
cz^stotliwo£ci lub napi^cia (wraz 
z sond^ w.cz. - kt6r^ sami moze- 
my sobie zrobic - cz^Sci i plytka 
S3 dostarczone przez Elecrafta) za 
pomoc3 wewn^trznego mierni- 
ka - wejSda P5 i P6 - g6my lewy „ ' 
i prawy r6g plytki. 

Nast^pnym podstawowym 
narz^dziem jest dobra lutownica 
oporowa z nastawialn3 temperatu- 
r3 (370-430°C), z grotem uziemio- 
nym ze wzgl^du na bardzo duzo 
element6w pdlprzewodnikowych 
typu FET, MOSFET. 

Nast^pnym wymogiem pod 
gro£b3 braku gwarancji jest wypo- 
sazenie miejsca do lutowania i mon- 
tazu w mat^ elektrostatyczn3 ESD 
wraz z opask3 na r^k? montazysty. 

Sama mata rowniez musi byd 
uziemiona - do tego samego punk- 
tu co lutownica! Chodzi tu o calko- 
wite wyr6wnanie potencjaldw. 

Dla pewniejszego montazu i w 
celu pomini^da ewentualnego bl^- 
du wykorzystywalem rdwniez mo- 
stek RLC. 

Do tego narz^dzia r^czne, pese- 
ta, szczypce plaskie, dobre boczne 
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Fot. 5. KAT100-1 w catej okazato&ci 

ucinaczki, maty n6z introligatorski 
lub skalpel. 

Rdwniez bardzo waznym na- 
rz^dziem jest lupa filatelistyczna, 
kt6ra pozwoli nam sprawdzid po 
kazdym etapie stan punktdw lu- 
towniczych. 

Wszystkie elementy elektronicz- 
ne i mechaniczne S3 zapakowane 
i skompletowane w osobnych wo- 
reczkach (antystatycznych), opisa- 
nych do ktdrej plytki S3 przezna- 
czone, rdwniez w woreczku znaj- 
duje si^ kartka z imieniem osoby, 
ktdra go kompletowala. 

Cz^Sci elektroniczne znajduj^ 
si$ w oddzielnych opakowaniach. 

Paczka z elementami pdlprze- 
wodnikowymi zawiera tranzysto- 
ry, diody i uklady scalone. 

Elementy bierne jak konden- 
satory przy wi^kszych plytkach 
™ podzielone wg pojemno6ci do 
osobnych woreczkdw, ew. torebek 
papierowych, a przy malych mo- 
dutach S3 razem. 

Rezystory przy duzych modu- 
lach S3 kompletowane w tasmach 
papierowych z zachowaniem ko- 
lejnoSci montazu. W tym przy- 
padku pomylka nam nie grozi i co 
rdwniez wazne nie musimy oba- 
wiac si^, ze co£ zgubimy. 

Elementy indukcyjne, w tym 
rdzenie, kompletowane S3 osobno, 
natomiast przewody montazowe, 
nawojowe i elementy l3czeniowe 
(wtyczki, zl3czki, koncdwki itp.) 
przewaznie wyst^puj3 w jednej 
torebce. 

Ostatni3 grup3 elementdw S3 
elementy mechaniczne - Sruby, 
nakrtjtki, podkladki opaski zaci- 
skowe, shipki dystansowe itp. 

Elementy obudowy zawsze S3 
opakowane w gruby papier, kazdy 
element osobno. 


Fot. 6. Z6tte kotki pomiarowe na ptytce to miejsca, w ktdrych mozemy zmierzyt cz^stotliwost dla poszczegdlnych 
generators np. BFO, VCO itp. 


W kartonie danego modulu jako 
wypelnienie znajduje si^ spraso- 
wana pianka. 

Wszystkie elementy elektronicz- 
ne S3 dostarczone w ilosciach ta- 
kich jak opisane w instrukcji mon- 
tazu w zestawieniu element6w. 
Jedynym odst^pstwem S3 drobne 
elementy mechaniczne; $rubek, 
podkladek i nakr^tek jest zawsze 
troch^ wi^cej. 

Montaz urz3dzenia zaczyna- 
my od podstawy, czyli przejrzenia 
instrukcji i posegregowania po- 
szczegolnych elementdw dla danej 
plytki czy modulu. 

Instrukcja opracowana jest 
w sposdb perfekcyjny i napraw- 
d^ trzymaj3c si^ wszystkiego co 
jest podane krok po kroku bardzo 
trudno popelnic bl3d. OczywiScie 
instrukcja jest dostarczona tylko 
w j^zyku angielskim, ale znajomoSc 


podstaw tego j^zyka (nawet w stop- 
niu „Kali miec krowa") plus dobry 
slownik wystarcz3, poniewaz ope- 
racje S3 powtarzane dla poszcze- 
gdlnych plytek i modutow - we£, 
wlutuj, utnij, nawifi, przeplec itp. 

Zawsze na pocz3tku jakiego§ 
waznego etapu jest podana uwaga 

0 zachowaniu ostroznosci. 

Poszczegdlne kroki z operacji 
nawijania cewek lub transformato- 
r6w, montazu ukladdw scalonych, 
S3 bardzo szczegdlowo opisane. 

Zawsze po skonczonym etapie 
nast^puje sprawdzenie wykonanej 
pracy: wedlug tabeli rezystancji, 
gdzie jest podane miejsce pomiaru 

1 rezystancja oczekiwana w miej- 
scu pomiaru oraz wedlug tabeli 
napitjc, gdzie jest podane miejsce 
pomiaru i napi^cie oczekiwane 
w miejscu pomiaru. 

W instrukcji zamieszczony jest 
szczegdlowy spis wszystkich ele- 
ment6w z podzieleniem na po- 
szczeg6lne plytki skladowe K2 
Front Board, Control Board, Rf 
Board np. 

Na koftcu instrukcji S3 za- 
mieszczone materiaty pomagaj3ce 
w ustaleniu ewentualnej usterki 
i zestrojeniu koncowym K2. 

■ Informacje - bl^dy podawane 
na wySwietlaczu przez proce- 
sor systemu MCU zawiaduj3cy 
poprawn3 prac3 wszystkich mo- 
duldw - podstawowych i dodat- 
kowych 

■ Tabele napi^c dla wszystkich 
tranzystorow i ukladdw scalo- 
nych w pracy podczas odbioru 
i nadawania. 

■ Algorytm post^powania podczas 
uruchamiania koncowego od- 
biornika i nadajnika. 
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Przed montazem kazdego mo- 
dulu musimy posegregowad ele- 
menty wg wartoSci, iloSci i prze- 
znaczenia. Montaz zawsze zaczy- 
namy wg instrukcji od rezysto- 
r6w, kondensatordw, element6w 
pdlprzewodnikowych i na koncu 
elementow indukcyjnych. 

Elementy indukcyjne na rdze- 
niach Amidon s^ do nawini^cia 
wlasnorscznie. Elecraft dostarcza 
drut nawojowy w emalii zawsze 
z malym zapasem - mozna co£ 
zepsuc a i tak zawsze wystarczy. 
Nawijanie po paru cewkach na- 
prawds jest latwe i mozliwe do 
przejSria. Dosyc trudne sq transfor- 
matory kt6re nawija sis nie do£c ze 
bifilarnie to jeszcze ze przeplotem 
drutu co 1 cm. DIa latwiejszego na- 
wijania transformatordw zawsze 
stosuje si^ drut zielony i czerwony. 
Obwody wejSciowe K2 oraz po- 
Sredniej czsstotliwoSci i VCO sq 
wykonane na filtrach firmy TOKO 

Na fot 7 po prawej stronie ob- 
wody wejSciowe, na Srodku wi- 
dac przed wzmacniacz nadajnika, 
tranzystory koftcowe umieszczone 
sq pod ptytlq i przymocowane do 
dolnej obudowy K2 - widoczne 
Sruby mocujsce do plytki po obu 
stronach duzego transformatora 
(po lewej stronie dolnoprzepusto- 
we filtry wyj£ciowe). 

Bardzo wazny jest prawidlo- 
wy montaz zlqczy wielopinowych 
poszczegdlnych plytek drukowa- 
nych. Montaz polega na wlutowa- 
niu w pionie lub poziomie wtyczki 
i gniazda zl^cza, tak aby by! za- 
pewniony 100-procentowy styk 
mechaniczny ale bez naprszeft 
podczas skr^cania wszystkiego 
razem. 

Wrazenia z uzytkowania K2 

Mojq ulubionq emisjq jest te- 
legrafia i wykorzystujs jq w 95% 
IqcznoSci. Zawsze fascynowalo 
mnie polowanie na Dx-y oraz pra- 
ca malq mocq QRP i takie Iqcznosd 
w wi^kszosci przeprowadzam. 

Poniewaz nie mam miejsca na 
anteny na dolne pasma, to pracujs 
na gdmych. Uzywam 2-el. QQ 20/ 
15/10 wg SP3GEM, zamontowane 
10 m nad ziemi+Oprdcz tej ante- 
ny uzywam dipola 2-pasmowego 
80 i 40 m zawieszonego na 10 m 
maszcie. Nie uzywam zadnego 
wzmacniacza mocy i na poczqtku 
uzytkowania K2 bardzo trudno 
bylo mi sis przyzwyczaic do „ri- 
chego" odbiornika, praktycznie 
po wl^czeniu nie ma pojscia „tlo" 
pasma. 

Rezultat taki w K2 Elecraft osiq- 
gnql poprzez budows z pojedyn- 


czq przemianq i dobrze dobranym 
i ustawionym wzmocnieniem 
w poszczegdlnych wzmacniaczach 
wysokiej i poSredniej czsstotliwo- 
sci (MC1350 w wersji SMD). Sam 
mieszacz odbiornika to fabryczny 
mieszacz diodowy TUP-1 

Odbiornik K2 spisuje sis zna- 
komide, szczegdlnie w ustawieniu 
bardzo wqskiego filtra CW 200 
Hz (prawdziwy roofing filtr, a nie 
3000 Hz). Wzmacniacz odbiornika 
+ 14 dB jest bardzo niskoszumowy, 
wykonany na tranzystorze 2N5109 
z solidnym radiatorem. Po wl^cze- 
niu wzmacniacza nie odczuwa sis 
wzrostu poziomu tla pasma razem 
z sygnalem uzytecznym, a tylko 
wzrost samego poziomu sygnalu 
uzytecznego w odbiorniku. 

Legendarnq odporno£c na sy- 
gnaly z boku i czulosc odbiornika 
sprawdzilem samemu, robiqc QSO 
z VK6IR o 21.41 1 grudnia na 7 
MHz (na G5RV), gdzie obok 400 
Hz pracowala stacja z UA9 z sy- 
gnalem 599+10 dB. VK6IR poda- 
wal CQ i praktycznie nikt w EU go 
nie styszat, a ja odbieralem VK6IR 
na (nad^gane) 339. 

Modul filtra m.cz. KAF2 jest 
rewelacyjny - bardzo maly i za- 
razem cichy sygnal telegraficzny 
jest wzmocniony do poziomu bez- 
problemowego odbioru. Dzialanie 
tego filtra przypomina stare APF 
w FT901DM. 

Regulowane wzmocnienie RF 
GAIN i tlumik -lOdB zalatwia 
praktycznie kazdy problem ze zbyt 
duzym poziomem sygnalu. 

Podczas pracy telegrafiq szyb- 
kosc kluczowania mozna zmienic 
za pomocq potencjometru KEYER 
na plyde czolowej. 

Automatyka jest dostspna 


w dw6ch poziomach SLOW i FAST 
lub jest mozliwa praca z wyl^czo- 
nq automatykq. 

K2 posiada dwa VFO z mozli- 
woSdq pracy Split. Jest tez mozli- 
wo£d szybkiego podglqdu drugie- 
go VFO za pomoc^ przydsku REV 

Z plyty czolowej mamy mozli- 
wo£d wyboru dwdch anten, sygna- 
lizacja wyboru jest na wySwietla- 
czu K2 i na skrzynce automatycz- 
nej (jezeli uzywamy). 

Transceiver posiada 9 pamisci 
klucza elektronicznego z zawar- 
toScis (kazdej pamisci po 250 im- 
pulsdw). 

Emisja SSB w K2 jest popraw- 
na, sygnal czytelny, bez uwag - to 
ocena korespondentdw na 80, jed- 
nak brak jest mozliwosd podbida 
ton6w wysokich i Srednich. Jest 
tylko mozliwoSc ustawienia jedne- 
go poziomu w menu, w zaleznoSd 
od uzywanego mikrofonu (Yaesu, 
Kenwood, Icom, Elecraft), wzmoc- 
nienia mikrofonowego i poziomu 
procesora - trochs to malo. 

Oczywisde sq mikrofony stolo- 
we np. MFJ 229 kt6re majq wbudo- 
wany equalizer, w ktdrym mozna 
ustawic poziomy w zaleznosci od 
barwy glosu operatora. 

Tyle moich przemySlen i wra- 
zen z dotychczasowej eksploatacji 
mojego K2. 

Na koniec chdalbym podzisko- 
wac mojej zonie, kt6ra zyczliwym 
okiem patrzy na moje hobby juz 
8 lat i podtrzymywala mnie na 
duchu podczas 6-miesiscznego 
okresu skladania K2 i Kl. Jarkowi 
SP3CMA, kt6ry namowil mnie do 
spisania tych wrazefi, oraz Krzysz- 
tofowi SP7MFR, kt6ry pom6gl mi 
opanowad martwq materis- 

Grzegorz Jung SP3VZY 
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Lokalizacja uszkodzen w kablach i instalacjach antenowych metod^ Distance To Fault 


Pomiary metodq DTF 


Do lokalizacji uszkodzen, ser- 
wisowania oraz w rutynowych 
badaniach wykony wanych w ce- 
lu utrzymania sprawnoSci kabli 
przesylowych i instalaq'i anteno- 
wych stosuje si^ reflektometryczne 
metody pomiarowe wykonywane 
w dziedzinie czasu (Time Domain 
Reflectometry - TDR) i coraz cz$- 
sciej w dziedzinie cz^stotliwoSci 
(Frequency Domain Reflectometry 
- FDR). Odpowiednie algorytmy 
implementowane S3 w specjali- 
stycznych przyrz^dach pomiaro- 
wych, np. w miernikach Site Ma- 
^ ster i Cell Master firmy Anritsu. Po- 
miary takie S3 okreSlane angielskim 
terminem Distance to Fault (DTF). 
Stosuj^c technik$ FDR mozna pre- 
cyzyjnie okreSlac miejsce uszko- 
dzenia kabla koncentrycznego lub 
falowodu. Mimo podobiehstwa 
akronimow, technika FDR r6zni si$ 
zasadniczo od tradycyjnej techniki 
TDR. W pomiarach FDR wykorzy- 
stuje si^ sygnal RF z przemiata- 
niem cz$stotliwo$d, podczas gdy 
pomiary TDR polegajq na obser- 
wowaniu odbic po „wpuszczarriu" 
w lini^ impulsdw DC. Technika 
FDR jest o wiele bardziej czula niz 
TDR. Stosuj^c j3 mozna precyzyj- 
nie wykrywad zardwno uszkodze- 
nia linii, jak rowniez tylko lokalne 
pogorszenie jej parametrow. Algo- 
rytm DTF wykorzystuje poSrednio 
pomiary wspdlczynnika tlumienia 
lub napi^ciowego wspdlczynnika 
fali stoj^cej (VSWR). 

Pomiary DTF S3 wykorzystywa- 
ne do lokalizacji uszkodzen linii 
przesylowych w funkqi odlegloSd 
od punktu pomiarowego. Dzi^ki 
temu, z jednego miejsca mozna 
w latwy sposdb lokalizowac uszko- 
dzenia na danym odcinku kabla, 
a takze lokalizowac uszkodzenia 
instalacji antenowej. Uszkodze- 
niami tymi mog3 byd na przyklad 
przetarcia warstwy ekranuj^cej 
kabel, nieodpowiednie zalamania 
kabla, uszkodzenia wywolane wil- 
goci^, skorodowane potqczenia, 
niecentryczne polozenie srodko- 
wej zyly kabla koncentrycznego 
itp. Dzi^ki pomiarom DTF mozna 
znacznie skrdcid czas lokalizacji 
uszkodzen oraz zmniejszyd koszty 
zwiqzane z konserwacjq i naprawq 
instalacji. W niekt6rych sytuacjach, 
na przyklad podczas pomiar6w in- 


stalacji antenowej prowadzonych 
w okolicach szczytu masztu ante- 
nowego lub w trudno dost^pnych 
pomieszczeniach jest to wr^cz je- 
dyna metoda, jakq mozna zastoso- 
wad. Metodq TDR nie mozna wy- 
kryd zbyt malych zmian tlumienia 
cz^stotliwoSd radiowych notowa- 
nych podczas rutynowych pomia- 
r6w okresowych. Uniemozliwia to 
prawidlow^ ocen^ stanu instalaq'i. 
PrzydatnoSd analizatordw widma 
TDR wraz z generatorami 61 edzq- 
cymi jest wi^c ograniczona. 

Na uszkodzenia systemdw ko- 
munikacyjnych narazone S3 prak- 
tycznie wszystkie elementy sklado- 
we. Najbardziej zagrozone S3 linie 
transmisyjne, szczegolnie te ich od- 
cinki, kt6re przebiegaj^ na powie- 
trzu. S3 one wystawione na dzia- 
lanie czynnikdw atmosferycznych, 
takich jak wilgoc i wyladowania at- 
mosferyczne. Wysokie tempera tury 
mog3 powodowac zmian^ wla- 
sciwosci dielektryk6w uzytych do 
budowy anten. Wskutek tego moze 
zmieniad si^ ich charakterystyka 
widmowa, mog3 pojawic si^ niepo- 
i^dane odbida i tlumienie. Anteny 
stosowane na statkach narazone 
sq na dzialanie slonej wody mor- 
skiej. W skrajnych przypadkach 
uszkodzenia wywolane powyzszy- 
mi czynnikami mog3 spowodowac 
calkowitq utrat^ l^cznokd. 

Stosuj^c pomiary DTF moz- 
na zawczasu reagowad na naj- 
mniejsze oznaki pojawiaj^cego si^ 
uszkodzenia i w por^ podejmowad 
odpowiednie dzialania, na przy- 
klad wymian^ „podejrzanego" 
elementu. W systemach IqcznoSci 


Jezdzac po Polsce i po swiecie, obserwu- 
jemy coraz wi^kszq liczb? masztow roz- 
nych sieci telekomunikacyjnych. Dawny 
krajobraz z napowietrznymi liniami tele- 
fonicznymi mozna co najwyzej zobaczyc 
na starych fotografiach. Obecnie kable sq 
ukrywane w podziemnych kanalach. Cata 
ta infrastruktura ma trudnq do opisania 
wartosc finansowq, operatorzy muszq 
wiec o niq bezustannie dbac. 

bezprzewodowej linie transmi- 
syjne instalowane na masztach 
S3 wymieniane do£c cz^sto - raz 
na pi^d do dziesi^du lat. Profilak- 
tyczna wymiana okablowania po 
przyj^tym okresie eksploatacji jest 
jednak drozsza niz ci3gle moni- 
torowanie stanu poszczegdlnych 
linii i podejmowanie dora£nych 
dzialan w razie potrzeby. Calko- 
wita wymiana okablowania ma 
jednak i zalet^ - zwi^ksza si^ dzi^- 
ki tej operacji jakoSc systemu, co 
czasami jest wazniejsze od ponie- 
sionych kosztdw. 

Zasada pomiaru FDR 

Jak juz bylo powiedziane, w me- 
todzie FDR wykorzystuje si^ wej- 
6ciowy sygnal z przemiataniem 
cz^stotliwoSd. Odbity sygnal jest 
poddawany odwrotnej transforma- 
cji Fouriera (FFT), w wyniku czego 
otrzymuje si^ odpowied^ w dzie- 
dzinie czasu. Obliczenie odleglo^d 
pomi^dzy zrddlem sygnalu a miej- 
scem wyst3pienia anomalii w kablu 
dokonuje si^ na podstawie znajo- 
mo^ci pr^dkoSd rozchodzenia si^ 
zastosowanego sygnalu w danej li- 
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Rys. 1. Pomiar Distance To Fault: a) pomiar ttumienia w funkcji czgstotliwoSci, b) wykres lokalizuj^cy uszkodze- 
nie otrzymany po zastosowaniu odwrotnej transformaty Fouriera 
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Rys. 2. Pomiar DTF wykorzystujqcy bada 
nie impedancji 


widmowa 

g?sto6c 

mocy 




impute TDR 

Mniej niz 2% energii 
irbdla TDR 
mieAci si$ 
w paimie RF 


cz^stotliwosc 


Rys. 3. Pordwnanie widma wykorzystywanego w pomiarach DTF 
z zastosowaniem impulsbw DC (TDR) i przemiatania czgstotliwoSci 
(FDR) 

nii transmisyjnej, na przyklad w ka- 
blu koncentrycznym. Do prawidio- 
wego wyznaczenia parametrow linii 
w funkcji odlegtosd konieczna jest 
rdwniez znajomoSc ttumienia na 
cal lub na metr badanej linii kablo- 
wej, a dla falowoddw cz^stotliwosc 
odci^cia i tlumienno£c falowodu. 
Przykladowy wynik pomiaru do- 
konanego miernikiem Site Master 
firmy Anritsu przedstawiono na 
rys. 1 (rys. la - pomiar w dziedzi- 
nie cz^stotliwo^ci, rys. lb wynik 
po przeliczeniu na dziedzin^ czasu 
(odlegtosd)). W obliczeniach zasto- 
sowano formula obliczeniowq: 

n»-«o 


W menu miernika dost^pna jest 
lista parametrdw wielu standar- 
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Rys. 4. Porownanie wynikow pomiaru DTF metodq TDR (a) FDR (b) 


dowych kabli i falowoddw, ktore 
mozna wybra£ bez koniecznosci 
wprowadzania ich r^cznie. 

Porownanie metod FDR i TDR 

Obie techniki, TDR i FDR, s$ 
stosowane w podobnych pomia- 
rach majqcych na celu lokalizacj^ 
uszkodzefi w liniach transmisyj- 
nych. Z technicznego punktu wi- 
dzenia ich realizacja jest jednak 
zupelnie odmienna. 

Urz^dzenia TDR wysylajq w li- 
ni^ impulsy staloprqdowe lub p61 
okresu sinusoidy, a nast^pnie ba- 
dajq odpowiedf po ich odbiciu. 
Hose energii wysytanej w lini^ 
przy zastosowaniu impulsdw DC 
jest znikoma. S3 one stosowane 
do badania 50-omowych linii ka- 
blowych na dystansie do 200 st6p 
(ok. 60 m) z dokladno6ciq do 1%. 
Przebiegi 1/2 sinus sq wykorzysty- 
wane do badania linii telekomu- 
nikacyjnych. W tym przypadku 
iloSc energii wysylanej w lini^ jest 
znaeznie wi^ksza, co wptywa na 
znaezne wydluzenie odcinka po- 
miarowego. Technikq t$ mierzy si^ 
50-omowe i 75-omowe linie trans- 
misyjne na dystansie do 50000 st6p 
(ok. 15 km) z dokladnoSdq do 1%. 

Lokalizacja uszkodzen linii 
transmisyjnej moze byd rdwniez 
dokonywana w opardu o badanie 
impedancji kabla technik^ TDR 
(rys. 2). Analizowane S3 wdwczas 
zmiany impedancji w funkcji od- 
legloSci od zrodla sygnatu testo- 
wego. Musi by £ przy tym znana 
pr^dkoSc propagaeji sygnalu w da- 
nym kablu. W tego rodzaju testach 
nie uzyskuje si^ jednak informaeji 
o zaburzeniach parametrdw linii 
dla ustalonej cz^stotliwoSd RF. 

Zasadniczq rdznic^ pomi^dzy 
technikami TDR i FDR najlepiej 
mozna zrozumied obserwujqc 
widmo sygnaldw testowych (rys. 
3). Obserwuj^c wektor dodany 
w sygnale wyjSdowym FDR moz- 
na zlokalizowac uszkodzenie linii 
transmisyjnej. 

Analizatory wykorzystuj^ce 
metod^ TDR jak dotqd byly tahsze 
od analizatordw FDR, lecz roznica 
cen b^dzie prawdopodobnie ma- 
lata przy utrzymaniu wszystkich 
korzySci wynikaj^cych ze stoso- 
wania techniki FDR. Jedn$ z nich 
jest mozliwosc analizy nawet nie- 
wielkich zmian parametrdw linii, 
podezas gdy technilq TDR okresla 
si^ w zasadzie wylqcznie zwarcia 
lub przerwy w linii transmisyjnej. 
Stosuj^c pomiary TDR nie mozna 
okreslic parametrdw anten, ani 
kabli w zakresie ich specyfikacji 
RF. Zdecydowana przewaga ana- 


lizatordw FDR powoduje, ze co- 
raz cz^dej wypierajq one starsze 
urz^dzenia TDR. Jak bardzo jako- 
Sciowo r6zni^ si^ pomiary TDR 
i FDR, mozna zaobserwowad na 
rys. 4. Przedstawiono na nich po- 
miar kabla koncentrycznego z nie- 
pozqdanym zap^tleniem w od- 
legloSd 14,2 stopy (ok. 4,3 m) od 
zrddla. Pomiar dokonany technik^ 
TDR (rys. 4a) nie wykazat prak- 
tyeznie zadnej anomalii, podezas 
gdy wynik uzyskany technik^ FDR 
wyraznie okresla punkt, w ktdrym 
wyst^puje jakieS zaburzenie para- 
metrdw kabla. 

Ograniczenia techniki TDR wy- 
nikajq rdwniez z faktu, ze sygnaly 
DC stosunkowo latwo przechodz^ 
np. przez skorodowane l^czdwki, 
a wi^c moc sygnalu odbitego moze 
bye niewystarczajqca dla detek- 
tora. Dodatkowym czynnikiem 
decyduj^cym o ograniczeniu przy- ^ 
datno£ci techniki TDR S3 ewen- * 
tualne interfereneje z sygnalami 
obeenymi w linii a pochodz^cymi 
od pobliskich nadajnikdw. Ogrom- 
n^ zalet^ techniki FDR jest jej od- 
pornoSd na sygnaly zakldcajqce. 
Algorytmy wykorzystywane w tej 
technice umozliwiajq wyelimino- 
wanie wplywu zaklocen juz na 
etapie kalibraeji przyrz^du przez 
zastosowanie modulacji sygnatu 
testowego. 

Przydatne definieje 

Odbicia sygnatu mierzone 
w antenach i kablach wynikajq ze 
ztego dopasowania linii i obd^ze- 
nia. Zrddlem odbid jest kazdy ele- 
ment wstawiony w lini^ transmi- 
syjn^ (moze to bye np. t^czdwka, 
rozgat^ziaez, ttumik itp.), odbicia 
mog^ by^ powodowane rowniez 
uszkodzeniami mechanicznymi, 
zagi^ciami i zap^tleniami kabla. 
Typow^ sytuacj^ przedstawiono 
na rys. 5. W miernikach Site Ma- 
ster stosowane sq pomiary na- 
pi^ciowego wspdlczynnika fali 
stoj^cej VSWR (Voltage Standing 
Wave Ratio) lub wspdlczynnika 
ttumienia. 

Na rys. 6 przedstawiono sytu- 
acj^, w ktdrej napi^cie doprowa- 
dzone ze zrodla dodera do punk- 
tu niedopasowania i w wyniku 
tego ulega odbidu. Wspotczynnik 
fali stojqcej jest zdefiniowany jako 
stosunek maksimum do minimum 
sygnalu. Oblicza si^ go korzystaj^c 
ze wzoru: 


Na rys. 7 przedstawiono przy- 
kladowy wynik pomiaru wspdt- 
czynnika VSWR. 
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Rys. 5. lypowe czynniki wprowadzajqee 
zaburzenia linii transmisyjnej 



on*? nap**>wy - v, 
(nap^dt powretn*) 


Rys. 6. Odbicie sygnafu wynikaj^ce z nie- 
dopasowania impedancji (interpretacja 
napi?ciowa) 

Wsp6tczynnik ttumienia (RL - 
Return Loss) jest natomiast definio- 
wany jako stosunek mocy sygnalu 
odbitego do sygnalu padaj^cego 
(rys. 8). W tym przypadku wygod- 
niej jest jednak skorzystaf ze wzoru: 

Wspdfczynnik ttumienia = -20 log /VSWR -1\ 
^VVSWR+1/ 

Przykladowy wynik pomiaru 
wsp6tczynnika ttumienia przed- 
stawiono na rys. 9. 

Odbior i utrzymanie 
stacji bazowych 

Jakjuz wiemy, stosowane w prak- 
tyce linie transmisyjne i anteny nie 
s$ idealne. W praktyce nie mozna 
obejSd si$ bez i^czdwek, rozgat^zia- 
czy, ttumikbw i innych elementdw 
wstawianych w tor transmisyjny. 
Kazdy z nich wprowadza zaburze- 
nie parametr6w linii. Typow^ insta- 
lacj^ antenow^ pokazano na rys. 10. 
Rutynowe pomiary wykonywane 
podczas eksploatacji systemu za 
kazdym razem b$d$ wykazywaty 
pochodz^ce od statych elementdw 
zaburzenia. Wazne jest zatem, aby 
^ rozr6zniac sytuacj^ normaln^ od 
awaryjnej. W tym celu podczas od- 
bioru instalacji przeprowadza si^ 
pomiary referencyjne, kt6re s$ ar- 
chiwizowane i w przyszloSci b$dq 
shizyty jako punkt odniesienia do 
pomiarOw okresowych. W ten spo- 
s6b pracownicy utrzymania mog^ 
szybko diagnozowad uszkodzenia. 
Na og6i zardwno nastawy miemi- 
k6w, jak i wyniki pomiardw refe- 
rencyjnych s$ zachowywane w pa- 
mi^d nieulotnej analizator6w. Jest 


VSWR (Antenna) 
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Rys. 7. Wynik pomiaru wspdtcrynnika fall 
stojqcej VSWR 


to mozliwe np. w przyrz^dach Site 
Master i Cell Master firmy Anritsu. 
Zapami^tanie nastaw jest istotne 
dla uzyskania powtarzalnoSd wyni- 
k6w okresowych, Mimo to, zawsze 
brany jest pod uwag^ pewien mar- 
gines bl^du. Raporty z pomiardw 
mogq by£ uzupelniane o wydru- 
ki wynikdw, kt6re mogq by£ r6w- 
niez przeniesione do komputera 
w celu ich obr6bki w programach 
komputerowych. Anritsu dot^cza 
do swoich przyrz^ddw narz^dzia, 
takie jak Handheld lub Master So- 
ftware Tools. Przy ich uzydu mog^ 
by 6 por6wnywane wyniki pomia- 
r6w referencyjnych z okresowy- 
mi. Fewnym problemem s$ zmiany 
parametr6w linii nie wynikaj^ce 
z uszkodzen, lecz ze starzenia si^ 
element6w. Nalezy pami^tac, ze na 
wyniki wptywajq rdwniez aktualne 
warunki atmosferyczne. Przyktad 
zmiany parametrow w trakde eks- 
ploatacji systemu pokazano na rys. 
11. Pomiar DTF (rys. lib) wyraznie 
wykazuje pogorszenie ttumienia 
o 5 dB w punkde oznaczonym mar- 
kerem Ml. Efektu tego nie widad 
w zwyklym pomiarze ttumienia 
(rys. 11a). W tym przypadku powo- 
dem pogorszenia parametrdw byto 
poluzowanie konektora. Po jego 
zad^ni^du wyniki znowu staty si^ 
podobne do referencyjnych. Brak 
reakcji serwisu na czas m6gtby za- 
konczyc si^ powaznym uszkodze- 
niem kosztownej anteny. 

Optymalizacja 
zakresu czQstotliwosci 

Dobranie odpowiedniego zakre- 
su cz^stotliwo£ti pomiarowych jest 
istotne z punktu widzenia uzyski- 
wanych wynik6w. Zakres ten jest 
zazwyczaj specyfikowany dla da- 
nego systemu. W pomiarach DTF 
od zakresu przemiatanych cz^sto- 
tliwoSci zalezy rozdzielczo££ po- 
miarowa oraz maksymalny zasi^g 
pomiaru. Pomiary anten metod^ 
DTF powinny byd wykonywane 
z jej cz^stotliwoSdami roboczymi. 

Dobieraj^c odpowiednio pa- 
rametry mozna uzyska£ rozdziel- 
czo££ na poziomie 0,6 cm, teore- 
tyczny zasi^g powyzej 600 m 

Podsumowanie 

Opisane wyzej metody loka- 
lizacji uszkodzen (DTF), pomia- 
ru ttumienia oraz wsp6tczynnika 
fali stoj^cej (VSWR) dost^pne s$ 
w miemikach Site Master, Cell Ma- 
ster i VNA Master firmy Anritsu. 
Mog$ byd one stosowane dla kabli 
koncentrycznych oraz falowod6w. 
Zastosowana w przyrz^dach tech- 


Moc sygnafu ze irMta = P t ■ 

(moc dodiodz^ca) I 

Niedopasmwnte 

Moc sygnafu ze Zr6dte = P, 

(moc odbfte) Jm ■ 

Wsp6tczynlk odbtda = P/P, 

Rys. 8. Odbicie sygnafu wynikajqce z niedopasowania impedancji 
(interpretacja mocowa) 
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Rys. 9. Wynik pomiaru wspdfczynnika tfumienia 
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Rys. 10. Typowa in- 
stalacja antenowa 
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Rys. 11. Pogorszenie parametrdw systemu w trakcie jego eksplo- 
atacji a) pomiar wspdfczynnika tfumienia, b) pomiar DTF 


nika FDR zapewnia uzyskiwanie 
powtarzalnych i dokladnych wy- 
nik6w. Mimo, ze z technicznego 
punktu widzenia jest to technika 
bardzo zaawansowana, obstuga 
analizatorbw jest prosta i tatwa do 
opanowania w kr6tkim czasie. 

JD 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Wywiad z Award Managerem PZK Andrzejem Buras SQ7B 


towcy dyplomow 

Jedna zform krotkofalarskiego hobby jest zdobywanie dyplomow. 
Oprocz kart QSL czy pucharow wtasnie zdobyte dyplomy stanowia swe- 
go rodzaju wizytowk? aktywnosci i sq chlubq krotkofalowca. 


Dla lowcy dyplom6w kazdy dy- 
plom ma okreSlon^ wartoSd, bo 
zeby go zdobyc, trzeba spdni£ od- 
powiednie warunki. Jedn^ z war- 
to£d dyplomu jest czasochlonnoSc, 
poniewaz takie, kt6re trzeba zdo- 
bywa£ latami. Fbdobno zdobywanie 
i czekanie na przesytk? z dyplomem 
uczy wytrwaloSd, systematyczno- 
Sci i pokory. Poniewaz na temat 
dyplom6w w$r6d kr6tkofalowc6w 
panuj^ podzielone zdania, postano- 
wili£my porozmawia£ ze specjalistg 
od dyplomow, Award Managerem 
PZK - Andrzejem SQ7B. 

Red.: Wprawdzie umowilismy si^ 
na rozmow^ o dyplomach, ale pro- 
sz<j na pocz^tku w kilku zdaniach 
opowiedziec o swojej dzialalnosci 
krdtkofalarskiej. 

SQ7B: Pierwsz^ licencj^ pod zna- 
kiem SQ7BCG uzyskalem w 1994 
i od tego czasu jestem cztonkiem 
PZK, a w czerwcu 2003 zmieni- 
lem licenq^ i znak na SQ7B, mam 
teraz pozwolenie na 500 W mocy. 
Aktualnie jestem czlonkiem Klubu 
Dyplomowego SPHC i SPAC oraz 
czlonkiem DIG. Oprdcz PZK na- 


lez^ rdwniez do PK-RVG, DQSO 
oraz AMSAT (za QSO via satelity). 
Przez prawie 8 lat bylem Award 
Managerem Swi^tokrzyskiego Od- 
dzialu Terenowego PZK, a przez 
6 lat bylem organizatorem zawo- 
d6w andrzejkowych, kt6re byty 
traktowane jako oficjalne zawo- 
dy polskiej Sekcji DIG. Angazuj^ 
si^ w rdzne akcje spoleczne, np. 
pracowalem pod SNOWKI przy 
tworzeniu wojewddztwa Swi^to- 
krzyskiego. W 2000 roku bylem je- 
dynym Polakiem w wy prawie na 
Howerl^ w 70. rocznic^ pierwszej 
ekspedycji DX-owej. Z okazji 70. 
rocznicy powstania PZK pracowa- 
lem pod znakiem SN7BCG, a w 
75. rocznicy pracowalem w zespole 
SN75PZK. Pracowalem takze pod 
innymi znakami okolicznoSdowy- 
mi: z Dymarek - SN7DYM, Bo- 
dzentyna - SPOBOD, W^chocka - 
3Z7WAC, Nowej Slupi - SN0HAC. 
Mam w logu prawie 64 tys. QSO 
i potwierdzone 274 kraje. Aktywny 
jestem wszystkimi rodzajami emisji, 
a ostatnio niemal wylqcznie pracuj^ 
w zawodach, za kt6re otrzymalem 
wiele dyplom6w. 
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Red.: Od kilku miesi^cy pelnisz 
zaszczytn^ funkcjt^ Award Mana- 
gera PZK. Sk^d TWoje zaintere- 
sowanie dyplomami i jakie masz 
osi^gni^ria w tym zakresie? 
SQ7B: Mnie dyplomy intereso- 
waly od samego pocz^tku, bo to 
jest sens pracy na pasmach. Kiedy 
bylem Award Managerem £wi^to- 
krzyskiego Oddzialu Terenowego 
PZK, wydalem 8 dyplomdw i w 
Swiat wyekspediowalem ich po- 
nad 1000. Zorganizowalem 10 lat 
temu w G6rach 3wi^tokrzyskich 
Zjazd Lowc6w Dyplom6w. 
Aktualnie posiadam ponad 380 dy- 
plomow z wszystkich kontynentdw, 
wt^cznie z Antarktyd^ i Ziemi^ Fran- 
dszka J6zefa, Argentynq czy Austra- 
lia. Gdy zdobywalem dyplom IOTA, 
bylem trzecim Polakiem, kt6ry taki 
dyplom otrzymal, a m6j prestizowy 
dyplom „WAZ-RTTY" jest z nume- 
rem 143. Cyz nie moze deszyd taki 
dyplom? Bo emisja RTTY jest w uzy- 
du ponad <hvier£ wieku, a przede 
mn^ jest tylko 142 kolegow z calego 
Swiata, ktdrzy ten dyplom zdobyli, 
tzn. mieli kontakt z kazdym zak^t- 
kiem Swiata t$ emisjq. A do tego 
jestem SQ... Nie mog^ powiedziec, 
kt6ry dyplom jest najwazniejszy, bo 
wszystkie dla mnie maj^ tak^ sam^ 
warto§d Mam DXCC-Millenium, 
tj. DXCC za jeden - 2000 - rok. Czy 
on jest wazniejszy od innych dy- 
plomdw, jakie mam, np. za inne 
emisje? Mam dyplom z Korei za 
tzw. strefy zdemilitaryzowane, ale 
mam i z Korei z mistrzostw w pilce 
noznej. Mam rdwniez z Afryki za 
IqcznoSd ze wszystkimi stolicami 
panstw afrykanskich. 

Red.: Jest czego pozazdroscic! Czy 
jest ktos w Polsce, kto ma wi^cej 
dyplomow od Ciebie i o jakim 
dyplomie aktualnie marzysz? Pra- 
cujesz nad nim? 

SQ7B: OczywiSde, ze sq lepsi, bo 
np. Tadeusz SP4GFG ma ich dwa 




razy wi^cej. Ale tu nie o liczb^ cho- 
dzi. Na pocz^tku lowi si^ wszystkie 
dost^pne, w miar^ ciekawe i inte- 
resuj^ce, ale po czasie juz wybi6r- 
czo podchodzi si^ do dyplom6w. 
Wi^kszoSd koleg6w wiesza dyplo- 
my na Sdanie. Ja nie mam zadnego 
powieszonego na pokaz, One S3 
dla mnie. A i miejsca nie mam, 
bo Sdan by braklo. Ale kazdy jest 
zalaminowany i nie ma mniej waz- 
nego. Kazdy dyplom cieszy. Mam 
SPPA (300), rosyjski odpowiednik 
- RDA i za niemieckie DOK-i, ale 
nie mam potwierdzenia jednego 
stanu USA do WAS - Montany. 
Szukam, lowi^ w zawodach nowe 
stacje z okr^gu 7 USA i od lat nie 
mogs dostac potwierdzenia MT. 

A marzyc? Trudno tu m6wid o ma* 
rzeniach, bo wszystko jest w za- 
si^gu r^ki. Dla mnie, rentisty, jest 
tylko jeden problem - kasa. Chcial- 
bym np. DIG-Trophy, ale jest dla 
mnie nieosi^galny - za drogi. Ale 
drogich dyplom6w jest bardzo 
mato. Problem jest jeszcze w czym 
innym. W oczekiwaniu. Na nie- 
kt6re dyplomy czeka si^ bardzo 
dlugo. Ja to rozumiem i dlatego juz 
nast^pnego dnia po otrzymaniu 
zgloszenia z kazdym wysylanym 
dyplomem jestem na poczcie. Bo 
wiem, ze kto£ na niego czeka. 

Red.: Zdobywanie dyplomow wy- 
maga z pewnosciq sporej wiedzy. 
Jak jest z t^ wiedzy wsrod kole- 
gow? 

SQ7Q: Niejednokrotnie przeko- 
nalem si^, ze koledzy bardzo malo 
wiedzy o dyplomach. Dla zdecy- 
dowanej wi^kszoSci dyplom to 
karton formatu A4. I co najgorsze, 
zawsze kojarzy im si^ z kas^! Ze 
trzeba go kupid Nie, ze trzeba 
zdobyd, spelnic warunki, tj. posia- 
dac odpowiedniq liczb^ QSO i to 
z odpowiednimi stacjami, posie- 
dziec nad wypisem QSO i wyszu- 
kaniem kart QSL... Wielu koleg6w 
po prostu nie interesuj^ dyplomy, 
tak jak wielu nie interesuj^ DX-y, 
a W0I3 rozmowy z SP na 80 m. I to 
trzeba zrozumiec. Tej podstawowej 
wiedzy o dyplomach nie uzyska- 
my z ksiqzek, bo np. regulaminy 
dyplom6w S3 w naszych periody- 
kach, ale jest to wiedza niepelna. 
Dyplomy S3 r6wniez i za zawo- 
dy, i to niekoniecznie za pierwsze 
miejsca, bo do tego mog3 preten- 
dowad tylko najlepsi. S3 powazne 
zawody, w kt6rych mozna dostac 
dyplom juz za sam udzial. No ale 
w takich zawodach niestety trzeba 
troch^ popracowad Dyplomy S3 
wlasnie dla ambitnych. Niekt6rzy 
m6wi3, ze dyplomy trzeba Iubid 


Juz kiedyS pisalem, ze lubid mozna 
pomarahcze, czekolad^ albo ulq- 
galki, bo na dyplom trzeba zapra- 
cowad Zapracowad a nie zaplaric, 
czyli tylko go kupid 

Red.: Czym wedlug Ciebie jest 
dyplom? 

SQ7B: Dyplom to pewnego rodza- 
ju nobilitacja pracy kr6tkofalowca, 
„esencja" pracy, efekt kohcowy. 
Do dyplomu trzeba nie tylko am* 
bicji, ale i wlozenia pracy. Ilu jest 
koleg6w, kt6rzy chdeliby mied np. 
dyplom DXCC i ilu ten dyplom 
ma, a ilu ma spelnione warunki na 
ten dyplom? JeSlibym powiedzial, 
ze tym si^ r6zni ambitny od mniej 
ambitnego, to wielu kolegdw by 
si^ poobrazalo. A nie w tym rzecz, 
zeby rdznicowac koleg6w, nie o to 
chodzi. JeSli kto£ chce dyplom - to 
po prostu o niego si^ stara. Moze 
i dobrze, ze nie wszystkich intere- 
suj3 dyplomy, bo d mlodzi nigdy 
by siq nie przebili? 

Wielu jest koleg6w, kt6rzy p6ino 
zaj^li siq tym hobby i nigdy nie 
b^d3 w czo!6wce statystyk pasmo- 
wych, bo nie b^d3 mieli kraj6w 
juz skreSlonych, kt6re maj3 kole- 
dzy pracuj3cy od kilkudziesi^du 
lat. Inaczej jest w dyplomach, tu 
mozna mied wi^cej od „starych" 
kr6tkofalowc6w, bo wi^cej pracu- 
jesz - wi^cej masz. Chcesz mi e£ 
wi^cej - wi^cej si^ starasz. Nie 
tylko zrobic DX-a, wyslac 1 $ i - ma 
si^ jeden kraj wi^cej. To jest sens 
kr6tkofalarstwa? To za malo! Am- 
bitni si^gn3 wyzej! I nie chodzi tu 

0 kartonik formatu A4. Wielu kole- 
g6w uwaza, ze dyplomy S3 zb^d- 
ne. Wielu uznaje tylko te „wazne" 

1 wyznaie, ze inne nie powinny 
istnied Smiej3 si^ z okoliczno£do- 
wych. Ale nie zdaj3 sobie sprawy 
z tego, ze np. taki: „10 lat mostu 
na rzece Mokra w Kemikejnach 
Dolnych" jest duzo trudniej zdo- 
byc niz WAC. Bo ten drugi moz- 
na w jeden wiecz6r zrobid, a nad 
pierwszym trzeba posiedziec przy 
radiu nawet kilka dni i polowid 
stacje! To jest wyzwanie! A WAC 
zrobid moze kazdy i w kazdym 
czasie. Nie dziS, to za role Nie cho- 
dzi tez o numer dyplomu, chodaz 
deszy taki z nr 001. A mam takich 
kilkana£de, np. „Zamki polskie". 
Niekt6rzy si^ zdziwi3, bo takiego 
nie ma - ale ja mam. Pierwsz3 edy- 
cj^ prowadzil Sylwester SP2FAP 
i on emitowal te dyplomy. Dyplom 
„Polska" ostatniej edycji tez mam 
z nr. 001. 

Red.: W czym jest najwi^kszy pro- 
blem z uzyskaniem dyplomu? 


SQ7B: W kartach QSL, a wlaSci- 
wie w ich braku. De to dyplom6w 
mialem w zasi^gu r^ki, a zabra- 
klo dw6ch, trzech, a nieraz jednej 
karty QSL! Bardzo dekawe S3 dy- 
plomy okolicznoSdowe, bo S3 nie- 
powtarzalne. Okazja mija i nigdy 
nie b^dzie powt6rzona - a ja mam 
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Znani krotkofalowcy 


namacalny dow6d istnienia tej 
okoliczno6d. Kazdy lowca dyplo- 
m6w ma swoje podejSde do tema- 
tu. Kazdy inaczej go tTaktuje i do 
niego podchodzi. Ale sens zawsze 
jest ten sam - jestem „uhonorowa- 
ny", bo zapracowalem na to. 

Za zawody nie trzeba wysylad 
zgloszenia na dyplom, nie trzeba 
tez placid za jego zdobyde. Mam 
tez kilka dyplomdw, kt6re przy- 
szly via e-mail i sam je sobie wy- 
drukowalem - rdwniez zadnego 
zgloszenia, zadnych „papier6w" 
nie wypisywalem (a te odstraszajq 
wielu kolegdw). Kazdy z nich jest 
rdwnie wazny jak ten, na kt6ry 
wysyla si$ zgloszenie z opiat$. 
A jeSli chodzi o kas^, to czy za 
dyplom zagraniczny 5 dolardw 
to jest kwota nieosi^galna? A na 
„wazniejszy" dyplom 10 USD 
czlowiek pracy nie moze sobie 
pozwolid? Powiedzmy, dwa razy 




w roku? Skoro ja, z najnizsz^ ren- 
tq, mogs mied 380 dyplomdw? 

Red.: Jak widac w zamieszczonej 
w SR 7 wkiadce z dyplomami, 
ZG PZK wydaje ladne, stosun- 
kowo latwe do zdobycia i nie- 
drogie dyplomy. Niektdre z nich 
mozna zaliczyc do kategorii wy- 
czynowych i z pewnosci^ niekto- 
rzy krdtkofalowcy, gdyby tylko 
zechcieli „pogrzebad" w swoich 
kartach i dziennikach, to pewnie 
by stwierdzili, ze warunki kil- 
ku z nich maj^ spelnione. Duzo 
masz pracy jako Award Manager 
PZK? 

SQ7B: JeSli chodzi o to „grzeba- 
nie" w kartach, to z calq pewno- 
Sci^ trzeba byloby dodrukowac 
wszystkich dyplomow PZK, gdy- 
by kazdy wyszukal karty QSL 
i wyslal swoje zgloszenie. Na po- 
cz^tku, po obj^du funkcji Award 
Managera, mialem ok. 100 e-maili 
tygodniowo i sp^dzalem po 10 
godz. dziennie przed kompute- 
rem. Wliczaj^c do tego czas na 
buchalteri^ - papierkow^ robot^. 
Teraz juz mam luz, bo odpowia- 
dam tylko na kilka list6w dzien- 
nie. I nie oznacza to, ze wszyscy 
juz wszystko wiedz^. 

Jedno mozna stwierdzid: ogdlne 
zainteresowanie dyplomami spa- 
da. Pisz^ - stwierdzid, bo pierwsze, 
co zrobilem, to spisy elektroniczne 
wszystkich zdobywcdw dyplo- 
m6w wydanych przez PZK od 
1995 roku - od tej daty dostalem 
dokumentacjs papierow^ od Au- 
gustyna SP6BOW. Dokumentacj^ 
bardzo solidnie uporz^dkowan^. 
Sporzqdzilem statystyki i z nich 
mog$ wyd^gn^d wnioski, ze jest 
coraz gorzej z ekspedyqq naszych 
dyplomdw. Spisy te s$ oczywiSde 
umieszczone na naszej intemeto- 
wej stronie: httpv/awards.pzkorg. 
pi/ i s$ tarn zdobywcy wszystkich 
dyplom 6 w PZK 

Poniewaz od kilku lat PZK nie wy- 
dalo zadnego nowego dyplomu, 
wladze Zwi^zku podj^ly decy- 
zjs o wydaniu dw6ch nowych. 
Sq to juz „ambitniejsze" dyplomy 
i ich regulaminy sq zamieszczone 
razem ze starszymi we wkiadce 
„6wiata Radio". Zastanawialem si^ 
nad wydaniem dyplomu uwzgl^d- 
niajqcego emisje cyfrowe... Ale 
z „wd^gni^dem" reszty Swiata, bo 
nasz SPPA, mimo ze ma specjalne 
nalepki wlaSnie za emisje cyfro- 
we, jeszcze nie znalazl zadnego 
ch^tnego... JeSli ZUS podniesie mi 
rent^, to sam ufunduj^ dodatkow^ 
nagrod^ dla pierwszego odwazne- 
go (czyt. ambitnego). 


MAMMM W« r* 
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Red.: Mysl^ ze warto przypo- 
mniec, iz w tym roku przypada 50. 
rocznica wprowadzenia programu 
dyplomowego SPPA. Co mogl- 
bys powiedziec na temat AC15Z 
i W21M? 

SQ7B: Faktycznie, nasze dyplomy 
AC15Z i W21M s$ wydawane od 
1959 roku, czyli juz 50 lat, i po- 
szlo w Swiat po ok. 6000 kazdego 
z nich. SPPA rdwniez juz ma p61 
wieku i z okazji jubileuszu tych 
dyplom6w zostal wydany nowy 
dyplom - Hunter PZK Awards 
- jako kompendium wszystkich 
dyplomdw wydanych przez PZK, 
ale to juz kazdy b^dzie po swoje- 
mu interpretowal. 

SPPA to jednak trudny dyplom. 
Chcialem kolegom ulatwid zdoby- 
wanie kolejnych „setek" i wpro- 
wadzilem nalepki po 50 powia- 
t6w powyzej podstawowej 100-ki. 
Zawsze to jakoS latwiej doj££ do 
nast^pnego poziomu, A i jest co 
dokleid do dyplomu! Z tym dy- 
plomem tez s^ problemy, a wtaSri- 
wie z kartami QSL, bo mimo ze to 
krajowe l^cznoSd, ale doprosid si$ 
kolegdw o kart^ z rzadkiego po- 
wiatu... Ale skoro w styczniu wy- 
slalem dyplom SPPA do Tajlandii, 
to znaczy, ze jednak i ten dyplom 
jest osiqgalny dla kazdego! 

Red.: WspominaleS o umieszcze- 
niu w SR informacji o dyplomach 
z Ukrainy. Mdglbys dodac cos na 
ten temat? 

SQ7B: W 2001 roku byla podpi- 
sana „Umowa o wymianie dyplo- 
mowej" mi^dzy PZK a UARL, ale 
jest ona praktycznie martwa. Jako 
Award Manager chcialem reakty- 
wowac wymian^ dyplom6w mi^- 
dzy naszymi Zwi^zkami. Jest kilka 
dyplom6w ukraihskich do zdoby- 
da w ramach tej wymiany i jeste- 
£my w trakde ustalania szczegd- 
16w i organizacji ich spedycji. Ja 
mam dwa takie dyplomy i dlatego 
pami^tam o tej umowie, a jest war- 
ta „reanimacji" nie tylko dlatego, 
ze dyplomy s$ za darmo, ale dla- 
tego, ze odpada wysylanie zglo- 
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szen i dewiz za granic^, a S3 obawy 
z wysylaniem ich na wschdd. No 
i zasady S3 proste - zgloszenia wy- 
syla si^ do mnie, a nie za granic^, 
ale oczywiScie obowi^zuje - jak 
na kazdy dyplom - lista GCR. S3 
to bezplatne dyplomy z UR dla 
kol. z SP i na odwrdt. MySlalem, ze 
troch^ kolegdw w SP zmobilizu- 
^ do dzialania tymi darmowymi 
dyplomami. Mam nadziej^, ze na 
lamach &R znajdzie si§ miejsce na 
te informacje. Zainteresowanie dy- 
plomami zmniejsza si^ od kilku lat 
coraz bardziej. Jak b^dzie tak dalej, 
to funkcja Award Managera moze 
byd zb^dna, bo nie b^dzie do kogo 
wysylad dyplomdw. 

Red.: Skoro tak, to co trzeba zro- 
bic, zmienic? Przybywa przeciez 
mlodych lowcow i nimi trzeba si^ 
zainteresowad, zeby mieli jak naj- 
wi^ksz^ wiedz^, Jednym z regula- 
minowych wymogdw, stawianych 
przez wydawcow dyplomow, jest 
posiadanie kart QSL. Poniewaz 
wysylka QSL za granic^ jest bar- 
dzo droga, jest mozliwosc unik- 
ni^cia takich wydatkow przez 
krotkofalowcow. Znanym i po- 
wszechnym rozwiqzaniem, stoso- 
wanym przez wszystkie stowarzy- 
szenia krotkofalarskie na Swiecie, 
jest lista GCR. Na czym polega 
General Certification Rulet? 

SQ7B: Wedlug zasad GCR zglasza- 
jqcy sporzqdza wymagany wykaz 
tqcznoSci z uwzgl^dnieniem zna- 
k6w wywolawczych koresponden- 
t6w, dat, czasdw, pasm, emisji i nie- 
kiedy obu raportdw. Dokladnie 
jest to opisane na obydwu naszych 
stronach intemetowych - pzk.org. 
pi i wspomnianej awards.pzk.org. 
Wykaz taki nalezy sporzqdzid na 
specjalnym druku zgloszeniowym 
- „ Award Application". Druki ta- 
kie tez S3 na tych stronach. R6w- 
niez w przypadku dyplom6w za- 
granicznych wydawca zazwyczaj 
umieszcza na swojej stronie odpo- 
wiednie druki. Po sporz^dzeniu 
wykazu lists takq moze potwier- 
dzid klub krdtkofalarski lub dw6ch 


licencjonowanych nadawcdw. My- 
61^, ze nie b^dzie problemu, aby 
znalezc dw6ch nadawcdw, ktdrzy 
po sprawdzeniu listy z zalqczony- 
mi kartami QSL potwierdz^ tak^ 
lists* OczywiScie na karcie QSL 
nie moze byd zadnych skreSlen ani 
poprawek. Nalezy dol^czyd wy- 
magane oplaty (wplacid na konto 
wydawcy), dolqczyd ksero dowodu 
wplaty i dopiero wysylad zglosze- 
nia do wydawcy. S3 jeszcze dyplo- 
my gdzie jest praktykowany „wy- 
ci3g z dziennika stacyjnego". Jest 
to bardzo uproszczony tryb przy 
zdobywaniu niektdrych dyplo- 
m6w. Wydawcom tym wystarczy 
przeslad tylko wyd3g z dziennika 
stacyjnego. Powinien on zawierac 
wykaz wymaganych regulaminem 
Sos, zawieraj3cy wszystkie dane, 
jak: data, czas, pasmo, emisja, ra- 
porty itp. Naturalnie, w przypad- 
ku, kiedy organizator wymaga tyl- 
ko wyciqgu z dziennika stacyjne- 
go, nie ma potrzeby uzyskiwania 
poSwiadczenia, jak ma to miejsce 
w liScie GCR, i podpisuje sis tyl- 
ko zgtaszaj3cy. Niestety wyci3g 
z dziennika wymagany jest najczs- 
Sciej przy ubieganiu sis o dyplo- 
my okolicznoSdowe, kiedy termin 
oczekiwania na karty QSL via biu- 
ro moze byd do£d dlugi. W takim 
wypadku organizator, przewaznie 
klub, powinien sam zapewnid so- 
bie w£r6d swoich czlonkdw kom- 
pletne listy, dzienniki uczestnikdw 
rozdaj3cych „punkty". Nieporozu- 
mieniem byloby Z3dad karty QSL 
za l3czno$d z czlonkiem tego klu- 
bu, bo karts mozna czasami dostad 
za rok, a dyplom okolicznoSdowy 
chcialoby sis juz teraz! Za rok to 
kazdy zapomni o tym dyplomie! 
I jest to w interesie samego wy- 
dawcy dyplomu. Karty S3 potrzeb- 
ne do wyczynowych dyplom6w. 

Red.: Jakich rad moglbys udzielic 
krotkofalowcom wystspuj3cym 
o dyplom? 

SQ7B: Przede wszystkim powin- 
ni bardzo dokladne zapoznad sis 
z regulaminem dyplomu. Najtrud- 
niejszy jest zawsze pocz3tek i zdo- 
byde pierwszych stu dyplomdw. 
Potem to juz led (hi). Moze niezu- 
pelnie tak to wyg^da, bo jednak 
nad wieloma dyplomami trzeba 
posiedzied, ale jaka za to potem 
satysfakcja... Mam RDA za oblasti 
(rosyjski odpowiednik naszego 
SPPA) i 2 tyg. siedziaiem nad zro- 
bieniem aplikacji. Mam prawie 500 
oblasti i niekt6re potwierdzone po 
kilkanaScie razy, ale na niekt6re 
czekam po kilka lat. Tak to jest 
z „solidno£d3" bardzo wielu kole- 



g6w. Dla mnie siedzenie nad zglo- 
szeniem na dyplom ma sens, bo 
znalezienie na radiu stacji i poda- 
nie „£ive nine" to zadna szuka i nie 
kazdemu to wystarczy. A kazdy to 
potrafi. A slyszalem i takie wypo- 
wiedzi o dyplomach, ze „jak by to 
bylo sztywniejsze, to bym se dach 
pokryt". Widad, ze nie rozumie... 
ale i nie musi. 

Red.: Czy masz jakis sw6j sposob 
na przechowywanie tak ogromnej 
liczby dyplomow? 

SQ7B: To nie jest ogromna liczba. 
To jest tylko maly stosik, wysoki na 
ok. 20 cm. Przede wszystkim mam 
wszystkie zalaminowane. Istnieje 
problem z ich ulozeniem: wg daty? 
wg tematu? a moze ukladad kraja- 
mi? Nie warto nad tym sis zastana- 
wiad, bo i tak nieraz pomiesza sis, 
no i zawsze jest problem ze znale- 
zieniem kt6rego£ szukanego. 

Red.: Dziskujs za rozmows i mam 
nadziejs, ze chod w niewielkim 
stopniu udalo nam sis przyblizyc 
tajniki zdobywania dyplomdw. 
Zyczs Ci wielu lowcow dyplo- 
mow ZG PZK i duzo zadowolenia 
z pelnionej funkcji Award Mana- 
gera PZK. Czy chcialbyS cos dodad 
na zakonczenie rozmowy? 

SQ7B: Dzi^kuj^ za zyczenia i za 
zamieszony w &R 7/09 wykaz 
dyplomdw ZG PZK. Takie zesta- 
wienie powinno spopularyzowad 
nasze dyplomy. Ale to, co poru- 
szyli^my, to tylko mala kropelka, 
bo temat jest wbrew pozorom 
bardzo szeroki. B^d^ si$ cieszyl 
z kazdego nowego zgloszenia na 
dyplom i z kazdego e-maila, na 
kt6re z prawdziw3 przyjemno- 
6ci3 staram si^ obszemie i szybko 
odpowiadad. Wszelkie zapytania 
i informacje mozna uzyskad pod 
adresem sq7b@pzk.org.pl. 

Z Award Managerem PZK 
Andrzej em Buras SQ7B 
rozmawiala 
Wieslawa Janeczek SP5BZX 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Obok wielu krotkofalarskich piknikow i zawodow HST 2009 w Skierniewicach najwi$kszym chyba wy- 
darzeniem byt Championship IARU 2009. Wsrod oficjalnych reprezentacji poszczegofnych organizacji 
nasza stacja, pracujqca pod znakiem SNOHQ, osiqgn$la imponujqcy wynik. 

Dzi$ki staraniom kapitana zespotu SNOHQ, Tomka SP6T, zostal zorganizowany I Europejski HQ Miting 
pod Olawq. 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Przed radiostacjq SN06MPL, pracujgcg podczas 6 Malopolskiego 
Pikniku Lotniczego w dniu 27 czerwca 2009 na lotnisku w Krakowie 
Czyzynach, stojq od lewej: Adam SP9XUM, Ratal SP9IVD, Tomek 
SP9ITP 


Boza Airtarktyki 

Darek SP6NVK zaprosza 
no strong http://www. 
hamatlos.eu/6g/KML_ 
pl.htm do linku Bazy 
Airtarktyki. UzupeHiiona 
zostab a qU dotyczoca 
oixektuw tymaosowych. 
leraz baza zawiero 
komplet informaqi 
(lokatizaqa, zdjftia ftp.) 
wuystkkh obiektdw wg 
stanu biezqcego. 


Maiopolski Dyplom Lotniczy 

Przygotowania do „Malopol- 
skiego Dyplomu Lotniczego" roz- 
pocz^ty si^ w styczniu br. Chdeli- 
Smy przygotowa£ akcje mozliwie 
dobrze i odpowiednio rozpropago- 
wac j$ w naszym krdtkofalarskim 
srodowisku. No i chyba si^ udalo. 
Zainteresowanie bylo duze, wie- 
lu koleg6w przeprowadzaj^cych 
QSO mialo juz komplet informa- 
cji o imprezie. Zrobili6my tysi^ce 
l^cznoSd, przyznalismy 20 nagrdd 
rzeczowych, trwa wypisywanie 
dyplomdw. 

Pierwsze stacje okolicznoSdowe 
SN06 zacz^ly prac^ juz 12 czerwca, 
ostatnia (ORH) dotqczyla do resz- 
ty 15 czerwca. Prawdziwy ruch 
w eterze zaczql si^ 19 czerwca, 
kiedy to rozpocz^l si^ trzydniowy 
Konkurs Lotniczy z nagrodami. 
TrenowaliSmy wi^c momentami 
prac^ w pile-upie, czujqc si^ jak 
ekspedycja DX-owa. Cieszylo nas 
wyrainie pozytywne nastawienie 
kolegdw z SE Ale prawdziwe wy- 
zwanie mialo dopiero nadej&f. 

Najpierw pracowaliSmy kaz- 
dy ze swojego QTH, ale na ostat- 
ni weekend czerwca trzeba bylo 
uruchomtf i obslugiwa£ w trybie 
d^glym przez dwa dni stacja klu- 
bow^ SN06MPL, pracuj^cq z lotni- 


ska. Zacz^liimy od podzialu pracy 
i zabawnej listy „co kto bierze". 
Pozwolilo to skutecznie unikn^if 
zaci^ organizacyjnych w czasie 
trwania Pikniku. W czwartek 25 
postawiliSmy namiot, altank^ i po- 
wiesiliSmy dipol na 3,7 MHz. Dzi^- 
ki uprzejmosd pracownik6w Mu- 
zeum dipol wisial pomi^dzy dwo- 
ma hangarami, a do stanowiska 
doprowadziliSmy prqd uwalniaj^c 
si^ tym samym od koniecznoSci 
pracy z akumulatorkami zelowy- 
mi. Antena zrobiona byla z dost^p- 
nego jakiS czas temu na Allegro 
cienkiego, ale bardzo wytrzyma- 
lego kabelka PKL. WFS bez wspo- 
magania skrzynk^ osi^gal warto££ 
1:1,1, ale nieco ponizej „naszej" 
cz^stotliwoSci. Podpi^liSmy wi^c 
MFJ-902 a do niej K2 w wersji 100 
W. W odwodzie mieliSmy jesz- 
cze G5RV, ale nie byla potrzebna. 
W niedziel^, ze wzgl^ddw organi- 
zacyjnych, K2 zostalo zast^pione 
przez Yaesu 890. 

Przygotowany grafik obslugi 
stacji okazal si^ malo przydatny, 
bo obsada stanowiska byla za- 
wsze wi^ksza, niz zakladaliSmy, 
i ch^tnych do pracy nie brake wa- 
lo. Niezwykle mil^ niespodziank^ 


sprawil nam zwyci^zca Konkur- 
su Lotniczego SP9IEK z Tarnowa, 
kt6ry odwiedzil nasze stanowisko 
i popracowal chwil^ jako operator 
stacji klubowej. Przy okazji dal 
nam mozliwosc osobistego wr^cze- 
nia mu wygranej pierwszej nagro- 
dy. Do samego konca trwala walka 
o punkty do dyplomu. Ostatnie 
minuty okazaly si^ jednak smut- 
ne (wypadek lotniczy) - szybko 
zakonczyliSmy prac^ i nasza akeja ^ 
dobiegla koftca. 

SP90RH 

HST 2009 w Skierniewicach 

Mistrzostwa w szybkiej telegra- 
fii „Puchar Europy" juz za nami. 
Zawody odbyly si^ w dniach 1-5 
lipca 2009 w Skierniewicach i sta- 
nowily znakomity przyklad wspol- 
pracy mi^dzy PZK a LOK. Organi- 
zatorem i pomyslodawc^ przedsi^- 
wzi^cia by! Alfred SP7HOR, szef 
klubu SP7KMX w Skierniewicach. 

W zmaganiach udzial wzi^lo 
okolo pi^£dziesi^du telegrafistdw 
z siedmiu krajdw Europy: Bialo- 
ru$, litwa, Macedonia, Polska, Ru- 
munia, Serbia, Ukraina oraz repre- 
zentaqa okr^gu Brze£6 O wyso- 
kim poziomie wspdlzawodnictwa 



Polska ekipa (niestety nie cata) na podium, stojq od lewej: w biatej koszulce Marek 
Kluz, w czerwonej Oawid Twardziriski, w biatej Cezary Kowalski. Przed podium od lewej: 
Paulina Twardzirtska, Agnieszka Cwenar i trenerka Lucyna Cwenar. Miniwywiad z Mar- 
kiem Kluzem, ktdry w kiasyfikaeji generalnej w kategorii H zajqf III miejsce, znajduje sig 
w dziale Zawody 
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ML. 

Podzigkowania na zakoriczenie imprezy (od lewej): Alfred Cwenar SP7H0R, Tadeusz 


Roszkowski (prezes Oddziafu LOK w Skierniewicach), Oonata SP5HNK, Oliver Tabakovski 
Z32T0, Uladzislava Kasimovich (nagrodzona reprezentantka Biaforusi; kat. A - dziewczgta 
do lat 16 


Swiadczy a z pi^d rekord6w Swiata! 
Teoretycznie pobitych zostalo az 
szeSd, ale jedno z mistrzowskich 
osiqgni^d przetrwalo zaledwie 
f"' dzien... Skierniewice wymieniane 
b^dq na liScie najlepszych przez 
najblizsze par^ miesi^cy, a moze 
i lat. Szczegblowa lista rekorddw 
publikowana jest na stronie Regio- 
nu 1. IARU, w dziale poSwi^conym 
grupie roboczej do spraw HST 
(skr6t wynik6w znajduje si^ r6w- 
niez na stronie www.cw.dxing.pl), 

Zmagania konkursowe trwaly 
dwa dni, pod czujnym okiem mi^- 
dzynarodowego jury. Wszystkie 
konkurencje przeprowadzane byly 
zgodnie z regulaminem zawod6w 
IARU, co stanowilo znakomite przy- 
gotowanie i rozeznanie mozliwosd 
konkurent6w przed mistrzostwami 
Swiata w szybkiej telegrafii, kt6re 
- na tych samych zasadach - odb^- 
dq si^ w tym roku w Bulgarii. 

W sobot^ 4 lipca zawodnicy 
relaksowali si^ na wycieczce do 
arboretum i podczas indywidu- 
alnego zwiedzania Skierniewic. 
Tego samego dnia po poludniu 
na skierniewickim rynku odbyla 
si^ ceremonia medalowa i podsu- 
mowanie zawoddw. Polska ekipa 
zaj^la zaszczytne trzecie miejsce 
wklasyfikacji druzynowej. Oliver 
Tabakovski, Z32TO, szef grupy ro- 
boczej ds. szybkiej telegrafii Regio- 
nu 1. IARU i s^dzia gl6wny zawo- 
d6w, szczeg61nymi listami uznania 
nagrodzil Adama Much^ - opie- 
kuna pracowni komputerowych 
oraz Alfreda Cwenara SP7HOR. 
Bez pomocy pana Muchy przepro- 
wadzenie zawod6w tak sprawnie, 
bezawaryjnie, nie byloby mozliwe. 
ZdolnoSd organizacyjne i zaanga- 
zowanie Alfreda SP7HOR z kolei 
byly bardzo wysoko oceniane nie 
tylko przez Olivera Tabakovskiego, 
ale i pozostalych zawodnikbw i ob- 
serwatorow. 


Ceremonia przed skierniewic- 
kim ratuszem przyciqgn^la wielu 
zainteresowanych. Pogoda dopisa- 
la, dla zgTomadzonych gral skier- 
niewicki zesp61 Linia Trzynasta, 
motywujqc kilka os6b do wspdlnej 
zabawy. Pozostaje miec nadziej^, 
ze szybka telegrafia zakoduje si^ 
w pami^d mieszkanc6w jako jeden 
ze znak6w rozpoznawczych ich 
miasta... Spodziewamy si^, ze kole- 
zeriska atmosfera zawod6w, zdro- 
we wsp61zawodnictwo i Swietna 
zabawa po konkurencjach meda- 
lowych, przydqgnq do tego sportu 
innych kr6tkofalowc6w, a liczba 
polskich zawodnik6w b^dzie sys- 
tematycznie wzrastac. Warto spr6- 
bowad, a na pewno warto uczyd 
siq od najlepszych. lakie spotkanie 
byto Swietnq do tego okazjq. 

Wyniki zawod6w wraz ze zdj^- 
ciem zbiorowym nagrodzonych 
uczestnik6w znajduje si^ w £R 
8/08 w dziale Zawody. 

HF Championship IARU 2009 

Za nami dwunasty start naro- 
dowej reprezentacji Polski PZK 
w zawodach IARU Championship, 
a dziesiqty pod znakiem SNOHQ. 
Wst^pne podsumowanie zostalo 
zamieszczone na stronie PZK oraz 
wKP9. 

Czas na prezentacj^ calego ze- 
spolu SNOHQ. Nie jest to mozliwe 
za jednym razem, postaramy si^ 
zatem stopniowo opisywad prac^, 
organizacj^ i przede wszystkim 
zespoly ludzi, dzi^ki ktdrym sta- 
cja SNOHQ osiqgn^la tak dobry 
wynik. 

Sklad zespolu SNOHQ moz- 
na traktowad r6znie. OczywiScie 
wynik sportowy robiq wylqcznie 
operatorzy, czyli d, kt6rzy wyst^- 
puj^ w oficjalnym logu stacji wysy- 
lanym do organizatora zawod6w, 
ci, kt6rzy osobiScie nawiqzywali 
wszystkie IqcznoSci z korespon- 


dentami. W naszej prezentacji 
zespolu SNOHQ nie pominiemy 
jednak ogromnej rzeszy pozosta- 
lych os6b, bez ktdrych tak wielkie- 
go przedsi^wzi^da nie bylibySmy 
w stanie zrealizowad. Mozemy 
sobie na takie postawienie spra- 
wy pozwolid, gdyz nie b^dzie tu 
mowy o zadnej komisji s^dziow- 
skiej i liczeniu punktdw, chod to 
ostatnie angazuje w duzym stop- 
niu osoby nieb^d^ce, przynajmniej 
gl6wnymi, opera torami. 

Zacznijmy od informacji og61- 
nych. Start druzyny narodowej 
w tych zawodach to start zespo- 
lu posiadajqcego w swoim znaku 
skr6t skladajqcy si^ z dw6ch liter 
„HQ" (od Headquarters). SNOHQ 
w swoim raporde podaje jako gru- 
p^ kontrolnq skr6t nazwy swojej 
narodowej organizacji krdtkofa- 
larskiej. Nasz skr6t to oczywiScie 
PZK. Taki team, dla uzyskania naj- 
lepszego rezultatu, musi wystawid 
12 stacji pracujqcych r6wnocze6nie 
na kazdym z podstawowych sze- 
Sciu pasm krdtkofalowych (1,8; 
3,5; 7; 14; 21; 28 MHz) telegrafiq 
- CW lub foniq - SSB. Tak wi^c 
aby osiqgnqd to niezb^dne mini- 
mum, w dwunastu lokalizacjach 
pracujq grupy operator6w; kaz- 
da na innym paSmie i tylko jednq 
emisjq: CW bqdi SSB. W praktyce 



Plknik Eterowy SP 
w Chworszaonocli 
Film na YouTube, zreali- 
zowany apurolem foto 
no Pikniku fterowym 
5PwOiwarszaanadi8 
sierpnia znajduje sip pod 
adresem 

httpv'/www.youtubfi. 

com/waldi?v=_ 

Yx6o9qzQTM 

www.ampr.poznan. 

ws/users/sp3unx 



Zespdf SNOHQ z Wojkowic (od lewej): Leszek SP6LMQ, Janusz 
SP5JXK/SN5J, Wlodek SP6EQZ/SN9Z (gospodarz QTH), Marian 
SP5CNA 



Zespdf pod dowddztwem Jurka SP3GEM z Siedlemina 
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Zespdt pod dowddztwem Krzysztofa SP7GIQ z Kopy&cia w czasie 
pracy w zawodach 



Zespdt pod dowddztwem Stawka SP2JMB z Jeziorek 


przy goto wad nalezy takich stacji 
dwa razy tyle, w miar^ mozliwoSti 
daleko od siebie. Zmiany pogody 
(burze), zmiany propagacji, awa- 
rie, zaniki zasilania, zaniki sieci 
komputerowej itp. zmuszajq nas 
do przygotowania i trzymania 
w gotowoSci stacji z kompletem 
operatortiw, kt6ra moglaby w kaz- 
dym momencie przejqd rol^ stacji 
pracuj^cej w zawodach. W efek- 
de kazdorazowo pod tzw. broniq 
zaangazowanych jest od 75 do 
100 kr6tkofalowc6w. Wszystkie 
stacje pot^czone sq w siec i kaz- 
dy operator (ten pracuj^cy i ten 
bqd^cy w pogotowiu) w kazdym 
momencie wiedz^ dokladnie, co 
robi$ pozostali operatorzy. Nad 
caloSci^ czuwaj^ koordynatorzy 
pracy w sied. Ludzie d cz^sto nie 
figuruj^ w wykazie operatordw, 
chod ich praca jest tu niestycha- 
nie wazna i maj^ca bezpoSredni 
wplyw na wynik koncowy. 

Zgodnie z zapowiedzi^ opisze- 
my tez pozostal^ cz^Sd zespotu 
wspierajqc^ cate przedstewziqde. 
A wspierad jest w czym. Wymien- 
my tu niekt6re wybrane sprawy, 
jak np.: budowa systemdw an- 
tenowych, budowa stacji (stacja 
to nie tylko transceiver i antena, 
w jej sldad - oprdcz podstawowe- 


go sprz^tu nadawczego - wcho- 
dz^: zespoly kluczujqce, sterujqce, 
filtrujqce, komputery, interfejsy, 
sprz^gacze i wiele, wiele innych). 
„Operator stacji" contestowej, star- 
tujqcy w zespole HQ, nigdy nie jest 
jednoosobowy. R6wnocze$nie na 
kazdej stacji zaangazowanych jest 
kilku nadawc6w uzupelniajqcych 
si^, a w wielu przypadkach dublu- 
j^cych si^. Naptecie, stres, presja 
czasu sq tak ogromne, ze wymiany 
przy stacji muszq byd dosyd cz^- 
ste. Jezeli spojrzymy na zespoly 
od tej strony, to tak Srednio 84/12 
daje tylko siedem os6b na stacja 
A przedez ci ludzie musz^ zjeSd, 
ugasid pragnienie, zregenerowad 
sily. W tym miejscu pomagajq cale 
rodziny, koledzy, s^siedzi, cz^sto 
nie b^dqcy krdtkofalowcami, nie 
posiadajqcy swojego znaku. Nie 
trzeba jednak wyjaSniad, jak wazni 
sq oni chodby dlatego, ze dodaj^ sil 
i otuchy. 

Reprezentacja Polski pojawila 
si^ jako zesp61 HQ po raz pierwszy 
w roku 1994, nast^pnie w roku 
1995. Kolejne starty rozpocz^ly 
si^ w roku 2000 i realizowane sq 
corocznie do dzisiaj. Nasze wyniki 
w kolejnych startach byly ze startu 
na start lepsze, ale analiza rezulta- 
tu to inna sprawa, temat na kolejne 
artykuly. Pokazad nalezy jednak 
historyczne zestawienie zajmowa- 


Rok 

znak 

miejsce 

1994 

3Z0HQ 

10 

1995 

SP0HQ 

7 

2000 

SN0HQ 

6 

2001 

SN0HQ 

4 

2002 

SN0HQ 

3 

2003 

SN0HQ 

5 

2004 

SN0HQ 

2 

2005 

SN0HQ 

2 

2006 

SN0HQ 

4 


2007 SN0HQ 4 

2008 SN0HQ 6 

2009 SN0HQ ? 

Miejsc zaj^tych w latach 94 i 95 

nie mozemy por6wnywad z miej- 
scami od roku 2000, poniewaz tak 
stacja 3Z0HQ, jak i stacja SP0HQ 
nie mialy mozliwoSd wystartowa- 
nia z wi^kszej liczby lokalizacji, 
gdyz uruemozliwiaty to 6wczesne 
przepisy. Po roku 2000 sytuacja si^ 
zmieniala, a to za sprawy rozwo- 
ju mozliwoSci sieciowego sprz^- 
gni^cia ze sobq wszystkich stacji 
zespolu. Sytuacja, w kt6rej naro- 
dowy zesp61 startujqcy w zawo- 
dach IARU m6gl wystawid wi^cej 
stacji w roznych zak^tkach kraju 
postawila nowe wyzwania, ale tez 
data niestychane moziiwoSd osi$- 
gania wspaniatego wyniku pracy 
zespolowej. Wywotato to mecha- 
nizm powstawania bqd£ rozwoju 
klub6w kr6tkofalarskich w nowej ^ 
formule. Tak jak dawniej mechani- 
zmem Iqczqcym ludzi w klub byla 
organizacja: PZK, ZHP czy LOK, 
czasem siedziba w szkole, fabryce, 
sp6tdzielni itp., tak teraz czynni- 
kiem iqczqcym ludzi stala siq pasja 
zespotowego startu w zawodach. 

Tym zaczynem do powstawania ta- 
kich klubdw staty si^ znane i Swiet- 
nie wyposazone, chod poczqtko- 
wo nieliczne, indywidualne stacje 
amatordw walcz^cych o sukces 
w zawodach. Wok61 nich zacz^ty 
siq skupiad grupy pracujqce na 
wsp61ny wynik stacji contestowej. 
Wzorem tych stacji wielu innych 
nadawcdw indywidualnych, ma- 
jqcych odpowiednie warunki polo- 
we, zacz^lo rozbudowywad swoje 
stacje i §c4gad pod swoje skrzydla 
okolicznych amator6w, by wspol- 
nie dalej rozwijad, rozbudowywad 
zespdt stacyjny. 



Uderzy burza czy nie? - systemy antenowe zespotu z Machnic, dowodzonego przez 
Janusza SP6IXF 


< 
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Prace polowe przy antenach Baveridge 
na stacji dowodzonej przez Jeremiego 
SP7JQQ w wojew6dztwie $wigtokrzyskim 


Nie trzeba bylo dlugo czekad 
Juz po paru latach moglilmy wy- 
liczyd w Polsce sporq liczb^ przy- 
zwoicie wyposazonych w sprz^t 
i maj^cych niezlych opera tordw 
stacji contestowych. Ich aktywnoSc 
jest duza i Liczba dobrych miejsc 
w Swiatowych zawodach zajmo- 
wanych przez coraz to inne ze- 
spoty jest spora. MySl^, ze jednym 
z najwazniejszych czynnikdw sty- 
mulujqcych ten rozwdj s$ wlaSnie 
starty narodowego teamu w zawo- 
dach IARU Championship. Dowo- 
dem na ten stymuluj^cy wplyw na 
rozwdj wyczynowych stacji i po- 
praw^ poziomu operatorskiego 
jest fakt stawiania sobie przez wie- 
lu mlodych kr6tkofalowc6w celu 
- zalozenia kiedyS zdltej koszulki 
ze znakiem SNOHQ. 

O zespolach b$d£ grupach ze- 
spo!6w b^dziemy pisad w kolej- 
nych artykulach o tematyce klu- 
bowej. 

Teraz nalezy jeszcze napisac 
o jednym: nadszedl czas na prze- 
prowadzenie pierwszej konfron- 
taqi z europejskimi konkurentami 
bezpoSrednio „face to face", a nie 
tylko przez radio. Postanowili5my 
wi^c, ze w dniach od 21 do 23 
sierpnia spotkamy si^ na Pierw- 
szym Europejskim HQ Mitingu 
pod Olaw^. ZaprosiliSmy na nie 
operatordw stacji SNOHQ oraz 
operatordw stacji HQ z krajdw 
europejskich. W czasie spotkania, 
ktdrego patronarrd sq: prezes Urz^- 
du Komunikacji Elektronicznej, 
Gmina Olawa i „Gazeta Powia- 
towa" w Olawie; przewidujemy 
dyskusje i prezentacje. 

Planowane punkty programu 
to: 

■ Prezentaqa teamdw, 

■ Statystyka kontestdw IARU 
w aspekde HQ, 

■ Dyskusja - co chdelibySmy, a co 
mozemy zmieni£ w regulaminie 
IARU Contest? Propozyqe? 


■ CW, a po doSwiadczeniach te- 
gorocznych, takze SSB, coupler 
konstrukcji SP8FUX, 

■ „Ham spirit" w Swiatowych kon- 
testach, 

■ Wolne wnioski. 

Specjalnie z okazji zjazdu, wdjt 
gminy Olawa przesun^l, na czas 
i miejsce spotkania, gminne do- 
zynki. Uczestnicy b^d^ wi^c mogli 
obejrzed imprezy towarzysz^ce, 
jak: wyst^py zespoldw ludowych, 
loterie, konkurs wiencdw dozyn- 
kowych czy konkurs pierogdw. 

Zaanonsowano udzial przed- 
stawideli czolowych narodowych 
zespoldw z: DL, F, G, LA, LY, OK, 
OM, YL, YO, PY oraz oczywiScie 
SP 

A wi^c i tu NIECH MOC BIJ- 
DZIEZNAMI! 

Kapitan zespolu SNOHQ 
Tomek SP6T 

Spotkanie klubowe SP5PSL na 
tramwaju wodnym 

Kolejne w tym roku spotkanie 
klubowe SP5PSL odbylo 18 lipca 
na tramwaju wodnym "Zefir" pty- 
wajqcym po Zalewie Zegrzyhskim. 

W spotkaniu uczestniczyli 
czlonkowie klubu SP5PSL wraz 
z rodzinami (Tadek SP5BWO, Ta- 
dek SP5NHK, Janusz SP5JXK, Ma- 
rek SP9MXJ, Zbyszek SP5HFS, Jola 
SP5IRY, Marian SP5HRX, Andrzej 
SP5AHT). 

Rejs rozpocz^l si^ z mola w Se- 
rocku (przystanek poczqtkowy 
i kohcowy), a nast^pnie przebie- 
gal przez Zegrze (przystah przy 
oSrodku Wojskowej Akademii 
Technicznej), Jachrank^ (Centrum 
Kongresowe Warszawianka), Wieli- 
szew (Wodod^g Pin), Zegrze Polu- 
dniowe (Hotel 500), Rynia (WDW 
„Rynia /, ) i Serock - molo. 

Podczas tego nietypowego spo- 


tkania Janusz SP5JXK przekazal 
informacje o swoim starde razem 
z Marianem SP5CNA w SNOHQ 
oraz koncepcjs pracy pod okolicz- 
noSciowymi znakami (HF90CC 
- 1... 31. 08.2009 i HF70A - 01.09... 
08.10.2009) oraz przypomnial oju- 
bileuszu 45-lecia SP5PSL. Z kolei 
Tadeusz przedstawil akcj^ dyplo- 
mowq na 2010 rok z okazji 945-le- 
da Serocka. 

W chwili zamykania tego nu- 
meru SR trwaly przygotowania 
do kolejnego spotkania sympaty- 
k6w krdtkofalarstwa i klubowi- 
cz6w SP5PSL w Zegrzu w dniu 15 
sierpnia, w czasie festynu z okazji 
Swi^ta Wojska Polskiego. 

Stacja okolicznoScio wa 
HF90CC b^dzie pracowad ku pa- 
mi^ci zmarlego niedawno Tadka 
SP5GQI/SN51, 45 lat SP5PSL i 90 lat 
Zegrzyhskiego OSrodka t^cznoSd. 



5Q9BZ 

W dniu 4 sierpnia 
grupa Polnkow zdobyki 
najwyzszq gore Kaukazo 
- Elbrus. Nie bytoby 
w tym nk sensacyjnego 
gdyby nie fakt, ze sq to 
osoby niepehosprawne, 
a jednym zc zdobywcow 
jest krdtkofalowiec, tu- 
kasz Zelechowski SQ9BZ 
(ex SQ9BZK). tukosz od 
urodzenia jest niewido- 
my, co rue przeszkadza 
mu w pokonywoniu 
nowych wyzwari: 

- 1 miejsce w kategonl 
juniorow Mislrzostwach 
Polski wSzybkiej 
Telegrafu w Gizytku, 

■ nagroda na festiwalu 
Zoaarowanej Piosenki 
fundoqi Anny Dymnej, 
wejkie na Kiliman- 
dzaro 



50 lat miesiecznika „Zagle” 


Inicjatorem zabawy krdtkofa- 
larsko-zeglarskiej prowadzonej 
w 2009 roku jest Klub KF SP5Y- 
MU „Grot" Warszawa z Markiem 
SP5GLB/m na czele. 

Z okazji 50-lecia miesi^cznika 
sport6w wodnych „Zagle" wyda- 
wany jest krdtkofalarski dyplom 
„50 lat Zagle", kt6rego regulamin 
znajduje si^ w $R 8/09. 



Cz uczestnikdw spotkania klubowego SP5PSL 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Punkty do dyplomu „50 lat Za- 
gle" mozna uzyskad za QSO (10 
pkt.) ze stacjq okolicznoSciowq 
SN50ZAGLE, aktywnq mi^dzy in- 
nymi w dniach 6-13 wrzeSnia 2009 
roku z okazji Warszawskiego Tygo- 
dnia Zeglarskiego w porde Pilawa 
w Bialobrzegach. Po zakoficzeniu 
zabawy kr6tkofalarsko-zeglarskiej 
przewidziane jest rozlosowanie 
nagr6d - niespodzianek, ktdrych 
fundatorem jest redakcja miesi^cz- 
nika „Zagle". W losowaniu wezmq 
udzial: 

- osoby pracujqce pod znakiem 
okolicznoSdowym SN50ZAGLE; 

- stacje nadajqce z jednostek pty- 
wajqcych, ktore przeSlq logi z tych 
Iqczno&d na adres SQ5GLB; 

- kr6tkofalowcy i SWL, ktdrzy 
przeSlq zgloszenia na dyplom 
„50 lat Zagle". 

Informacje dodatkowe mozna 
uzyskad u Marka SQ5GLB. 



Wyprawa marzeri na CEOY 

Po udanej ekspedycji VK9LA 
(relacja w $R 8/09) Stan SQ8X pla- 
nuje udzial w wyprawie na Wy- 
sp^ Wielkanocnq. JeSli kto£ nie ma 
jeszcze potwierdzenia z CEOY albo 
brakuje mu IqcznoSd z na niekt6- 
rych pasmach, warto zaznaczy£ 
w kalendarzu daty pomi^dzy 31 
pazdziemika a 15 listopada 2009. 

Niewielka grupa operatordw 
z Polski i Grecji wlasnie potwier- 
dzila daty swojego pobytu na Rapa 
Nui - niezwyklej, tajemniczej 
wyspie na Srodkowym Pacyfiku. 
Operatorami b^dq Stanislaw SQ8X 
z Leska oraz Victoria SV2KBS 
z Alexandropolis w pdlnocnej Gre- 
cji, jedni z operatordw niedawnej 
wyprawy na Lord Howe VK9LA. 
B^dq pracowali pod znakami 
CEOY/homecall. 

Po niemalych klopotach z rezer- 
wacjq biletdw lotniczych i node- 
g6w (wyspa jest nieslychanie po- 
pularnym celem turystdw z calego 
Swiata i w szczyde sezonu o wolne 
miejsca bardzo trudno), powyzszej 
dwdjce udalo si^ na szcz^Sde zna- 
le£c dobre miejsce na obrzezach 
Hanga Roa - jedynego miasteczka 
na wyspie. 

Po naszej niesamowitej podrdzy 
na wysp^ Lord Howe w marcu 
tego roku na dobre zaraziliSmy si^ 
„DX-owym wirusem" i namawiac 
nas na nast^pny wyjazd nie trzeba 
bylo wcale - m6wi Stanislaw SQ8X. 
Dlaczego akurat Wyspa Wielkanoc- 
na, gdy sq na Swiede rzadsze kraje 
DXCC do aktywowania? Na naszq 
decyzj^ mial wplyw szereg czyn- 
nik6w, mi^dzy innymi postano- 
wiliSmy, ze zawsze b^dziemy od- 


wiedzac miejsca nie tylko unikalne 
pod wzgl^dem „radiowym", ale 
rdwniez takie, kt6re Iqczq radio- 
wq wyjqtkowo££ z dziedzictwem 
przyrodniczo-kulturowym danego 
miejsca. Dla nas znaczenie ma hi- 
st oria i charakter takiego miejsca 
i to jest dla nas niezwykle wazne. 
Rapa Nui zawsze plasowalo si^ na 
szczycie naszych wymarzonych 
cel6w podr6zy. Mimo ze Wyspa 
Wielkanocna nie znajduje si^ na 
liSrie 100 Most Wanted DXCC, za- 
potrzebowanie na IqcznoSci z niq 
jest nadal duze, szczegdlnie w Eu- 
ropie, na ktdrej b^dziemy si^ chde- 
li najbardziej skupid (co nie znaczy, 
ze b^dziemy w eterze pomijad inne 
cz^Sti Swiata). 

Planujemy uruchomic 2 stacje 
na prawie 2 tygodnie. Szykuje- 
my tez malq niespodziank^, jeSli 
chodzi o potwierdzenia IqcznoSd. 
Karta QSL b^dzie jedyna w swoim 
rodzaju, ale niech to pozostanie 
na razie niespodziankq. Mamy 
nadziej^, ze uda nam si^ w ten 
sposdb dzielic naszymi doSwiad- 
czeniami z dalekiej podrdzy, kt6- 
rej nie mozemy juz si^ doczekad. 
Szczegdlne podzi^kowania za oka- 
zanq pomoc nalezq si^ koledze 
Wojtkowi SP9PT, ktdry podzielil si^ 
swoimi radami i doSwiadczeniami 
z pobytu na Rapa Nui kilka lat 
temu - dodaje Stanislaw. 

Wszelkie szczegdly dotyczqce 
pasm i godzin pracy w eterze, lista 
sprz^tu oraz adres specjalnej stro- 
ny internetowej zostanq wkrdtce 
podane do wiadomoSri. 

Uwaga: organizatorzy ww. mi- 
ni wyprawy poszukujq 1-2 opera- 
tordw ch^tnych do dolqczenia do 
grupy. WczeSniejsze doSwiadcze- 
nie w podobnych przedsi^wzi^- 
ciach mile widziane. Zaintereso- 
wani proszeni sq o kontakt pod 
adresem stan.sq8x@gmail.com, ale 
uwaga: nalezy si$ bardzo Spieszyd 
z podj^dem decyzji, poniewaz juz 
teraz sq problemy z miejscami noc- 
legowymi. 

Wi^cej szczeg616w na http^/ra- 
panui2009.org/ 

Co stychad w GOZHP? 

Wedlug informacji Krzysztof a 
M0AXH/SP3TUV (szefa radioklubu 
harcerskiego GOZHP) w ostatnich 
miesiqcach powstala strona radio- 
klubu harcerskiego www.gOzhp. 
org, na ktdrej b^dzie publikowana 
12-letnia historia radioklubu i gale- 
na zdj^ z prac radiostacji okolicz- 
noSdowych. 

Aktualnie GOZHP jest wlqczona 
jako harcerska radiostacja poza 
krajem w akcje harcerzy - radiow- 


THE POLISH SCOOT AMATEUR RADIO CLUB - LONDON 



c6w w Polsce w ramach tak zwanej 
Harcerskiej Akcji Letniej i przy- 
znaje punkty do dyplomu har- 
cerskiego wydawanego w Polsce 
kr6tkofalowcom, kt6rzy nawiqzali 
lqczno£d radiowe ze stacjami har- 
cerskimi w kraju oraz poza jego 
granicami. 

Z okazji 70. rocznicy przekaza- 
nia sekretu Enigmy przez wywiad 
polski Brytyjczykom i Francuzom 
18-19 lipca 2009 czlonkowie Radio- 
klubu Harcerskiego w Londynie 
GOZHP (Wojtek G0IDA, Simon 
GW0NVN, Krzysztof M0AXH) '“N 
pracowali pod znakiem okoliczno- 
Sdowym GB2BP z dawnego o^rod- 
ka kod6w i szyfr6w w Bletchley 
Park; byia rdwniez aktywna radio- 
stacja klubowa GX0ZHP/P http:// 
forum.mkars.org.uk/viewtopic. 
php?f=15&t=312&p=1139 

Krotkofalarskie Dni D^bicy 2009 

Z okazji Dni D^bicy od 30 maja 
do 21 czerwca 2009 r. kr6tkofalow- 
cy zrzeszeni w d^bickim klubie 
SP8KKM uruchomili w namiocie 
na rynku stacje okoliczno^ciowq 
SP0KKM. 

Przeprowadzono okolo 600 Iqcz- 
no£d (w§r6d nich byly kraje z calej 
Europy i nie tylko), uczestniczqc 
przy okazji w kilku zawodach, m. 
in. Mistrzostwach Polski ARKil, 
Dniu Dziecka. ^ 

Namiot, kt6ry stanql na d^- 
bickim rjmku podczas g!6wnych 
obchod6w ^wi^ta miasta, stal si^ 
miejscem pracy stacji okoliczno- 
§dowej, tu tez mieszkaficy mogli 
poznac d^bickich kr6tkofalowc6w. 

Ponizsze pod sumo wa nie impre- 
zy, na proSb^ redakcji $R, przygo- 
towal Michal SQ9IAS. 

Cieszymy si^ z zainteresowania 
i obiecujemy szkolic nowych adep- 
t6w w naszym d^bickim klubie. 
Kr6tkofalowcy, przyzwyczajeni do 
widoku swoich transceiverdw oraz 
konstrukcji cz^sto nie wiedzq, jakie 
potrafiq one wywrze£ wrazenie na 
innych - my juz si^ przekonalismy 
w naszym namiode radiowym. 

Bardzo waznym elementem 
stoiska byla ekspozycja radiosta- 
cji z okresu II wojny Swiatowej, 
urzqdzenia wypozyczyl 2^byszek 
SP9IEK, osobiScie tez opowiadal 
o kazdej z radiostacji, skqd po- 
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Montaz masztu pneumatycznego 

chodzi oraz kto na niej pracowai. 
Dziejkujemy, Zbyszku! 

Pomimo bliskoSci estrady udalo 
nam siq zawiesid anten^ na fale 
krdtkie i prowadzid IqcznoSd. 

Zywe zainteresowanie miesz- 
kaficdw zbiega si^ z ogolnym tren- 
dem powolnego powrotu do kr6t- 
kofalarstwa, bo przedez ani telefon 
kom6rkowy, ani Internet nie mog^ 
zast^pid radia. Takie pordwnania 
s$ chybione. Kiedy budowano sied 
telefoniczne, niektdrzy prognozo- 
wali kres wszelkich spotkan osobi- 
stych oraz upadek zyda towarzy- 
skiego - a nic takiego si^ nie stalo. 

Pbniewaz stacja SPOKKM praco- 
wala ponad miesiqc, w tym czasie 
zorganizowali£my wyjazd do Gio- 
bikowej. Jest to malownicza miej- 
scowoSc naszego powiatu, gdzie 
mamy doskonale warunki do pracy 
terenowej, zwiaszcza na pasmach 
UKF, panuje tam niezwykia dsza 
radiowa, s$ tam eksponowane 
wzg6rza oraz wielka przychylno§d 
opiekundw tamtejszego schroniska 
turystycznego. Do naszej dyspozy- 
cji byio peine zaplecze kuchenne 
i sanitame, byty takze miejsca noc- 
legowe, ale od snu woleli£my dche 
pomrukiwanie obrotnic i szum wia- 
tru rozbijaj^cego si$ o konstrukcje 
antenowe. Podczas wyjazd u praco- 
waliimy w Zawodach Tamowskich 
w c z^Sci UKE ZabraliSmy anten^ 
kierunkowq 9-elementow3 Yagi 
oraz anten^ dookdln^, a w paSmie 
70 cm anten^ unikierunkow^, Ma- 
j$c do dyspozycji maszty telesko- 
powe nasze anteny szybko zostaly 
umieszczone na odpowiedniej wy- 
sokoSd. Olinowanie masztdw prze- 
biegalo w strugach deszczu - dzi^ki 
precyzyjnym prognozom wiedzie- 
liSmy o tym, jak i o braku chmur 
burzowych, co w tym wysokim 
terenie jest bardzo istotne. Zupelrde 
tym niezniech^ceni uruchomili- 
Smy radiostaqe terenowe - mokry 
operator to ...lepiej doziemiony 
operator :) 



Nie spodziewali£my si^ az tak 
ciepiego przyj^ria ze strony pra- 
cownikdw schroniska oraz miesz- 
kahcdw Giobikowej, okazaio si^, 
ze tematyka krdtkofalarska jest 
tam doskonale znana. 

Kr6tkofalowcy bior^cy udzial 
w przygotowaniu oraz pracuj^- 
cy przy stacji okolicznoSciowej 
to Stanisiaw SP9DAP, Waldemar 
SP9MZX, Cezary SQ8MXC, Grze- 
gorz SQ8LEX, Marcin SQ8LHC, 
Wiesiaw SP9RPV, Marek SQ9AOU, 
Dariusz SQ8MXD, Alfred SP9E- 
EQ, Zbigniew SP9IEK, Stanisiaw 
SQ9AOR, Krzysztof SQ8MXK oraz 
Hubert SQ9AOL. 


SP90SEP 

SP6PWW 

90. rocznica powstania Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich 

02.07-30.09.2009 

SN777K0 

SP3LP 

Krosno Odrzariskie - 777. rocznica nadania praw miejskich 

01-31.10.2009 

SN1200SP 

SP4PIN 

120. rocznica powotania Ochotniczej Strazy Pozamej w Gdrowie 
Haweckim 

20.08-31.10.2009 

SN70W 

SP2LNW 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej 

01.09-06.10.2009 

HF70A 

SP5PSL 

70. rocznica wybuchu II wojny gwiatowej 

01.09-08.10.2009 

S070M 

SQ9JKD 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej 

01.09-06.10.2009 

SN0GG 

SP9YCL 

X Jubileuszowy Zlot Kr6tkofalowc6w w Gliczarowie G6mym 

01.09-06.10.2009 

SQ80SPSP 

SP9PKZ 

80-lecie klubu SP9PKZ 

01-07.10.2009. 

3Z1EE 

SP1EG 

Zawody miQdzynarodoweh International Lighthouse/Lightship 
Weekend 

15.08-15.11.2009 

SN40DVP 

SP6DVP 

Z okazji 40-lecia pracy w eterze 

01.09-30.11.2009 

SP70WS 

SP9ZCF 

70-lecie obrony Katowickiej Wiezy Spadochronowej przez Styskie 
Harcerki i Harcerzy 

03-09.09.2009 

SP0ZJP 

SP6ZJP 

II MiQdzynarodowa Impreza Kolejowa na Pograniczu Polsko- Czeskim 

01-15.09.2009 

HF1939WW 

SQ6CU 

70. rocznica wybuchu II wojny gwiatowej 

01.09-31.10.2009 

HF65PW 

SP5KCR 

65. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

01.08-02.10.2009 

SN10PGM 

SP9PGM 

10-lecie utworzenia Gimnazjum nr 1 

01-06.09.2009 

S070NMW 

SP3ZIR 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej, 

01.09-06.10.2009 

SN5MPW 

SP5XVY 

UpamiQtnienie pracy powstartczej radiostacji ..Btyskawica" 

08.08-02.10.2009 

HF70TC 

SP8KKM 

70-lecie Dgbickich Zaktaddw Oponiarskich 

20.08-20.10.2009 

SN0FAD 

SP8PAB 

Festiwal Adam Didur Opera and Music Festiwal in Sanok 

01.09-30.10.2009 

SP40DUV 

SP9GR 

40-lecie pracy na pasmach amatorskich 

27.10-31.12.2009 

SP50AAZ 

SP4AAZ 

50-lecie pracy pod wtasnym znakiem 

15.08-15.10.2009 




Dalo si^ zauwazyd, ze w Giobiko- 
wej, w miejscu naszej pracy, wyst^- 
puje bardzo niewielki poziom zak!6- 
ceri radiowych spowodowany odda- 
leniem od zakladdw przemysiowych 
oraz obszarow miejsldch. Z uwagi na 
to w ostatnich latach krdtkofalowcy 
wybierali juz Gtobikow^ na swoje 
miejsce pracy i na porz^dku dzien- 
nym osi^gali kilkuselkilometrowe dy- 
stanse w i^cznokiach na paSmie 2 m. 
W ostatnim czasie w Giobikowej po- 
stawiono wiez^ widokow^ - zapew- 
nia ona widok na krajobraz naszego 
powiatu, a przy wysokim pulapie 
chmur nieuzbrojonym okiem widad 
Tatry. No i oczywiScie dinozaury 
- przy wiezy stojq dwa przepi^kne, 
czterotonowe okazy! 

Znaki okolicznosciowe wydane w 


SP8KKM na Dniach Dgbicy 2009 

lipcu i do 12 sierpnia 2009 r. 
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SWIAT KF/UKF 




Wydarzenia lokalne i krajowe 


Dzi^kujemy wszystkim za po- 
moc w organizacji stacji okoliczno- 
Sciowej, zwlaszcza dyrekcji Miej- 
skiego OSrodka Kultury w D^bicy 
za ufundowanie kart QSL! 

Osobne podzi^kowania nale- 
£3 si^ Redakcji „6wiata Radio" za 
przekazanie kilkudziesi^ciu nu- 
mer6w miesi^cznika - pomimo, ze 
wr^czaliSmy je tylko mocno zain- 
teresowanym nasz$ dzialalnoSci^ 
odwiedzajqcym namiot radiowy, 
naklad ten rozszedl si^ blyska- 
wicznie. 

Zapraszamy na strong D^bidde- 
go Klubu tqcznoSci pod adresem 
www.sp8kkm.org.pl, gdzie znajdu- 
je si^ wi^cej informacji o naszym 
klubie i naszej pracy. 

Zach^camy wszystkich kr6t- 
kofalowcdw do organizacji pracy 
klubowej oraz wyjazd6w w te- 
ren. Nie potrzeba duzych Srodkdw, 
a naprawd^ milo jest popracowad 
w wi^kszym gronie, dodatkowo 
propagujqc nasz^ ciekawq i pozy- 
tecznq pasj^. 

Michal SQ9IAS 



Wyprawy 3Z8WFF 
do parkow narodowych 

Czlonkowie Klubu Kr6tko- 
falowc6w Sympatyk6w Kolei 
SP8YZZ w Zagdrzu (Wilek SP8AJC 
i Henryk SP9JPA) w czerwcu, lipcu 
i sierpniu 2009 r. pracowali z trzech 
parkdw narodowych: Bieszczadz- 
kiego (Wolosate UD02), Gorczan- 
skiego (Koninki LI10) i Magur- 
skiego (Krempna JS06). Imprezy 
odbywaly si^ w ramach Swiato- 
wego programu dyplomowego 
World Flora Fauna. Logi 3Z8WFF 
za wszystkie wyprawy (SPFF-004, 
007 i 010) zostaly wpisane do bazy 
danych WFF. 

Pierwsza wyprawa odbywa- 
la si^ w burzowych warunkach 
atmosferycznych, druga nato- 
miast zyskala przychylno&f J6zka 
SP9FHQ, kt6ry - jak si^ okazalo 
- jest g!6wnym zarz^dc^ oSrod- 
ka „Ostoja G6rska" przy kolejce 
linowej na Toboldw. Dzi^ki J6z- 
kowi kazdy radioamator b^dzie 
m6gl tez korzystad ze schroniska 
na 1000 m n.p.m. przy g6mej stacji 
wyci^gu krzeselkowego. „Ostoja" 
w Gorcach jest doskonal^ baz^ do 
pobytdw weekendowych o kazdej 
porze roku i Smialo mozna jq na- 
zwad „Ostoj^ Kr6tkofalarsk^". 

Trzecia wyprawa wi^zala si^ 
tez z corocznym uczestnictwem 
w sierpniowym Konkursie o Re- 
plik^ Lampy tukasiewicza, po- 
niewaz wlaSnie w poblizu Par- 
ku Magurskiego dzialal wielki 
odkrywca nafty. Ciekawym ak- 
centem trzeciej wyprawy jest 




wZagbrzu 

SPfiYZZ 


3Z8WFF a 


% 


Magirski Park Narodowy 

Krempna 20.08.2009 


stosowanie stempla okoliczno- 
Sciowego w Urz^dzie Poczto- 
wym w Krempnej od 20.08 do 
16.09.2009 r. z okazji pracy ama- 
torskiej radiostacji okoliczno- 
Sciowej 3Z8WFF z Magurskiego 
Parku Narodowego. Datownik 
zawiera logo WFF i Mi^dzynaro- 
dowej Federacji Kr6tkofalowc6w 
Milo§nik6w Kolei (FIRAC), do 
ktdrej nalezy klub i jego czlon- 
kowie. Datownik ma szans^ stac 
si^ atrakcj^ filatelistycznq, skoro 
pierwszy znany nam polski da- 
townik, spo£r6d kilkudziesi^ciu 
z motywami radioamatorskimi, 
zostal wydany w 1966 r. we Wro- 
clawiu z okazji 35-lecia PZK i Wy- 
stawy KF i UKF, a ostatnie w 1984 
r. (dwa w Lublinie z okazji Har- 
cerskich Zawod6w SpecjalnoScio- 
wych i Turnieju SprawnoSci Har- 
cerskiej). W maju 2009 r. pojawil 
si^ datownik Poczty Indyjskiej 
z logotypem WFF, a wi^c stempel 
3Z8WFF jest drugim na Swiecie 
zwiqzanym z tym programem. 

Wi^cej biez^cych informacji 
mozna znaleid na blogu Henry- 
ka SP9JPA: http://sp9jpa.blogspot. 
com. 


Hi 


Kupon wazny do 15.10.2009 


Zamowienie na prenumerat? (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerat? „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

□ kwartainq bezptatnq + 9-miesieczna ptatnq w cenle 88,20 zt 
(tylko dla nowych Prenumeratordw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 9,80 z! = 156,80 zt 

□ 12 numer6w w cenie 11 x 9,80 z! = 107,80 zt 


lmi$ (Nazwa) 


Nazwisko 

□ 6 numerdw w cenie 6 x 9,80 zt = 58,80 zt 

□ 12 numeriw w cenie 70 zt (tylko dla aktywnych cztonkdw PZK) 


Ulica, nr 

Naleznogc ureguluj?: 

Q przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzdr blankletu na str. 12) 
□ proszg o przystanle faktury proforma 


Kod \ II 1 1 11 ll 1 Miejscowoid 


e-mail: 

□ za pobranlem pocztowym przy odbiorze eozemplarza rozpoczynaftcego prenumeratg 

Wyraiara zgode na przefwsrzwe swwcfi danydi osobowych w bade &iwch Prenunertortw AVT-Korporada Sp. z o o , 
Warszawa, w catocfi nuftotingowydi zgottte z o ochwto danydi osobwych z dria 29 uerprta 1997 r. 

Worn, ze przydupje m prawo dbiifpu do swotcfi danydi, poprawlafe onz z#nestanb fch przetwarurta. 

Swofe dane poMerzam dobrowoMe. 

Czytelny podpia: ......................................... 


ProaiQ o wystawienie 

faktury VAT Na sz NIP: 

Upowainiam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego pod pis u. 



Zamdwienie prze^lij faksem 022 257 84 00 
e-maiiem: prenumerala@avt.com.pt 

lub poczty na adres: AVT-Korporacja. ut. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Czytelny podpis 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Dyplomy jubileuszowe i okolicznosciowe 


Aktualnie do zdobycia 



Halo tu Btyskawica 

Dyplom „Halo tu Btyskawica" 
jest wydawany dla upami^tnienia 
65. rocznicy Powstania Warszaw- 
skiego oraz udziatu krdtkofalow- 
c6w polskich, inzynierdw, techni- 
k6w i spikerdw Polskiego Radia, 
kt6rzy przyczynili si^ do budowy 
i pracy radios tacji w okresie Po- 
wstania Warszawskiego. 

Dyplom dost^pny jest dla 
nadawcdw i stacji SWL. Warun- 
kiem zdobyda dyplomu jest zdo- 
byde 65 punktow na pasmach KF 
i UKF, wszystkimi emisjami. 

Zalicza si^ QSO przez prze- 
^Nmienniki. Nie wymaga si^ potwier- 
dzenia QSO kartami QSL. 

Punkty przydzielajq nast^puj^- 
ce stacje (licz^ si^ l^cznoSd od 2004 
roku): 

■ HF60B (Btyskawica) - 20 pkt., 

■ Stacje okolicznoSdowe zwi^zane 
z Powstaniem Warszawskim - 10 
pkt. 

■ Stacje indywidualne i klubowe 
z Warszawy - 5 pkt. 

Zgtoszenia z wykazem nawiq- 

zanych tqcznoSd i punktacj^ wraz 
z ksero wplaty nalezy przesylad na 
adres Award Manager a dyplomu: 
Wieslaw Paszta SQ5ABG, 06-550 
Szrefisk, Garkowo Stare 2. Oplata 
w wysoko£d dla nadawcdw krajo- 
wych 15zl, dla nadawcdw zagra- 
nicznych 5EUR nalezy wptacad na 
konto: VMestaw Paszta Millennium 
Bank nr konta: 65 1160 2202 0000 0 
000 1070 5233, 03-947 Warszawa, ul. 
Afrykanska 7a z dopiskiem dyplom 
„Halo tu Btyskawica". 


Stacje okolicznosciowe pracu- 
j^ce z okazji kolejnych Rocznic 
Powstania Warszawskiego (od 2004 
roku) oraz ich QSL Manegero- 
wie: HF60PW (SP5KCR), SN60PW 
(SP5AYY), SN4PW (SP4KSY), 
HF60B (SQ5ABG), 

HF60MPW (SP5PPK), SQ60PW 
(SP5NHV), SP60PW (SP5QWJ), 
3Z0AIR (SP7L SK ), 3Z60PW 
(SP5ZHP), HF1PW (SP1PBT) oraz 
stacje okolicznoSdowe pracuj^ce w 
2005 , 2006, 2007, 2008 i 2009 roku. 

Akcja dyplomowa z okazji 
Mistrzostw Europy Kobiet 
w Pitce Siatkowej 2009 

Z okazji Mistrzostw Europy Ko- 
biet w Pitce Siatkowej w Folsce w 
2009r. - L6dzki Oddziat Terenowy 
Polskiego Zwi^zku Kr6tkofalow- 
c6w oraz Polski Zwi^zek Pilki Siat- 
kowej, w celu promowania spor- 
tu i krdtkofalarstwa w Polsce i za 
granic^, wydaj^ specjalny dyplom 
pod nazw^: Amateur Radio Award 
Women's European Champion- 
ships Volleyball 2009. 

Dyplom jest dost^pny dla wszyst- 
kich radioamator6w - zardwno 
nadawcdw jak i nastuchowcdw. 

W okresie od 21 wrzeSnia do 
dnia 04 pazdziernika br. b^dq pra- 
cowaly 4 stacje okolicznoSciowe 
z terenu Lodzi, Bydgoszczy, Kato- 
wic i Wrodawia, oraz jedna stacja 
specjalna organizatora pracuj^ca 
z terenu Lodzi - wszystkie te stacje 
przyznaj^ punkty do dyplomu. 

Ponadto kazda l^cznoSd prze- 
prowadzona w powyzszym okre- 


sie ze stacje zrzeszon^ w Oddziale 
L6dzkim, Bydgoskim, Wroclaw- 
skim i Katowickim b^dzie rdwniez 
odpowiednio punktowana wg na- 
st^pujqcego klucza: 

■ Stacja okolicznoSdowa organiza- 
tora: 150 pkt. 

■ Stacje ze specjalnym znakiem 
okolicznoSdowym: 100 pkt. 

■ Stacje zrzeszone w odpowiednim 
oddziale PZK: 10 pkt. (Stacje za- 
interesowane proszone s^ o poda- 
wanie wraz z raportem informacji 
o przydzielanych punktach). 
Dyplom wydawany jest w 

trzech kategoriach: 

■ Br^zowy - wymagane jest zdo- 
byde 200 pkt. - w tym nalezy 
przeprowadzid co najmniej 2 
tqcznoSd (lub nastuchy) z dwie- 
ma rdznymi stacjami ze znakiem 
okolicznoSdowym. 

■ Srebmy - wymagane jest zdoby- 
de 300 pkt. - w tym nalezy prze- 
prowadzid co najmniej 3 t^czno- 
£d (lub nastuchy) ze stacjami ze 
znakiem okolicznoSdowym. 

■ Zloty - wymagane jest zdobyde 
400 pkt. - w tym nalezy przepro- 
wadzid co najmniej 4 l^cznoSd 
(lub nastuchy) ze stacjami ze 
znakiem okolicznoSdowym. 

Jako specjalne wyrdznienie 

przyznawana b^dzie dodatkowo 
nalepka Excellent - za przeprowa- 
dzenie l^cznoSci (nastuch6w) ze 
wszystkimi stacjami ze znakiem 
okolicznoSdowym. 

Znaki poszczegolnych stacji 
okolicznoSdowych przyporzqdko- 
wane s$ do danego miejsca roz- 
grywki w ponizszy spos6b: 
SN2009L - dla stacji pracuj^cych 
podczas rozgrywek grupy A (L6df ) 
SN2009W - dla stacji pracujqcych pod- 
czas rozgrywek grupy B (Wroclaw) 




A Amateur Radio Award 3- 

Women's European Volleyb jll Championships pouka 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


SN2009B - dla stacji pracujqcych 
podczas rozgrywek grupy C (Byd- 
goszcz) 

SN2009K - dla stacji pracujqcych 
podczas rozgrywek grupy D (Ka- 
towice) 

SN2009EM - dla stacji specjalnej 
organizatora. 

LqcznoSci mozna przeprowa- 
dza£ na wszystkich dost^pnych 
dla kr6tkofalowc6w pasmach ama- 
torskich przy wykorzystaniu emi- 
sji: CW, SSB, DIGITAL, MIXED 
(zgloszenia b^dq przyjmowane do 
konca roku kalendarzowego 2009). 

Stacje zagraniczne: Aby otrzy- 
mad okolicznoSdowy dyplom nie 
jest konieczne posiadanie kart QSL 
za przeprowadzone IqcznoSci. Na- 
lezy jedynie przeslac pocztq elektro- 
nicznq na adres e-mail: sc444@toya. 
net.pl aplikacj^ w formie wyriqgu 
z logu stacyjnego (plik w formade 
„txt.", „cbr." lub „adif") wraz z do- 
wodem wplaty 10 euro (jako pokry- 
de koszt6w wysylki i druku). 

Wplaty nalezy dokonywad na 
konto: Nordea Bank OTBydgoszcz, 
Nr 41 1440 1215 0000 0000 0692 1418 

Stacje polskie otrzymujq dy- 
plom po nadeslaniu aplikacji dro- 
ga pocztowq, zalqczajqc siedem 
znaczk6w na list krajowy na adres: 
L6dzki Oddzial Terenowy PZK, 
PO. Box 442, 90-950 L6d± 1. 


Mikotaj Kopernik - 
Warmiakiem 


Wydawc^ dyplomu jest Staro- 
stwo Olsztynskie przy wsp6tpracy 
z Klubem LqcznoSci LOK SP4KSY 
i wszystkimi kr6tkofalowcami pra- 
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cujqcymi z terenu powiatu olsz- 
tyfiskiego. 

Celem programu jest zach^ce- 
nie do poznawania mniej znanych 
fragment6w historii zyda wielkie- 
go polskiego astronoma Mikola- 
ja Kopernika oraz upami^tnienia 
jego dziatalnoSci jako administra- 
tora d6br wsp61nych kapitulnych 
na ziemi warminsldej. 

Dyplom b^dzie mozna uzyskac 
za nawiqzanie IqcznoSci w okre- 
sie od 1.07.2009 r. do 30.09.2009 r. 
ze stacjami pracujqcymi z terenu 
miejscowoSci, kt6rymi zarzqdzal 
w latach 1516-1519 oraz 1520- 
-1521 Mikolaj Kopernik: Skajbo- 
ty (gm. Barczewo), Wdjtowo (gm. 
Barczewo), Dywity, Brqswald 
(gm. Dywity), Kieiliny (gm. Dywi- 
ty), tugwald (gm. Dywity), Myki 
(gm. Dywity), Pistki (gm. Dywity), 
Slupy (gm. Dywity), Spr^cowo 
(gm. Dywity), Zalbki (gm. Dywity), 
Gietrzwald, Lupsztych (gm. Gietrz- 
wald), Naglady (gm Gietrzwald), 
Naterki (gm Gietrzwald), Szqbruk 
(gm Gietrzwald), Jonkowo, Mqtki 
(gm. Jonkowo), Pbrbady (gm. Jon- 
kowo), Stare Kawkowo (gm. Jon- 
kowo), Wolowno (gm. Jonkowo), 
St^kiny (gm. Jonkowo), Klebark 
Maly (gm. Purda), Klebark Wielki 
(gm. Purda), Linowo (gm. Purda), 
Bartqg (gm. Stawiguda), Gryiliny 
(gm. Stawiguda), Pluski (gm. Sta- 
wiguda), Tomaszkowo (gm. Stawi- 
guda), Gutkowo (dzielnica Olsz- 
tyna), Jaroty (dzielnica Olsztyna), 
Likusy (dzielnica Olsztyna), Redy- 
kajny (dzielnica Olsztyna). 

Pasma i emisje dowolne, nie 
zalicza si^ IqcznoSci przez prze- 
mienniki. 

Stacje pracujqce z wymienio- 
nych miejscowoSdach uprasza si^ 
o przestanie wyriqgu logu z prze- 
prowadzonymi IqcznoSciami na ad- 
res organizatora (sp4ksy@wp.pl). 

Nie nadeslanie logu przez stacje 
pracujqcq z danej miejscowoSci, 
b^dzie powodem nie zaliczenia jej 
dla stacji zdobywajqcej dyplom. 

Warunkiem uzyskania dyplo- 
mu jest nawiqzanie minimum 5 
iqcznoSci z wykazanymi miejsco- 
woSdami (dzieLnicami Olsztyna) w 
tym obowiqzkowo ze stacje SP4K- 
SY. 

Organizator zastrzega sobie 
mozliwoSd dodatkowego uhonoro- 
wania najbardziej aktywnych stacji 
biorqcych udzial w programie. 

Zgloszenie winno zawierad tyl- 
ko wyciqg z logu oraz dokladny 
adres zglaszajqcego. 

Dyplom jest bezplatny, ale mile 
widziane sq pamiqtki zwiqzane 
z Mikolajem Kopernikiem (wido- 


kdwki, znaczki, gadzety) przeka- 
zane na wlasnoSd klubu SP4KSY, 
kt6re zostanq wyeksponowane (na 
stale) w W-M ZW LOK, oraz na 
stronie intemetowej. 

Zgloszenia nalezy przeslad do 
dnia 30.11.2009r na e-mail: sp4ksy- 
@wp.pl lub listownie pod adres: 
Klub LqcznoSd LOK SP4KSY ul. 
Westerplatte 1 10-446 Olsztyn. 

ZagtQbie Staropolskie Award 

Wydawcq dyplomu jest Staro- 
polski OT PZK przy wsp6lpracy 
z PZK. 

W programie dyplomowym 
mogq uczestniczyd licencjonowani 
nadawcy i nasluchowcy. Dyplom 
wydawany jest od 1.09.2009 r. 

Do dyplomu zaliczane sq Iqcz- 
no£d i nasluchy (SWL) ze stacjami 
pracujqcymi z miejscowoSd Staro- 
polskiego Zagl^bia Przemyslowe- 
go (wg. wykazu). 

Zalicza si^ IqcznoSri i nasluchy 
przeprowadzone od 01.07.2009 
na HP i VHF. LqcznoSd mogq byd 
przeprowadzone na dowolnym 
pa§mie, dowolnq emisje dopusz- 
czanq na tym paSmie. Nie zalicza 
si^ IqcznoSci przeprowadzonych 
emisjami mieszanymi (cross mode) 
jak r6wniez IqcznoSd przeprowa- 
dzonych przez przemienniki na- 
ziemne w paSmie VHP. 

Uznawane sq nastqpujqce ro- 
dzaje potwierdzen: 

■ tradycyjne (papierowe) karty 

QSL 

■ potwierdzenia elektroniczne 

uzyskane w systemie LoTW 

Wnioskujqcy o dyplom zobowiq- 

zany jest do udowodnienia posia- 
danych potwierdzen za wykazane 
IqcznoSti. W tym celu Award Mana- 
ger dyplomu moze zwr6dd si^ do 
zainteresowanego o przedstawienie 
losowo wybranych kart QSL. 

W przypadku kart papiero- 
wych uznaje si^ poSwiadczenie 
wystawione przez macierzysty 
OT PZK lub dw6ch licencjonowa- 
nych nadawcow, czlonk6w PZK 
wedlug ogdlnie przyj^tych zasad 
GCR. Przy LoTW nalezy przestad 
do Award Managera „Print Screen" 
(zrzut ekranu w formie grafiki) 
wskazanego QSO w formie wy- 
druku. 

Dyplom ma postad tradycyjnq 
(karton formatu A4 + koszulka 
ochronna) i jest drukowany w ko- 
lorze. Oplata za kazdy dyplom 
wynosi 10 zl (wplata na konto Od- 
dzialu z wyra£nym zaznaczeniem 
nazwy dyplomu) lub w postaci za- 
Iqcznika do wniosku. Do zglosze- 
nia nalezy dolqczyd ksero dowodu 
wplaty. 
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Dodatkowe nalepki podwyz- 
szaj^ce klas$ dyplomu S 3 bezplat- 
ne - wystarczy wypelnirt wniosek 
i wraz z SASE (zaadresowana do 
siebie koperta wraz z odpowied- 
nimi znaczkami) wyslart do Award 
Managera dyplomu). 

Kategorie, punktacja i klasy dy- 
plomu 

Punktacja: 

Kategoria QSOs - za l^cz- 
nortci z miejscowortciami uj$ty- 
mi w wykazie przyznawane S 3 
punkty (po 1 punkt za kazdq 
miejscowo§£): 

Klasa KF UKF 

Podst. 10 6 

Klasa 4 20 12 

Klasa 3 30 18 

Klasa 2 40 24 

Klasa 1 50 30 

Kategoria Wyprawy - obejmuje 
l 3 cznortci przeprowadzone przez 
operatora z miejscowortci uj^tych 
w wykazie (po 1 punkt za kazdq 
miejscowoSd). 

Dla tej kategorii punktacja dla 
KF i UKF jest taka sama. 


Klasa 

QSOs 

Podst 

5 

Klasa 4 

10 

Klasa 3 

15 

Klasa 2 

20 

Klasa 1 

25 


W przypadku przeprowadzonej 
ekspedycji (wyprawy) wymagane 
jest dolqczenie do wniosku na dy- 
plom dokumentacji fotograficznej 
(2-3 wyraine zdj^cia) z wyprawy 
lub potwierdzenia pobytu u miej- 
scowego organu wladzy (soltys, 
w 6 jt) albo innej instytucji wzgl^d- 
nie organizacji na wlasnej karcie 
QSL wraz z datq. Do dyplomu 
zaliczane S 3 aktywacje - wyprawy, 
podczas ktdrych operator wykonal 
co najmniej 25 QSOs z kazdej lo- 
kalizacji. 

Kategoria SWL - za nasluchy 
staqi KF i UKF pracuj 3 cych z miej- 
scowortri umieszczonych w wyka- 
zie (po 1 punkt za kazd 3 miejsco- 
wortd). 

Klasa (QSOs 
Podst. 10 
Klasa 4 20 



Klasa 3 30 
Klasa 2 40 
Klasa 1 50 

Wszelk 3 korespondencjs doty- 
CZ 3 C 3 dyplom 6 w nalezy przesylad 
na adres Award Managera Staro- 
polskiego Oddzialu Terenowego 
PZK - sp71ft@gmail.com 
http^/staropolskiotpl/html/main/ 
dyplom.htm. 


Wykaz miejscowosci Staropolskiego Okrggu Przemystowego uznawanych do dyplomu: 


Miejscowosb 

PGA 

Gmina 

Przysucha 

PG06 

Przysucha 

Radom 

RD01 

Radom 

Radoszyce 

OK04 

Radoszyce 

Rejrtw 

SQ01 

Skarzysko Kamienna 

Romanrtw 

0S03 

Bodzechrtw 

Ruda Biala- 
czowska 

OK02 

Gowarczrtw 

Ruda Male- 
niecka 

OK05 

Ruda Maieniecka 

Rudka 

OKOI 

Fatkbw 

Rusinrtw 

PG07 

Rusinrtw 

Ruski Br6d 

PG06 

Przysucha 

Rzucdw 

PG01 

Borkowice 

Samsonrtw 

KI19 

Zagnartsk 

Sendrtw 

0K01 

Falkbw 

Sielpia k. 
Kortskich 

OK03 

Kortskie 

Skarzysko-Ka- 

mienna 

SQ01 

Skarzysko Kamienna 

Skqpe 

0K06 

Sfupia 

Skotniki 

AN07 

Samborzec 

Skrtmice 

OKOI 

Fatkrtw 

Smagrtw 

pgoi 

Borkowice 

Stanistawrtw 

YDOI 

Chlewiska 

Stara Kuinica 

OK03 

Kortskie 

Starachowice 

SH01 

Starachowice 

Starzechowice 

0K01 

Fatkrtw 

St^porkrtw 

0K08 

Staporkrtw 

Stefankrtw 

ydoi 

Chlewiska 

Suchednirtw 

S005 

Suchednirtw 

Topomia 

PG06 

Przysucha 

Turowice 

0K01 

Fatkrtw 

W^chock 

SH05 

Wqchock 

W^glow 

0K08 

Staporkrtw 

W^sosz 

OKOI 

Fatkdw 

Wotrtw 

SQ02 

Blizyn 

Zbrojow 

SQ02 

Blizyn 

Zdunrtw 

OK08 

Stqporkrtw 


Miejscowosrt 

PGA 

Gmina 

Adamrtw 

SH02 

Brody Itzeckie 

Aleksandrrtw 

JE06 

S^dziszrtw 

Baczyna 

OK03 

Kortskie 

BQbnrtw 

OK02 

Gowarczrtw 

Blizyn 

SQ02 

Blizyn 

Blaszkrtw 

OK08 

St^porkow 

Btotnica 

OK08 

Stqporkrtw 

Bobrza 

KI10 

Miedziana G6ra 

Bzin 

SQ01 

Skarzysko Kamienna 

Cedzyna 

KI06 

G6rno 

Chelb 

OK03 

Kortskie 

ChQciny 

KI03 

Ch^ciny 

Chlewiska 

YDOI 

Chlewiska 

Cieklirtsko 

OK05 

Ruda Maieniecka 

Czama 

OK08 

Styporkrtw 

Czysta 

OK03 

Kortskie 

Dtugosz 

YD05 

Szydfowiec 

Drutamia k. 
Kortskich 

OK03 

Kortskie 

Drzewica 

0H02 

Drzewica 

Duracz6w 

OK08 

Styporkrtw 

Dziebattdw 

OK03 

Kortskie 

Fatkrtw 

OKOI 

Fatkdw 

Fidor 

0K03 

Kortskie 

Furmanrtw 

oko8 

Stqporkrtw 

Gielnirtw 

PG02 

Gielnirtw 

Gosart 

0K08 

Staporkow 

Grzybrtw 

QK08 

Stqporkrtw 

Hamemia 

PG06 

Przysucha 

Jablonica 

TS08 

Szydldw 

Jacentbw 

OK04 

Radoszyce 

Janrtw 

oko8 

Styporkrtw 

Januchta k. 
Przysuchy 

PG06 

Przysucha 

jQdrzejbw 

JE02 

J$drzejrtw 

Kamienna Wola 

OK08 

Styporkrtw 

Kaw^czyn 

BU03 

Nowy Korczyn 

Kielce 

IC01 

Kielce 

Klucko 

OK04 

Radoszyce 


Miejscowosc 

PGA 

Gmina 

Kochanrtw 

PGOI 

Borkowice 

Kotoniec 

OK05 

Ruda Maieniecka 

Komaszyce 

0K02 

Gowarczrtw 

Kortskie 

OK03 

Kortskie 

Korytkrtw 

OK02 

Gowarczrtw 

Koszorrtw 

YDOI 

Chlewiska 

Kotfin 

PG02 

Gielnirtw 

Krasna 

OK08 

St^porkrtw 

Krrtlewiec 

OK05 

Ruda Maieniecka 

Kuiniaki 

KI18 

Strawczyn 

Kulnica 

PG06 

Przysucha 

Machory 

OK05 

Ruda Maieniecka 

Maleniec 

OK05 

Ruda Maieniecka 

Matachrtw 

OK03 

Kortskie 

Miedzierza 

OK07 

Smykrtw 

Mlynek 

OH08 

Zamrtw 

Mlynek Nie- 
rtwirtski 

OK03 

Kortskie 

Morzywrtt 

0 K 02 

Gowarczrtw 

Mostki 

SQ05 

Suchednirtw 

Mroczkrtw 

SQ02 

Blizyn 

Nadolna 

YDOI 

Chlewiska 

Niektart Wieiki 

0K08 

Stqporkrtw 

Niemojowice 

OH08 

Zarnrtw 

Odrowqz 

OK08 

St^porkow 

Oleszno 

WS02 

Krasocin 

Opoczno 

OH04 

Opoczno 

Ostrowiec 

SwiQtokrzyski 

OSOI 

Ostrowiec Switfokrzyski 

Parszrtw 

SH05 

Wqchock 

Pawldw 

SH04 

Pawtrtw 

Petrykozy 

OHOI 

Biataczrtw 

Piasek 

OK03 

Kortskie 

Pijanrtw 

0K04 

Radoszyce 

Pilczyca 

OKOI 

Fafkrtw 

Pl^skowice 

OKOI 

Falkrtw 

Ptaczkrtw 

SQ02 

Blizyn 

Pomykrtw 

OK03 

Kortskie 

Przedbrtrz 

RE11 

Przedbrtrz 
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Small Wonder Labs 


Transceiver telegraficzny SW-40 


SW-40 Small Wonder Labs to maty transceiver zaprojektowany przez ame- 
rykariskiego krotkofalowca K1SWL, przystosowany do pracy CW. Jest on 
dostarczany w wersjach na rozne zakresy pod postaciq zestawu do samo- 
dzielnego montazu (oprocz pasma 40 m sqtakze na 20, 30 i 80 m). 


SW-40 JackaSQ5LN0 

Nie jest to nowe rozwiqzanie, 
bowiem pierwszy opis by! publi- 
kowany w miesi^czniku QST 
11/1994 ale urzqdzenie jest wci^z 
polecane w ARRL jako najprost- 
sze wyposazenie do pracy QRR 
Uklad jest standardowy i sprawdzo- 
ny w innych rozwi^zaniach QRE 

Cz^Sd odbiorcza SW-40 pracuje 
w ukladzie prostej, jednozakreso- 
wej superheterodyny z cz^stotli- 
woSci^ poSredni^ 4 MHz. 

Na wejSdu ukladu jest wl^czo- 
ny potencjometr do regulacji sily 
sygnalu, a nast^pnie filtr T1 do- 
pasowany do pasma 7 MHz. Filtr 
ten, podobnie jak filtry nadajnika 
T2 i T3, pochodzi z obwod6w p.cz. 
10,7 MHz 42IF123. 

Wzmacniacz w.cz. i mieszacz 
RX-a skonstruowane s$ na popu- 
lamym ukladzie scalonym U1 SA- 
602 (SA612). 

Uklad VFO pracuje nie na 
wewn^trznej strukturze Ul, lecz 
w zewn^trznym ukladzie na tran- 
zystorze Q2 (2N4401) i jest prze- 
strajany w zakresie 3 MHz diod^ 
pojemnoSdow^ D1 (MV1662). 

Cewka LI, od ktdrej w g!6wnej 
mierze zalezy cz^stotliwoSd pra- 


cy jest nawini^ta na toroidalnym 
rdzeniu ferrytowym T50-6 i zawie- 
ra 25 zwojdw izolowanego drutu 
(moze zajSd koniecznoSd korekcji 
liczby zwojdw). 

Uklad z wartoSciami jak na 
schemacie pokrywa w^ski zakres 
pasma wykorzystywany tylko do 
pracy CW, dzi^ki temu przestra- 


janie odbywa si^ zwyklym po- 
tencjometrem, a skala moze byd 
naniesiona bezpoSrednio na ptyt^ 
czolowq i w praktyce jest ona wy- 
starczaj^co dokladna. Aby mozna 
bylo dokladniej przestroid VFO, 
jest mozliwoSd uzyda potencjome- 
tru wieloobrotowego. 

W ukladzie p.cz. wyst^puje 3- 
-segmentowy filtr kwarcowy, ktdry 
zapewnia uzyskanie selektywnoSd 
nieodzownej do pracy CW Jest on 
zmontowany na trzech jednako- 
wych rezonatorach 4 MHz w ukla- 
dzie drabinkowym. 

Po filtrze znajduje si^ wzmac- 
niacz z detektorem U2 na drugim 
ukladzie SA602. 

Wydzielony sygnal malej cz^- 
stotliwoSci jest doprowadzony na 
przedwzmacniacz m.cz. z ogra- 
nicznikiem i nast^puj^cy po nim 
stopiefi koncowy m.cz. z uzydem 
jednego ukladu NE5532 (U4). Po- 
mi^dzy tymi ukladami jest prze- 
l^cznik na tranzystorze FET Q1 
2N5485 do zablokowania drogi 
dla sygnalu w przypadku nada- 
wania. 

Przy nadawaniu sygnal VFO zo- 
staje zmieszany z sygnalem dodat- 
kowego generatora kwarcowego 4 
MHz w mieszaczu U5 (SA602). 

Dzi^ki dostrojeniu ukladu 
kwarcowego za pomoc^ cewki 
RFC2 (22 uH) uzyskuje si^ to, ze 
wlasny nadawany sygnal mieSci 
si^ w przedziale okolo 600-800 Hz 
obok odbieranej cz^stotliwoSd. Po 
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zlozony z filtr6w T2-T3, kt6ry usu- 
wa niepotrzebne produkty miesza- 
nia, a za nim jest trzystopniowy 
wzmacniacz w.cz. 

Pierwszy wzmacniacz na tran- 
zystorze Q4 (2N4401), wt6rnik emi- 
terowy o zerowym wzmocnieniu, 
pelni rol^ ukladu dopasowania 
i zarazem regulacji mocy (poten- 
cjometr R24). Nast^puj^cy po nim 
wzmacniacz - driver na tranzy- 
^vstorze Q5 (2N4401), ma wl^czony 
w obw6d kolektora transformator 
dopasowuj^cy T4. Uzwojenie pier- 
wotne tego transformatora zawie- 
ra 8 zwojdw, a wt6me 1 zw6j i sq 
nawini^te na toroidalnym rdzeniu 
ferrytowym FT3743. 

Stopien koncowy pracuje w kla- 
sie C na tranzystorze 2SC2166. 
Dlawik kolektorowy zawiera 6 
zwojdw nawini^tych r6wniez na 
toroidalnym rdzeniu ferrytowym 
FT37-43. 

Na wyj§du nadajnika jest jesz- 
cze dwustopniowy filtr dolnoprze- 
pustowy z cewkami L3-L4 zawie- 
raj^cymi po 16 zwoj6w nawini^- 
tych na toroidalnych rdzeniach 
ferrytowych FT37-2. 

Wzmacniacz mocy dostarcza 
mocy wyjSciowej okolo 2,5 W, co 
moze wystarczyd do bardzo od- 
legtych IqcznoSd, oczywiScie pod 
warunkiem zastosowania dobrej 
anteny. 


RFC3 podawany jest bezpoSred- 
nio na filtr wejSdowy odbiornika, 
ale najpierw zostaje ograniczony 
przez dwie wlqczone antyrdwno- 
legle diody. 

Nie ma przelqcznika do prze- 
Iqczania pomiejdzy nadawaniem 
a odbiorem. Na czas nadawania 
jest zal^czany tylko mieszacz na- 
dajnika i stopiefi separatora z dri- 
verem, kt6re s^ zasilane napi^dem 
dopiero po nadSni^du klucza. Do- 
datkowo wyst^puje jeszcze elek- 
troniczny przel^cznik na tranzy- 
storze FET, kt6ry blokuje stopiefi 
koncowy m.cz. (wzmacniacz). 

Calkowide brakuje przekaznika 
antenowego i dzi^ki temu mozliwa 
jest praca QSK prawie bez op6£- 
nienia. 

Uklad QSK jest zrealizowany 
na tranzystorze Q3 (2N3906). 

Transceiver jest zasilany z za- 
silacza 12-15 V, przy czym cz$6£ 
odbiorcza z ukladami U1 i U2 oraz 
VFO na Q2 s% zasilane napi^dem 8 
V poprzez stabilizator scalony U2 
(78L08). 

Caly uklad jest zmontowany na 
ptytce drukowanej 70 x 100 mm. 

Sposob rozmieszczenia elemen- 
t6w jest pokazany na rysunku 2. 

Jak widad na zdj^du, plyta czo- 
lowa SW-40 zostala wyposazona 
wyl^cznie w najniezb^dniejsze 
elementy obslugi, czyli regulaqa 


mozna wydrukowad bezpoSred- 
nio na plyde czolowej wskaznik 
polozenia (orientacyjne wartoSci 
cz^stotliwoSci). Wszelkie wyma- 
gane przyl^cza s^ umieszczone na 
tylnej Sciance. S3 to gniazda dla 
klucza r^cznego albo elektronicz- 
nego; antenowe SO-239; zasila- 
nia napi^dem DC; sluchawkowe, 

Sruba do podl^czenia uziemienia 
(moze znacznie poprawtf prac^ 
przy stosowaniu przenoSnym). 

Uwzgl^dniajqc bogate wyposaie- 
nie nowoczesnych transceiver6w, 
mozna mied powazne w^tpliwo^d 
czy z tym wszystkim jest w og61e 
mozliwe nawi^zanie IqcznoSd. 

Dane techniczne SW 40: 

■ Zakresy cz^stotliwoSd: pierwsze 35-40 kHz w pa- 
§mie40m 

■ CzuloSd 0,5 uV dla lOdB (S+N/N) 

■ SelektywnoSd 700 Hz/2000 Hz (-6/-40 dB) 

■ Moc wyjSdowa w.cz. (przy 13,6 V): 2,5 W dla pa- 
sma 40 m 

■ Napi^de zasilania/moc wyjkiowa: 10 V - 1,5 W; 
12 V - 2,3 W; 13 V - 2,7 W; 13,8 V - 2,9 W 

■ Moc wyjSdowa m.cz.: 0,5 W na 8 Cl 

■ Napi^de zasilania: 13,6 V 

■ Maksymalny pob6r prqdu: 1A w czasie nadawa- 
nia; pobdr pr^du odbiornika od 22 do 16 mA 

■ Wymiary plydd (obudowy): 70 X 100mm (160 x 
60 x 155mm) 

■ Cena: 60 $ 
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PCB SW-40 


SW-40 dostarczany jest jako 
kompletny zestaw do samodzielne- 
go wykonania, tzn. s$ tam wszyst- 
kie wymagane elementy, plytka 
drukowana z wywierconymi i po- 
l^czonymi otworami oraz ladna 
obudowa z ptyt^ czolow^ i tyln^. 

IndukcyjnoSd trudne w wyko- 
naniu S3 dostarczane w postad juz 
gotowej, pozostaj^ do nawini^ria 
proste uzwojenia na rdzeniach 
toroidalnych. 

Opis montazu jest opracowany 
metod^ „krok po kroku". Je£li tylko 
wiernie trzymad si^ tej instrukcji 
i nie zrobic bl^d6w w umieszcze- 
niu element6w, to prawidlowe wy- 
konanie urz^dzenia nie nastr^czy 
najmniejszych problem6w! Nie- 


potrzebne S3 takze obawy przed 
strojeniem, gdyz w tym celu nie jest 
wymagany wielki park przyrzqddw 
pomiarowych, a wystarcz^ jedynie 
nieliczne przyrzqdy, kt6re w wi^k- 
szo£d si^ juz ma - gdy wykonuje 
si$ cz^sto samodzielnie projekty, 
albo mozna latwo pozyczyd u za- 
przyjaZnionego radioamatora lub 
w miejscowym klubie kr6tkofalar- 
skim. Wymagany jest miernik cz^- 
stotliwoSd z sond$ wysokoomow^, 
woltomierz, miernik mocy QRP, 
obd^zenie na 5W (Dummy-Load, 
kt6ry w razie potrzeby mozna la- 
two wykonac samemu). Poza tym 
wystarczy lutownica o mocy 25W 
i pozostale narz^dzia do rozmiesz- 
czania elementdw i wykonywa- 


nia pol^czen. Przyrz^d do wyluto- 
wywania moze okazad si^ bardzo 
przydatny, jeSli dopuSd si^ do po- 
wstania bl^d6w we wlutowywaniu 
elementdw, gdyz jest to najpew- 
niejsza droga do unikni^da uszko- 
dzenia Sdezek przy poprawianiu 
skutkdw pomylek. 

Uruchamianie nalezy rozpo- 
cz^d od ustalenia zakresu VFO 
- odpowiednio do opis6w skali 
na plyde czolowej (strojenie L i C) 
oraz od wybrania cz^stotliwoSci 
kwarcowego BFO do przyjemnie 
brzmi^cego tonu dla odbieranego 
sygnalu. Na zakonczenie nalezy 
jeszcze dostroic na maksimum sly- 
szalnosd rdzen cewki T1 w filtrze 
wejSciowym odbiornika. W tym 
celu nalezy najpierw znalezc sto- 
sunkowo mocny sygnal mniej wi^- 
cej na Srodku skali. 

W przedostatnim kroku trze- 
ba przyl^czyd miernik mocy QRP y "N 
oraz Dummy-Load i w taki sposdb 
dostroic obwody wyjSciowe mie- 
szacza T2-T3, zeby otrzymac mak- 
symalnq moc w przedziale od 2 
do 3 W. Czasami, aby uzyskad taki 
poziom, konieczna jest regulacja 
(podwyzszenie) pr^du emitera za 
pomoc^ zmiany wartoSd rezystora 
R25. 

Cale strojenie mozna przepro- 
wadzid bardzo szybko, oczywiSde 
pod warunkiem, ze uklad elek- 
troniczny zostal wykonany bez 
zastrzezen. Teraz juz nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby miec przyjem- 
nosc pracy QRP 

Po zakonczeniu strojenia to ma- 
lutkie urz^dzenie mozna bardzo 
szybko podl^czyd i rozpocz^c na 
nim prac$. Dodatkowo wymagane 
s^ jednak: zasilacz siedowy na 13,6 
V o wydajnoSci pr^dowej okolo 
1A. OkreSlenie czy ustawienie cz^- 
stotliwoSd za po6rednictwem skali 
jest tylko orientacyjne, ale oczywi- 
Scie mozna zastosowac dost^pny 
miernik cz^stotliwoSd i ustawic go 
obok, wykorzystuj^c jako cyfrow^ 
skal^ cz^stotliwoSd! 

Uklad QSK pracuje bezgloSnie 
i bardzo mi^kko dzi^ki temu, ze 
nie ma w nim przekaznika, wi^c 
takze bez op6£nienia, co jest bar- 
dzo przyjemne podczas pracy CW 
na tym malutkim transceiverze. 

Do precyzyjnego przestrajania 
przy odbiorze przydaloby si^ po- 
kr^tlo RIT, umozliwiaj^ce przesu- 
ni^cie cz^stotliwoSci o ±1,5 kHz 
w stosunku do cz^stotliwoSd pracy 
nadajnika. 

SW-40 jest przy tym tak maly, ze 
z powodzeniem mieSd si^ w kaz- 
dym bagazu podr6znym. Razem 
z kl^bkiem linki antenowej oraz 
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matym zasilaczem albo akumula- 
torem mozna skompletowac sobie 
wygodny zestaw do prowadzenia 
l^cznoSci radiowej z urlopowego 
QTH. 

Kompletny zestaw mozna za- 
m6wi£ w firmie Small Wonder 
Labs (adres ponizej). 

Bardziej nowoczesnymi kon- 
strukcjami transceiverdw telegra- 
ficznych od serii SW (20, 30, 40, 
80 m) sq sene o nazwie DSW Sche- 
mat ukladu DSW-20 przystosowa- 
nego do pracy w zakresie 14 MHz 
jest pokazany na rysunku 3. 

Jako VFO zostai wykorzysta- 
ny uklad bezpo£redniej syntezy 
cz^stotliwoSci z wykorzystaniem 


DDS-a na ukladzie AD9835 stero- 
wanego procesorem PIC 16C715. 

Oprdcz serii SW i DSW w ofer- 
de Small Wonder Labs jest jeszcze 
prostszy uklad minitransceivera 
RockMite (20, 30, 40, 80 m) na jed- 
n^ cz^stotliwo6£ stabilizowanq re- 
zonatorem kwarcowym. Wszystkie 
uklady RockMite S3 wyposazone 
w automatyczny klucz telegraficz- 
ny na ukladzie 12C508A. 

Konstruktorem i producentem 
wymienionych ukladdw jest Dave 
Benson K1SWL (Small Wonder 
Labs, E O. Box 187, Newport, NH 
03773 USA; e-mail: dave@small- 
wonderlabs.com). 

httpv7smallwonderlabs.com 




Rys. 3. Schemat ideowy transceivera DSW-20 



RozstrzygniQcie minikonkursu z SR 7/09 


Na zdjQGiu zostaty przedslawione produkly amerykaiiskiej 
firmy Elecraft (od lewej): K3. K2. K1, KX1. T1. 

Transceivery K3, K2 i K1 sq szeroko opisywane na tamach 
SR. KX1 to przenosny transceiver CW z wbudowanym 
manipulatorem dwu dzwigniowym, zas T1 to automatyczna 
skrzynka antenowa wytrzymuj^ca moc okoto 20 W. 

Wsrod uczestnikbw. ktorzy nadestali prawidtowe nazwy urzq- 
dzeii, zostaty rozlosowane ksiqzki oraz wybrane czasopisma 
AVT (Marek Kluz, Janusz Duda, tukasz Felicki. Jacek Moneta. 
Tadeusz Raczek, Adam Pachowski). 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Roznorodne rozwiqzania radiowe 


Przeglqd rozwiqzari radiowych z wybra- 
nych z czasopism zagranicznych dociera- 
jqcych do redakcji rozpoczynamy od przy- 
pomnienia wktadu polskich naukowcow 
w rozwoj mysli technicznej, ktora miata 
ogromne znaczenie dla przebiegu II wojny 
swiatowej. 

Historia Enigmy 

(„Ham-Mag” 26/2009) 


We francuskim magazynie 
„Ham-Mag" 26 opisana jest histo- 
ria slynnej niemieckiej, elektrome- 
chanicznej maszyny szyfrujqcej. 

Konstrukcja tej przenoSnej ma- 
szyny byla oparta na zasadzie 
obracaj^cych si^ wirnik6w i zo- 
stala opracowana przez Artura 
Scherbiusa, a potem produkowa- 
na przez wytwdrni^ Scherbius & 
Ritter (zalozon^ w 1918). Jednak 
Scherbius nie by! pierwszym, ktd- 
ry skonstruowal maszyny szyfru- 
opart^ na wirnikach. Poza nim 
i wspdlnikiem Kochem prace nad 
podobnymi urzqdzeniami prowa- 
dzili takze inni (w 1917 r. Hebern 
z USA i w 1919 Gerhard Damm 
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ze Szwecji), ale tylko Scherbius 
ze swojq Enigmq osiqgn^l sukces 
wprowadzaj^c j$ najpierw na ry- 
nek cywilny, a pdzniej do rdznych 
instytucji paftstwowych w wielu 
krajach. 

Enigma podczas II wojny 
Swiatowej byla wykorzystywana 
gldwnie przez sily zbrojne oraz 
inne sluzby pahstwowe i wywia- 
dowcze Niemiec, ale takze innych 
pahstw. Nalezata ona do rodziny 
elektromechanicznych, wirniko- 
wych maszyn szyfrujqcych i byla 
produkowana w wielu rdznych 
wersjach. 

Szyfrogramy zakodowane przy 
pomocy Enigmy udalo si^ rozszy- 
frowad po raz pierwszy polskim 
kryptologom w 1932 roku. Prace 
Polakdw, gldwnie Mariana Rejew- 
skiego, Jerzego Rdzyckiego i Hen- 
ryka Zygalskiego, pozwolily na 
dalsze prace nad dekodowaniem 
szyfrdw stale unowoczeSnianych 
maszyn Enigma najpierw w Pol- 
sce, a po wybuchu wojny - we 
Francji i Wielkiej Brytanii. 

Warto dodad, ze w lipcu Brytyj- 
czycy upami^tnili wklad polskich 
matematykdw w rozszyfrowanie 
Enigmy. Muzeum w Bletchley Park 
(powstale w miejscu slynnego bry- 
tyjskiego oSrodka dekryptazu szy- 
frogramdw, gldwnie kodowanych 
przy uzydu niemieckiej maszyny 
Enigma) zorganizowalo uroczysto- 
£d z okazji jubileuszu wkladu pol- 
skich matematykdw w rozwiqzanie 
tajemnicy tej maszyny szyfruj^cej. 

Takze czlonkowie londynskiego 
radioklubu GOZHP z okazji 70. 
rocznicy przekazania sekretu Enig- 


my przez wywiad polski Brytyjczy- 
kom i Francuzom, w ramach festi- 
walu „Polskiego Dnia" uruchomili 
radiostacj^ harcersk^ GXOZHP/P 
(szczegdly w dziale Kluby). 

NiskonapiQciowy wykrywacz 
metali (..Radio” 11/2008) 

W rosyjskim miesi^czniku „ Ra- 
dio" 11/08 zostal opisany tranzy- 
storowy wykrywacz metali zasi- 
lany z jednego paluszka AA 1,5 V 
(pobdr pr^du okolo 12 mA). 

Pomimo swej prostoty wykry- 
wacz nadaje si^ do odnajdywania 
przedmiotdw metalowych ukry- 
tych pod ziemi^, Sniegiem, asfal- 
tem i w Sdanach budynku. Prawi- 
dlowo wykonanym urz^dzeniem 
mozna wykryc przedmioty meta- 
lowe wielkoSd monety w odleglo- 
Sd kilku centymetrdw lub wi^ksze 
przedmioty z kilkunastu centyme- 
trdw. 

Pokazany na rysunku 1 uklad 
dziala na zasadzie dwdch genera- 
tordw, z ktdrych jeden jest wzor- 
cowy i ma cz^stotliwoSc zestrojonq 
na stale, a drugi pracuje z cewk^ 
(p^tl^ indukcyjn^), umieszczonq 
w sondzie. Jej indukcyjnoSc zmie- 
nia si^ przy zblizaniu do niej me- 
talowych przedmiotdw. Wraz ze 
zmian^ indukcyjnoSd zmienia si^ 
cz^stotliwoSd generatora pracu- 
j^cego na tranzystorze VT1 (cz^- 
stotliwoSc pracy okolo 100 kHz). 
Generator wzorcowy pracuje na 
cz^stotliwoSd okolo 300 kHz. Oby- 
dwa sygnaty generatordw s$ do- 
prowadzone do baz tranzystordw 
VT3i VT4, ktdre pracujq w ukla- 
dzie mieszacza. Na jego wyjSciu 
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otrzymujemy akustycznq cz^stotli- 
wo£d r6znicow^. 

Kazda zmiana indukcyjnoSci 
sondy LI wywolana zblizeniem 
do przedmiotu metalowego powo- 
duje zmians czsstotliwoSci gene- 
ratora na VT1, a w konsekwencji 
zmians sygnalu r6znicowego na 
kolektorze VT4. Odchylenie od 
czsstotliwoSci 1 kHz obniza tez 
amplitude tego sygnahi. 

Sygnal m.cz. z mieszacza jest 
wzmacniany w jednostopniowym 
wzmacniaczu shichawkowym na 
tranzystorze VT5. Kazde zblizenie 
do przedmiotu sygnalizowane jest 
zmian^ tonu i zanikiem styszalno- 
$d w niskoomowych shichawkach 
(32 Ohm). 

Cewka LI, kt6ra b^dzie siu- 
zyd jako sonda pomiarowa, ma 
6rednics 12 cm ijest umieszczona 
w aluminiowym ekranie elektro- 
statycznym. Nawini^ta jest prze- 
wodem DNE 0,2 mm i sktada sis 
z 56 zwoj6w. 

Jako cewks L2 mozna uzyd filtr 
p.cz. 465 kHz lub nawin^d na rdze- 
niu ekranowanym po filtrach ze 
starych odbiornik6w radiowych 
okoto 65 zwoj6w przewodem DNE 
0,07. Wazne jest, by byla zapewnio- 
na mozliwoSd regulacji za pomocq 
gwintowanego rdzenia dostroj- 
czego. 


Odbiornik nastuchowy 
(.Radio” 11/2008) 

W tym samym numerze znaj- 
duje si^ schemat (rys. 2) i opis 
konstrukcji prostego odbiornika 
nasiuchowego, przystosowanego 
do pracy w trzech pasmach kr6t- 
kofalarskich 40, 20 i 15 m. 

O cz^stotliwoSci pracy decy- 
duje generator na tranzystorze 
polowym VT2. Jest on przestrajany 
w zakresie od 7 MHz az do po- 
nad 21 MHz. Pasmowy filtr wej- 
Sciowy jest zestrojony na Srodki 
wymienionych pasm amatorskich 
poprzez dol^czanie dodatkowych 
kondensator6w na zakresy 40 
i 20 m (bez kondensatordw filtr 
pracuje z C5 i C7 na 20 m). 

Tranzystor VT1 pracuje jako 
mieszacz - detektor, na wyjSciu 
kt6rego otrzymuje sis sygnal aku- 
styczny. SelektywnoSd odbiornika 
zapewnia podw6jny filtra dolno- 
przepustowy L5-L6 o czsstotliwo- 
£ci obciscia okolo 2,6 kHz. Dwu- 
stopniowy wzmacniacz akustyczny 
na tranzystorach VT3-VT4 steruje 
siuchawkami. 

Sila glosu jest regulowana za 
pomoc^ tlumika wejSciowego 
w postaci podw6jnego potencjo- 
metru dol^czonego do wejScia an- 
tenowego. 


Napisde zasilania moze zawie- 

rad sis w zakresie 9-12 V 

Podstawowe parametry odbior- 
nika: 

■ zakresy czsstotliwoSci: 4, 14, 21 
MHz 

■ pasmo przenoszenia ukladu: 
300.. .2600 Hz 

■ czuloSd odbiornika (S/N 10 dB): 
0,7 uV 

■ dynamika wej&da: 70 dB 

■ pob6r pr^du: 10 mA (przy zasila- 
niu 9 V) 



Wzmacniacz liniowy HF-SSB 
na PL519 („CQ DL” 4/09) 

DJ8ZC w kwietniowym „CQ 
DU opisuje wzmacniacz na pasma 
3,5, 7, 14, 21 MHz na pisdu popu- 
larnych lampach telewizyjnych 
PL519 (schemat na rys. 3). 

Wszystkie lampy pol^czone 
r6wnolegle i pracuje z uziemiony- 
mi siatkami (sterowanie odbywa 
sis w katodach). 
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Tab. 1. 


Pasmo 

la 

lao 

Ua 

Pin 

Pout 

n 

3,7 

1,8 

1,65 

580 

960 

675 

70% 

7,1 

1,9 

1,75 

575 

1000 

700 

70% 

14,25 

1.6 

1,45 

585 

850 

650 

76% 

21,25 

159 

1,35 

590 

800 

600 

75% 


Zarzenia lamp pol^czone 
w szereg i zasilane bezpoSrednio 
z sieri 230 V Takze zasilacz napi^- 
cia anodowego jest beztransfor- 
matorowy i pracuje w ukladzie 
podwajacza napi^cia. W zespo- 
le kondensator6w C4-C6 pracuje 
kondensatory elektrolityczne 100 
uF/385, za$ jako C17-C28 konden- 
satory 200 uF/385 V. 

Dwa niewielkie transformatory 
230/12 V i 230/6 V s$ wykorzystane 
odpowiednio do zasilania wenty- 
latora oraz do sterowania przekai- 
nik6w N/O. 

Na obudowie wzmacniacza 
znajduj^ si^ dwa pokr^tla od kon- 
densatora Pi filtra oraz trzecie 
- od przelqcznika zakres6w (prze- 
l^cznik odczep6w cewki Pi filtra). 
Dodatkowy przel^cznik pracuje 
w obwodzie miernika analogowe- 
go (100 uA) do pomiaru napi^cia 
anodowego, pr^du katod, napi^da 
wyjSdowego w.cz. oraz SWR. 

Parametry robocze wzmacnia- 
cza zamieszczono w tabelce. 


Przetwornica Step-UP-Wandler 
(„CQ DL” 7/2009) 

DK2GT w lipcowym numerze 
„CQ DL" opisuje sposdb wykona- 
nia przetwornicy DC/DC stuz^cej 
do zasilania ukladdw wymagaj^- 
cych stabilizowanego napi^da 13,5 

V przy pr^dzie obci^zenia do 30 
A. Jest to dodatkowe urz^dzenie 
poSrednicz^ce pomi^dzy akumu- 
latorem 12 V a np. wzmacniaczem 
mocy czy transceiverem, a wi^c 
urz^dzeniami wymagaj^cymi do- 
brego i wydajnego zr6dla zasilania 
(mniejsze napi^de zasilania powo- 
duje obnizenie mocy wyjSdowej). 

W prezentowanym urz^dzeniu 
autor zastosowal trzy identyczne 
uklady (rys. 4) pol^czone rdwnole- 
gle, zbudowane w opardu o popu- 
larne uklady przetwomic napi^da 
U3843NC i tranzystory mocy IR- 
FZ48N oraz diody MBR1645 (ele- 
menty te znajduj^ si^ na oddziel- 
nych radiatorach). Dzi^ki takiemu 
rozwi^zaniu, przy napi^ciu wej- 
^dowemu w zakresie od 9,5 do 15 

V i przy wydajnoSd pr^dowej 50 
A na wyjSdu uzyskuje si^ stabilne 
napi^cie 13,5 V przy maksymal- 
nym pr^dzie do 30 A. 

Wszystkie trzy uklady zostaly 
zamontowane na plytce drukowa- 
nej o wymiarach 105 x 65 mm. Przy 
montazu ukladu nalezy zwr6cic 
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szczeg61n^ uwag^, aby zachowac 
odpowiedniej gruboSd Sdezki prq- 
dowe na plytce drukowanej (na dal- 
szych zdj^dach w artykule wida£, ze 
sdezki pr^dowe zostaly wzmocnio- 
ne od strony miedzi dodatkowym, 
przylutowanym przewodem lub 
linkq miedzianq o Srednicy okolo 
ymm). Rezystory Rxl mozna uzy- 
skac z dw6ch pol^czonych rdwnole- 
gle rezystor6w 0,1/5 W 

WartoSc napi^cia wyjSciowego ' 
ustala si^ jednorazowo za poSred- 
nictwem potencjometru PI. 






Wokoder dla systemu D-STAR 
(..Funk Amateur” 6/2009) 

Opracowany na zlecenie redak- 
cji miesi^cznika „Funk Amateur" 
kolejny, drugi juz model wokodera 
„FA-DV- Adapter" umozliwia pro- 
wadzenie l^cznosci w systemie cy- 
frowej transmisji glosu D-STAR za 
pomoc^ zwyktych radiostacji UKF/ 
FM. Jest on dost^pny w sklepie 
internetowym pisma w postad ze- 
stawu do samodzielnej konstrukcji 
- BX-192 - z wlutowanymi juz ele- 
mentami SMD. 

Urz^dzenie jest podl^czane do 
komputera za posrednictwem zl^- 
cza USB (co jest niezb^dne tylko 
w trakcie transmisji danych), ale 
jest takze wyposazone w zl^cze 
RS-232 dla odbiomika GPS. Analo- 
gicznie jak w przypadku transmisji 
packet radio z szybkoSd^ 9600 bit/ 
s, wokoder musi byt podlqczo- 


ny do gniazda danych radiostaqi 
- do kontaktdw przewidzianych 
do szybkiej transmisji AX.25. 

Z podanych w opisie technicz- 
nym informacji wynika, ze wypr 6 - 
bowano jego wspdlprac^ z wieloma 
popularnymi modelami radiostacji 
firm Kenwood, Icom i Yaesu. Dzi^ki 
znajduj^cym si^ na plytce drukowa- 
nej zworkom mozliwe jest podl^cze- 
nie szerokiej gamy mikrofondw. 

R 6 wnolegle do cyfrowej trans- 
misji glosu mozliwa jest transmisja 
danych cyfrowych (mog^ one po- 
chodzic z komputera lub odbior- 
nika GPS, ale nie z obu tych irddel 
jednoczeSnie) zgodnie ze specyfi- 
kaq '3 standardu D-STAR (rys. 5). 

Do obslugi wokodera sluzq 
znajduj^ce si^ na jego plyrie czo- 
lowej przydski, a do wy£wietla- 
nia informaqi konfiguracyjnych 
i adresowych sfuzy wbudowany 
wySwietlacz LCD. Urzqdzenie jest 



umieszczone w eleganckiej obudo- 
wie, ktdrq dla ulatwienia obslugi 
mozna podeprzed znajduj^c^ si^ 
z tyhi n 6 zlq tak, aby znajdowala 
sii ona w pozycji ukosnej. 

W sumie jest to dekawe urzq- 
dzenie dla tych wszystkich, ktdrzy 
nie mogq sobie pozwolid na spe- 
cjaln^ radiostacji D-STAR albo na 
razie wol^ jej nie kupowad 

Wazne jest i to, ze w odrbznie- 
niu od dostipnej przystawki inter- 
netowej do D-STAR, tutaj mozliwa 
jest rdwniez i transmisja tekst 6 w 
lub danych GPS, a tarn, jak dotqd, 
nie bylo to mozliwe. 
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Krotkofaiarstwo to cafe moje zycie 

wspomnienia o Antonim Zpbiku SP7LA 


Przed dwoma laty po raz ostatni wi- 
dzialem sie z Panem Antonim. Mial 
wowczas 93 lata. By l ciqzko chory, 
a ponadto w tym wlasnie czasie wy- 
stqpilo nasilenie choroby. Z kilku 
zdah, ktdre wowczas uslyszatem, jedno 
szczegdlnie utkwilo mi w pamigci. Pan 
Antoni wspominajqc przedwojenne 
i wojenne czasy powiedzial: „ Krdt- 
kofalarstwo to cale moje zycie". Jakze 
piqkne zdanie - pomydlalem. Moze je 
wypowiedzied tylko czlowiek, ktdry 
jest wielkim pasjonatem krdtkofalar- 
stwa. I takim byl Pan Antoni , przez 
cale swoje zycie. 

Urodzit sie 13 stycznia 1914 roku 
w Czestochowie. Byl to rok wybuchu 
wielkiej wojny, jak wowczas nazywano 
I ivojnq dwiatowq, nie przypuszczajqc 
ze dwierd wieku pdzniej wybuchnie 
nowa, znacznie grozniejsza wojna. Oj- 
ciec Pana Antoniego, takze Antoni, 
otrzymal posadg majstra w zakladach 
wldkienniczych w Czestochowie. Z tego 
pcnoodu przeprowadzil sie wraz z zona 
Karolinq z Zawiercia. W Czestochowie, 
na ulicy Prostej 18, Panstwo Ztfrikowie 
wybudowali dom, ktdry do dzisiaj za- 
mieszkany jest przez kolejne pokolenie 
Z^bikow. Dochowali sie trdjki dzieci; 
Wiktorii, Ryszarda, oraz najmlodszego 
Antoniego. Ryszard byl majsterkowi- 
czem i pasjonatem radiokomunikacji. 
Zawsze cod naprawial i montowal, na- 
wet radia. Rodzina wspomina, ze bu- 
dowal nawet radioodbiorniki na tzw. 
krysztalek. Odkryl, ze styszalnodd tego 
radia mozna poprawid, kiedy sie je 
wstawi do wiadra. To on zaszczepil za- 
interesowanie radiotechnikq u mlodsze- 
go brata Antoniego. Antoni tymczasem, 
po ukonczeniu szkoly podstawowej, 
trafil w dlad za wskazaniami ojca do 
technikum wldkienniczego. Czestocho- 
wa, zar&wno przed, jak i po wojnie byla 
drugim po todzi centrum wlokienni- 
czym w Polsce. Zawdd technika gwa- 
rantowal zatrudnienie. Po ukonczeniu 
technikum trafil do wojska . Z maturq 
oraz radiokotnunikacyjnq smykalkq tra- 
fid mogl warmii tylko w jedno miejsce 
- do kompani radio sztabu 7. Dywizji 
Piechoty, stacjonujqcej w Czestochowie. 
Dowddcq tej dywizji byl pitk. Waclaw 
Stachiewicz, niezwykle zaangazowany 
i pracourity oficer. Od czerwca 1935 do 
wrzednia 1939 r. byl on szefem Sztabu 
Gldwnego (Generalnego) Wojska Pol - 
skiego. 

Po wyjdciu z ivojska Plan Antonii po- 
prowadzil do oltarza 17-letniq wdw- 
czas Marie. Panstwo Zebikowie do- 
chowali sie dwdjki dzieci. W 1938 
r. urodzit sie Andrzej, ktdry zostal 


prawnikiem. Corka Lidia natomiast 
urodzila sie 9 sierpnia 1944 r., czyli 
prawie w tym samym czasie, w ktdrym 
„Blyskawica" rozpoczela prace. Zo- 
stala polonistkq. Tuz przed ivojnq Pan 
Antoni powolany byl na dwiczenia. 
Szkolil iolnierzy i oficerdw z obstugi 
radiostacji. Jak wspomnial, z Iqczno- 
sciq wojskowq bylo wdwczas zle. Mial 
prawo wystawiad takie oceny. W tym 
czasie byl juz bowiem jednym z ponad 
stu czynnych krdtkofalmocdw i bardzo 
dobrym operatorem. Znak, jaki wdw- 
czas otrzymal, SP1ZA (Zebik Antoni), 
zamienil po wojnie na SP7LA (Lidia, 
Andrzej - imiona dzieci pahstwa Ze~ 
bikdw). 

Wojna polsko-niemiecka we wrzedniu 
1939 r. zakohczyla sie dla iolnierzy 7. 
DP bardzo szybko. Dywizja ta byla le- 
woskrzydlorwq dyzvizjq Armii Krakdw, 
ktdra zabezpieczyd miala styk pomie- 
dzy Armiq „ Krakdw", a rozciqgnietq 
na pdtnoc od niej Armiq „Lddz". Tym- 
czasem na ten wtadnie bardzo slabo 
broniony i bez umocnieh styk uderze- 
nie wykonala najsilniejsza niemiecka 
10. Armia. Juz w pierwszym dniu 
wojny pekla obrona jednego z pulkdw 
tej dywizji pod Klobuckiem . Nie byl 
on w stanie wytrzymad natarcia nie- 
mieckiej dywizji. Dzieh pdzniej pekla 
obrona dwdch pozostalych pulkdw pod 
Czptochowq. Lokalna przewaga wojsk 
niemieckich wynosita tarn jak 10 : 
1. Wwybity w rejonie Czestochowy 
wylom wprowadzony zostal niemiecki 
XVI Korpus, ktdry pomknql na War- 
szawe, po drodze rozbijajqc pod Piotr- 
kcrwem trzy nasze dywizje, zformujq - 
cej sie t am odwodowcj Armii „Prusy". 
8 wrzeinia czoldwka 10. Armii byla 
juz pod Warszawq. Zatrzymana zosta- 
la na Ochocie, na barykadzie polozonej 
w poblizu ulicy Banacha. Dramat 7. 
dywizji pociqgnql za sobq dalekosi^zne 
skutki. 

Po rozbiciu 7. dywizji Pan Antonii 
ukryzval sie • Twfil jednak do niewoli 
z ktdrej uciekl. 

Od 1940 roku w konspiracji, oczywi- 
icie w strukturach Iqcznosci. Z two- 
rzonych w warunkach konspiracyj- 
nych w rejonie Czestochowy, Radom- 
ska i Wloszczowej grup bojowych, 
plutondw i kompanii, w lecie 1944 r. 
powstala 7. Dywizja Piechoty Armii 
Krajowej, ktdra liczyla okolo 13,5 tys. 
ludzi. 

Do historii radiokomunikacji polskiej 
wprowadzony zostal Pan Antoni, 
przyjmujqc zlecenie z Komendy Gldw- 
ttej Armii Krajowej na wykonanie na- 
dajnika fonicznego o mocy 100-200 W, 


ktdry bedzie mozna rozwinqd w ciqgu 
8 godzin. 

Po raz pierwszy Pan Antoni rozma- 
wial w tej sprawie z wyslannikiem KG 
AK o ps. „Leon" w styczniu 1943 r. 

W czasie rozmowy zaoferowal swojq 
gotowodd do udostepnienia posiada- 
nych cze&i do radiostacji na potrzeby 
konspiracji bqdz wrecz zbudowania ra- 
diostacji. Kilkanadcie miesiecy pdzniej, 
w kwietniu 1943 r., otrzymal formal- 
ne zlecenie na wykonanie nadajnika. 
Szczegdiy ustalil w maju z kolejnym 
wyslannikiem KG AK o ps. „Adler", 
ktdrym okazal siejego kolega i krdtko - 
falowiec Czeslaw Brodziak. 15 sierpnia 
1943 r. nadajnik byl gotow. Od 1 wrze- 
snia Plan Antoni rozpoczql jego testy. 
Formalnq umowe z KG AK podpisano ^ 
juz po wykonaniu zadania 18 sierpnia 
z „Leonem". Pan Antoni nigdy nie do- 
wiedzial sie, & V°d ty™ pseudonimem 
kryl sie tyt- wtz- Leon Wierchowicz. W 
noc sylwestrowq 1043/44 r nadajnik 
zostal przekazany konspiracji. 

W 1943 roku wspomniane dowodztwo 
zlecilo wykonanie trzech takich nadaj- 
nikdw, ktdre mialy byd rozglodniami 
radiowymi na wyzwolonych terenach 
po wybuchu powstania powszechnego. 
Wykonanie dwdch nadajnikdw duzej 
mocy: „Kalina 1" oraz „Kalina 2", 
podjql sie zespdl inzynierdw z Poli- 
techniki Warszawskiej. Trzeci wykonac 
mial Plan Antoni w Czestochowie. 

Wraz z wybuchem Powstania War- 
szawskiego wykonany na politechnice 
nadajnik ulegl zniszczeniu. Drugi 
nie zostal dokohczony. Do Warsza- 
wy dotarl natomiast nadajnik, ktdry ^ 
wykonal w Czestochowie Pan Antoni. 
Nadano mu imie „Blyskawica" . Byla 
to radiostacja gldwna Polskiego Radia. 
Dzieje „Blyskawicy" , jej kapitalna rola 
w podtrzymywaniu ducha ludnosci 
walczqcej Warszawy sq powszech- 
nie znane. Pozwole sobie zatem do- 
dac do tych znanych juz opisdw Jcilka 
szczegdldw, ktdre dotychczas nie byly 
publikowane. Pan Antoni podjql sie 
budowy nadajnika, poniewaz posiadal 
zachomikowane czedci, ktdre posluzyc 
mu mialy do wykonania juz po wojnie 
radiostacji krdtkofalowej. Zdarzylo 
sie jednak nieszczescie. Dom pahstwa 
Zebikdw wielokrotnie nachodzony byl 
przez zandarmerie i policje niemieckq. 
Wielokrotnie robiono rewizje. Ktdregos 
razu mama Pima Antoniego - Karoli- 
na, w obawie o zycie rodziny zabrala 
przechowywane przez niego czedci 
i wrzucila do szamba. Dla niewtajem- 
niczonych dopowiem, ze posiadanie 
radia w czasie wojny oznaczalo kare 
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Rekonstrukcja „Btyskawicy” znajduje siq w Muzetim Powstania Warsza wskiego 


smierci dla calej rodziny. To samo do- 
ty czylo czqdci do odbiornika. Czqsci do 
nadajnika byly jeszcze bardziej niebez- 
pieczne . Bylyby one dowodem, wska- 
zujqcym, ie ich wlasciciel jest w kon- 
spiracji . Usprawiedliwic zatem nalezy 
czyn Pani Karoliny, ktdra zoalczyla 

0 zycie calej rodziny. Pm Antoni pod- 
jql desperackq probe odzyskania czqsci. 
Z podwdrkowego szamba wyiawial 
je, przy aprobacie mieszkahcdw calej 
kamienicy. Niektore z czqici ulegly 
jednak zniszczeniu. Postanoivil jednak 
mimo wszystko nadajnik zbudowac. 
Podjql wiqc bardzo ryzykowm decyzjq. 
W 2943 r. nawiqzal kontakt z oficerem 
niemieckim, szefem warsztat&w radio- 
wychjednej zjednostek zvojsk niemiec - 
kick stacjonujqcych w Czqstochowie. 
Byl nim Austriak Karl Koeniger : Pan 
Antoni ktdregoi dnia zaryzykowal 
niebezpiecznq rozmowq. Powiedzial 
temu oficeroivi, ze jest przedioojennym 
krotkofalowcem. Wspomnial, ze wojna 
przeciez kiedys siq skonczy i on chcial - 
by po wojnie zbudoiuad wlasnq radio- 
stacjq. Swojq radiostacjq - wraz z wy- 
buchem wojny - musial bowiem oddac 
na policjq, a czqici na zbudowanie 
nowej niestety juz nie ma. Na koniec 
zapytal , czy mdglby zabrac z warsz- 
tatu kilka czqsci. Wspomniany oficer 
wyrazil zgodq. Poprosil jedmkze, aby 
mute czqici pokazac, by je zdjqd z ewi- 
dencji. Pan Antoni wybral stosowne 
elementy i pokazal je temu oficeroivi. 
Byly tarn oczywiscie czqsci do ?iadajni- 
ka, ktore kazdy radiozviec potrafi roz- 
poznad. Zatem Karl Koeniger wiedzial, 
ze czqici, ktore dice zabrad Pan Antoni , 
sq przeznaczone do nadajnika. Po ich 
obejrzeniu mial siq uimiechnqc i wyra- 
zil zgodq. Ten sam oficer ostrzegl Pam 
Antoniego ogoniometrzc (mmierniku 
radiowym), ktdry Niemcy iciqgnqli 
do Czqstochowy wraz z rozpoczqciem 
przez Pana Antoniego testdw „Bly- 
skawicy". Nie zrobil tego bezpoired- 
nio. Mial powiedzied mimochodem, 
ze w rejonie Czqstochowy pojawila 
siq jakas radiostacja konspiracyjna 

1 wlainie przybyl goniometr, aby jq 
mmierzyd. Dziqki tej informacji Pan 
Antoni mial czas na przyuczenie swo- 
jego pomocnika do obslugi mdajnika. 
Kiedy wezwany zostal na przeslucha- 
nie, w czasie ktdrego jak poprzednio 
„Btyskawica" puszczala swojq melodic 
i tym razem odezwala si$ tajemnicza 
radiostacja. Zapytany, co sqdzi o tej 
stacji, powiedzial , ze byd moze jest 
to stacja Abwehry, ktdra tq melodia 
przekazuje sygnal dla swoich agentdw. 
Jakkolwiek patrzec, przekazam przez 
Koenigera informacja uratowala Panu 
Antoniemu zycie. 

Na tym nie kohczy si$ ta opowiedc. 
Pan Antoni kilkakrotnie wspominal 
bowiem, ze „Blyskawic$" do Warsza- 


wy na ulic§ Mazowieckq dostarczyli 
Niemcy, oczywidcie za odpowiedniq 
oplatq. Te niesamcnoite i niecodzienne 
opowiedci slyszalem dwukrotnie od 
Pam Antoniego. Przyzmm, ze im nie 
dowierzalem. Gdy po raz trzeci w cza- 
sie popogrzebowego spotkania usly - 
szalem je ponownie z ust mjblizszych 
czlonkow rodziny, przyjqlem, ze nie 
ma powodow, by im nie dowierzac. 
Zlecone zadanie wykonania nadajni- 
ka udalo si§ doprowadzid do szczg- 
sliwego fimlu. „Blyskawica", jak juz 
wspomnialem, spelnila kapitalnq role 
w okresie Powstania Warszawskiego. 
Pan Antoni zaplacil jedmk wysoka cen$ 
za przymleznosd do Armii Krajowej. 
W listopadzie 1944 r. zostal aresztowa- 
ny i skierorwany do obozu koncentracyj- 
nego Gross Rosen. Stamtqd przerzuca - 
ny byl do do Mauthausen oraz Bergen 
Belsen. W obozie tym pozml jednego 
z oficerow, ktdry przed wojnq byl takze 
krotkofalowcem. Oficer ten dwukrotnie 
ocalil mu zycie. Pierwszy raz, gdy go 
przylapal m sluchaniu konspiracyjnie 
wykonanego radia. Po raz drugi, ostrze- 
gajqc go przed zjedzeniem zupy, ktdra 
byla zatruta. Symboliczm konsumpcja 
zakohczyla si% cigzkim zatrudem. Oboz 
wyzwolony zostal przez Brytyjczykdw 
w kwietniu. Do sierpnia pan Antoni 
przebywal w szpitalu. Wielu innych 
wipznidw zmarlo. Po wojnie przez iviele 
lat leczyl siq m choroty przewodu po - 
karmowego. 

Tuz po wkroczeniu Rosjan do Cz§sto- 
chowy w styczniu 1945 r. byl takze 
przez nich poszukiwany. Gdyby byl 
w Cz^stochowie, trafilby zapewne na 
Syberi%, gdzie po wojnie zeslano okolo 
300 tys. polskiej mlodziezy i inteligen - 
cji, bqdz na tortury do lochdw aparatu 
bezpicczehstwa, placqc zyciem cen% za 
prawcty i miloid do Polski. 

Po zakohczeniu wojny i szcz^iliwym 
powrocie do domu rozpoczql prac$ 
w spdldzielni „Elektrotechnik". Nieco 
pozniej otworzyi wlasny zaklad radio- 
techniczny. Warto -jak sqdzg - zwrdcid 
uwagg m kolejny nieznany epizod z zy- 
cia Pam Antoniego. W 1951 roku zostal 
aresztowany. Powodem aresztowania 
bylo przekazywanie kolegpm wiadomo- 
sci i dyskutowanie o imierci polskich 
oficerdw w Katyniu. Funkcjonariusz 
Urzqdu Bezpieczehstwa o nazwisku 
Szczypiorowski, ktdry go rozpracowy - 
wal, po jego aresztowaniu wprowadzil 
si$ do dwupokojowego mieszkania, zaj- 
mowanego przez rodziny Pahstwa Z$bi- 
kdw w 11 Alei Najswiflszej Maryi Pan- 
ny nr 32. Po dmierci Stalim w marcu 
1953 r. Pan Antoni odzyskal wolnosd. 

Po wojnie byl wspdlzalozycielem klubu 
zuzlowego „Wlokniarz Czestochowa". 
Cz^sto bral udzial w zawodach mo- 
tokrosowych, jezdzqc na motocyklach 
marki NSU. 



W latach pigddziesiqtych przeprowa - Antoni Zgbik SP7LA 
dzil si§ z rodzinq do Lodzi. Na uli- przy replice radio- 
cy Wieckowskiego otworzyi warsztat stacji „Btyskawica” 
radiotechniczny. Pdzniej ten zaklad w Muzeum Powsta- 
przenidsl m ulicq Nowotki. Oczywidcie nia Warszawskiego 
najszybciej, jak tylko mozm bylo, odzy- w sierpniu 2005 
skal licencje krdtkofalarskq, otrzymujqc roku 
znak SP7LA. Wiele godzin sp^dzal przy 
swoim „pudelku". Zmla go cala krotko- 
falarska Polska. Zml go swiat. 

W tym czasie pahstwu Z^bikom zylo 
sie dobrze. Pan Antoni nie tylko mpra- 
wial radia i telewizory. Wyspecjalizo - 
wal si§ takze w produkcji lampowych 
wzmacniaczy naglasniajqcych duzej 
mocy. Jego wzmacniacze wykorzysty- 
wal znany zespdl Czerwono-Czarni, 
jeden z kosciolow w Radomiu i wiele 
innych firm i organizacji. 

Prace zawodowq zakohczyl w 1998 r. t 
czyli w wieku 84 lat. Kilka lat pdzniej 
w 2001 roku Pahstwo Zgbikowie przy- 
jeli zaproszcnie corki Lidii ijej m^za 
Franciszka i przeprowadzili sig do ich 
domu w Radomsku. Pan Antoni mial 
tarn swoje studio krdtkofalarskie. Pra- 
cowal w eterze prawie do kohca swych 
dni. Na trzy lata przed dmierciq, gdy 
choroba wpedzila go do lozka, polecil 
zdemontowad anten§ , sprzedal swojq 
stacje . Zioykl mawiac „ Jak przestane 
pracowad w eterze, to wowczas skon- 
czy si§ moje zycie". Bardzo, bardzo 
kochal msze pi§kne hobby. 

W 2003 roku Pan Antoni zaakceptowal 
pomysl grupy kolegdw krdtkofalowcdw 
i zaangazowal siq w budowq repliki 
radiostacji „Blyskawica" W pienvszych 
dniach sierpnia 2004 r. radiostacja ta 
zostala uroczyicie przekazana prezy- 
dentowi miasta i nieco pdzniej trafila do 
Muzeum Powstania Warszawskiego. 

4 lipca - miesiqc po pogrzebie Pana 
Wlodzimierza Markowskicgo SP5MW 
- pozegnalismy Pana Antoniego. Ze- 
gnaj drogi Panie Antoni. Z glqbokim 
smutkiem zegnajq Ciq Przyjaciele. 

Z gtqbokim smutkiem zegna Ciq cala 
fcrdtkofalarska Polska ! 

dr Adam Nogaj SP5EPP 
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Antena „Kozie rogi” 

Redakcja 6 r nam6wHa 
Grzegorza SQ2LIG, aby 
podzielil sis swoimi spo- 
strzezeniami i uwagami przy pro- 
jektowaniu, budowie i kilkumie- 
siscznym testowaniu nowej anteny- 
-dipola obrotowego na pasmo 14 
MHz. By£ moze znajd^ sis koledzy- 
-konstruktorzy, kt6rzy bsd$ chrieli 
zbudowac sobie podobn^ antens 
w celu polepszenia swoich warun- 
k6w nadawania i odbioru. 

Moze wyjaSnis, sk^d sis wzi^la ta 
trochs smieszna nazwa „Kozie rogi". 
Humoru nigdy nie jest za duzo! 
Pierwowzorem byt poziomy dipol 
obrotowy, kt6ry jednak musi wisiec 
na wysokoSd ok. 5 m nad dachem, 
zeby byl efektywny i w tej konfigu- 
racji jest pewne, ze b^dzie robil r6w- 
niez jako grz^da dla ptactwa, czego 
chcialem uniknqd Postanowilem 
podniesc pierwotnie promienniki 
do g6ry o 45 stopni od poziomu, k^t 
rozwarcia promiennikdw bylby 90 
stopni - i st^d skojarzenie z kozimi 
rogami. Po rdznych konsultacjach 
postanowilem wprawdzie zwi^k- 
szyd k^t rozwarda do 120 stopni, ale 
nazwa juz pozostala. 




Ponoc ten typ anteny miat kiedyS 
zastosowanie w wojsku, ale szcze- 
g616w nie znam. Podobn^ anteny 
ma Krzysztof SQ2HI, przywi6zl j^ 
z UK, fabrycznq, z trapami, jego jest 
na trzy pasma. 

Maj^c juz wst^pn^ koncepcjs 
anteny, pojechalem na zlomowisko 
i kupilem odpowiednie plaskowni- 
ki na jarzmo oraz uchwyt do masz- 
tu. Nastspnie kupilem aluminiowe 
rury, r6zne Srednice srub tylko ze 
stali nierdzewnej, balun 1/1 oraz 
pozostale cz^sci, miedzy innymi 
izolatory do promiennikdw. 

Zastosowalem trzy rodzaje sred- 
nic (fi): 25 mm/2, 20 mm/2, 15 mm/ 
1,5. Rury kupilem w odcinkach 4 
metro wych i na miejscu poci^tych 
na pol. Stosujqc powyzsze wymia- 
ry bez problemu wkladalem rurs 
w rurs; jezeli ktos post^pi inaczej, 
to duze luzy lub nie wlozy 
jednej w drugq. Baiun Grauta 1/1 
kupilem gotowy w Avanti, taki sam 


sluzy mi wiele lat w zasilaniu di- 
pola na 3,5 MHz i jest sprawdzony. 
Jako izolatory zastosowalem wqz 
plastikowy zbrojony o Srednicy 1" 
(warunkiem dobrej pracy anteny 
jest galwaniczna izolacja promien- 
nikdw) i nierdzewne Sruby. 

DtugoSc promiennikdw dla fo- 
nicznej czs$d pasma 14 MHz wyno- 
si 4950 mm, a ich odleglosc w punk- 
cie zasilania wynosi 50 mm, k^t 
rozwarda 120 stopni. Przystspuj^c 
do budowy jarzma, wyposazylem 
sis w potrzebne odpowiednie na- 
rz^dzia, takie jak flex, spawarks, 
wiertarks... 

Po zl^czeniu rur ze sobq usta- 
lilem dlugoSc promiennika na 
4950 mm i zamocowalem je w odle- 
gloSd 10 mm od kraw^dzi. W tym 
celu przewiercilem na wylot otwdr 
fi 5 mm i Srub^ M5 mocno skrs- 
cilem, do kontrowania uzylem 
dw6ch nakr^tek (znana metc^\ 
kontrowania Srub w przemySle m «*- 



szynowym i nie tylko); ts operacjs 
powtdrzylem w odlegtoSci 50 mm 
od kraw^dzi rury, tylko na krzyz. 
Tak skrscilem oba promienniki, oba 
g6me otwory zaSlepilem silikonem. 
W ten sposdb uzyskalem pol^cze- 
nia dopasowane i mocno skrscone, 
a metods nadnania rur na krzyz od 
czola i Sdskania ich opask^ odrzu- 
cilem jako bardzo malo skuteczn$ 
(pamistalem z czas6w CB). 

Wspomniane wczeSniej izolatory 
(1") po lekkim nasmarowaniu ole- 
jem od srodka wcisn^lem na rury 
pozostawiajqc 10 mm wolnej rury 
na miejsce mocowania zasilania. 
Odpowiednie przyciscie i pospa- 
wanie p!askownik6w na jarzmo 
(pierwotna wersja 90 stopni) przy 
pomocy poziomicy nie nastr^czy- 
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to zadnych problemdw. Zeby nie 
uszkodzid izolatordw jako uchwyty 
mocujqce promienniki do jarzma 
zastosowalem ptaskownik zamiast 
pr^ta, dopasowatem Sruby M 8 do 
f^>owiednio wygi^tego plasko- 
wnika, nast^pnie dwa razy jarz- 
mo pomalowalem. Po wyschni^riu 
farby przykr^cilem promienniki, 
zamocowatem balun oraz zasilanie 
ijuz miatem wszystko gotowe do 
postawienia. 

W tym momencie zacz^ly si^ 
konsultacje, w wyniku ktdrych po- 
stanowitem zwi^kszyd do 120 stop- 
ni kqt rozwarcia promiennikdw, 
czyli calkowity demontaz, ci^cie 
jarzma flex^, ustalenie nowego k^ta, 
spawanie, malowanie dwa razy, 
ponowny montaz promiennikdw, 
baluna, zasilania... 

Jak widac na zdj^dach, w wyso- 
koSci 2/3 promienniki S 3 potqczo- 
ne zeglarsk^ link^ fi 8 mm w celu 
usztywnienia catosci. Antena jest 
zasilana kablem koncentrycznym 50 
^“> 6 w poprzez balun 1 / 1 , z baluna 
^otkimi przewodami 1,5 mm 2 do 
promiennikbw. Linka w polowie 
ma wstawiony teflonowy izolator 
w celu zapewnienia 100 -procento- 
wej galwanicznej izolacji promien- 
nik 6 w. 

Konstrukcja jest umieszczona na 
8 metrowym maszcie, razem z di- 
polem na 3,5 MHz. Do podniesienia 
caioSd zaangazowalem dwoch mo- 
ich syndw. 

Kozie rogi sq antenq kierunko- 
wq, promieniuje do przodu i do 
tylu, a boki ma tlumione. Aby po- 
kryc caly azymut wystarczy jq ob- 
racac tylko w promieniu 180 stopni. 
Z tego wzgl^du maszt z antenami 
stoi na tozysku oporowym (obro- 
towy kiet tokarski) i jest obracany 
japonskim rotorem R7000, kt 6 ry 
jest z boku, i poprzez przekladni^ 
1/1 (zdj^cia anten i rotora byty pu- 
blikowane w SR). Maszt jest zamo- 
cowany w dw 6 ch uchwytach, kt 6 re 


s$ zarazem dla niego tozyskami 
Slizgowymi - wylozone S 3 ptytkami 
teflonowymi. 

Mieszkam w Gdyni, na szczyde 
Wzgdrza 6 w. Maksa, i nie mam zad- 
nych naturalnych przeszkdd typu 
wiezowce, g 6 ry tub drzewa, ale 
wiej 3 tu pot^zne wiatry, generalnie 
z kierunku zachodniego, i z tego tez 
kierunku mam zatozony „sztag", 
kt 6 ry nie pozwala zbytnio na gi^de 
masztu w czasie silnych porywdw. 

Antena stroi si^ w cz^Sci fonicz- 
nej pasma 14 MHz od 1,2 do 1,4, na 
pozostatych pasmach powyzej 14- 
-tki stroi si^ od 1,5 do 3,bez wi^ksze- 
go problemu daje sobie rad^ ATU 
w FT-2000E lub MFJ-949D. Budowa- 
tem monobanda, a mam multiban- 
da. Antena zdecydowanie jest bar- 
dziej skuteczna na wymienionych 
pasmach w nadawaniu i odbiorze 
od anteny GP, kt 6 r 3 tez posiadam. 
Jezeli na GP nic nie stysz$, to na 
„kozich rogach" mogs t 3 cznosc zro- 
bic, na nich sygnai jest wi^kszy od 
2 nawet do 4-5 S- 6 w, oczywi£cie 
po dokladnym ustawieniu anteny. 
Jezeli sygnaty S 3 r 6 wne (tak tez 
bywa), to zdecydowanie mniejszy 
szum jest na „rogach". 

Powyzsze dane podaj^ ze wska- 
zan trzech przyrz 3 d 6 w w TRX-ie, 
MFJ-949D iCNIOlL. Generalnie 
jestem zadowolony z mojej nowej 
anteny i Smialo moge j 3 polecid do 
wykonania tym kolegom, ktdrzy 
chc 3 sobie polepszyd warunki pracy 
radiowej. Maly naklad finansowy 
(ok. 300 pin), ale bardzo duza satys- 
fakcja ze swojego dzieta! 

Wszelkie pytania prosz^ kiero- 
wad na mail: sq 21 ig@o 2 .pl. 

Grzegorz SQ2LIG 

KRX3 oraz KDVR3wK3 

Ponizsza relacja jest uzu- 
pelnieniem do artykulu 
„Elecraft K3 S/N 589" Ta- 
deusza Raczka SP7HT zamieszczo- 
nego w SR 8/2008. 




Mialem na stole montazowym 
3 pierwsze egzemplarze K3 dostar- 
czone kr 6 tkofalowcom SP (SP7HT, 
SP7EHD, SP9PT). Tym razem chriai- 
by podzielid si^ spostrzezeniami, 
ktore mog 3 byd wskazdwkami dla 
koleg 6 w, ktorzy zdecyduj 3 si^ na 
samodzielne doposazenie K3 w mo- 
duty opcjonalne. 

W maju 2009 doposazylem K3 
(S/N 761) kolegi SP7EHD w dru- 
gi odbiornik (modul KRX3 wraz 
z przynaleznymi: drugim synteza- 
torem, drugim mieszaczem, drug 3 
plyt 3 DSP2 oraz ogranicznikiem 
zakldceft i dwiema plytkami inter- 
fejs 6 w) i modul magnetofonu cyfro- 
wego KDVR3 dla emisji fonicznych. 
Egzemplarze K3 kolegdw SP7EHD 
i SP9PT byly dostarczone w wer- 
sji ztozonej i uruchomionej przez 
Elecrafta. Pr 6 buj 3 c rozkr^cic ich 
obudowy napotkalem na przeszko- 
d^, wydawaloby si^, ,,nie do poko- 
nania". Sw 6 j egzemplarz (S/N 589) 
montowalem z pomoc 3 zestawu na- 
rz^dzi pokazanych na stronie 22 SR 
08/2008. Te same Srubokr^ty, ktdrych 
z powodzeniem uzywalem podczas 
skladania mojego egzemplarza K3, 
nie umozliwialy rozkr^cenia obu- 
d 6 w K3 skr^conych przez pracow- 
nik 6 w Elecrafta (pr 6 by odkr^cania 
£rub z ich pomoc 3 grozily zniszcze- 
niem gldwek £rub, bez mozliwosci 
ich odkr^cenia). Poratowal mnie 
zi^d - samochodziarz. Jedna z wkla- 
dek zestawu Srubokr^tdw krzyzo- 
wych bez trudu odkr^cala te Sruby, 
kt 6 re wczeSniej nie poddawaly si^ 
innym Srubokr^tom. Por 6 wnuj 3 c 
groty zauwazylem, ze stary 6 ru- 
bokr^t ma „st^pion 3 " koficdwk^, 
a przydatny ma ostro wyprofilowa- 
ne kraw^dzie. W sklepach mozna 
kupic srubokr^ty krzyzowe Philips 
rozmiaru 1 x 100 z utwardzonymi 
grotami chromowo-wanadowymi 

0 profilach pasuj 3 cych do Srub skr^- 
caj 3 cych obudowy i plyty w K3. Za- 
bieraj 3 c si^ doposazenia K3 nalezy 
zaopatrzyc si^ w przydatny do tego 
celu Srubokr^t krzyzowy. To „naj- 
wazniejsze" narz^dzie do wszelkich 
prac przy K3. 

Poza rozkr^ceniem obudowy 
K3 nie mialem innych trudnych 
momentow. Mozna to skomento- 
wac: „lekko, latwo i przyjemnie". 
Bezproblemowo przebiegal caly 
montaz mechaniczny dokupio- 
nych modulow opcjonalnych (na 
uziemionej macie antystatycznej 

1 z uziemion 3 opask 3 antystatyczn 3 
na r^ku). Elecraft dostarcza szcze- 
gdtowe instrukcje (krok po kro- 
ku) opisuj 3 ce szczegdtowo kolejne 
czynno^ci montazowe oraz (po 
zakoficzeniu danego etapu) czyn- 
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nosci konfigurowania K3 w nowej 
kompletaqi. 

W tym egzemplarzu K3 nie bylo 
potrzeby wykonania modyfikacji 
opornika R91, bo byl zamontowa- 
ny wlaSciwy, 22 Q. W starszych 
wykonaniach plyty giownej byl to 
opornik 100 ft. Zgtoszona na forum 
dyskusyjnym Elecrafta modyfikacja 
zostala uwzgl^dniona przy pro- 
dukcji nowych wersji plyty g!6w- 
nej. Ucieszylem si$, bo ingerencja 
z lutownicq w plyt£ SMD to trud- 
na sztuka i emocje, aby czegoS nie 
uszkodzic. 

Podczas montowania slupkdw 
dystansowych, do ktdrych przykr^- 
cane sq nowe plytki, trzeba uwa- 
za6, aby odpowiednio rozmieszczad 
podkladki spr^zynujqce (zqbko- 
wane i z rozci^ciem). Trzeba je tak 
usytuowad, aby nie mogfy powsta£ 
zwarcia pomi^dzy metalowq pod- 
kladkq a §riezkami druku na plytce. 
W niektdrych miejscach jest mniej, 
niz 1 milimetr odst^pu. Z tego 
wzgl^du, niektdre Sruby metalowe 
trzeba zast^pid Srubami z plasty ku. 

Jedynq trudnq czynnoSciq jest 
wkladanie zmontowanego drugie- 
go odbiomika KRX3 do wn^trza K3. 
Po zamontowaniu wszystkich plyt 
przynaleznych do KRX3 jest bardzo 
dasno i trzeba tak uformowac kable 
koncentryczne Iqcz^ce syntezatory 
odbiornika podstawowego i drugie- 
go odbiornika, aby nie kolidowaly 
z obudowq drugiego odbiornika. 
Trzeba to wykonad bardzo ostroz- 
nie, aby przypadkowo nie uszko- 
dzic tego, co do tej pory funkcjo- 
nowalo sprawnie. To drugi trudny 
moment podczas doposazenia. 

Natomiast rozl^czanie i ponow- 
ne Iqczenie plyty DSP odbiornika 
gldwnego (wraz z calym panelem 
przednim) jest latwe. Kilkadzie- 
siqt szpilek 4 zlqczy wielostyko- 


wych wzajemnie dopasowalo si^ 
podczas pierwszego Iqczertia plyty 
przedniej z plytq gldwnq K3 (pod- 
czas pierwotnego skladania K3 jest 
to najtrudniejszy moment: trzeba 
wycelowac - na wyczucie - kilku- 
dziesi^cioma szpilkami 4 wtykdw 
w 4 gniazda na plyde giownej, nie 
widz^c cz^Sci wtykdw; niektorym 
ta czynnokf pochlania az godzin^). 
Podczas montazu plyty DSP2 (dla 
drugiego odbiornika) zamontowa- 
lem tez modul magnetofonu cyfro- 
wego KDVR3 dla emisji fonicznych. 
Jest to czynno££ banalnie prosta. 

Po zakoriczeniu doposazenia 
skonfigurowalem i skalibrowa- 
lem nowe czlony drugiego toru 
odbiorczego, czyli uaktywnilem 
drugi odbiornik. Przypilony po- 
trzebq, ekspresowo zmontowalem 
generator XG1 (od Elecrafta) sy- 
gnaldw wzorcdw 50 mikrowoltdw 
oraz 1 mikrowolt (plytka i zestaw 
czq&d czekaly w szafie przez kilka 
lat, HI). Z pomocq tego generatora 
sprawdzilem czuloSc obu tordw 
odbiorczych gldwnego i drugiego 
odbiornika K3 (na 7,04 MHz oraz na 
harmonicznych tego sygnalu). Czu- 
lo§ci obu odbiornikow w K3 okaza- 
ly si^ takie same. Sprawdzilem tez, 
ze twierdzenie Elecrafta, iz pomimo 
tej samej cz^stotliwoSci poSredniej 
8,.215 kHz w obu odbiornikach nie 
slychad zadnych przesluchdw po- 
mi^dzy odbiornikami jest PRAW- 
DZIWE. Przynaj mniej dla sygnal6w 
tak silnych, jak 50 mikrowoltdw 
na gniazdach antenowych. Pod- 
czas doposazenia odbiornik KRX3 
zostal polqczony na gniazdo BNC 
dla anten odbiorczych na plyde tyl- 
nej K3 (sq rdzne opcje, zaleznie od 
preferencji uzytkownika). Gniazdo 
BNC jest dostarczane wraz z ka- 
blem w zestawie cz^Sti KRX3. 

W egzemplarzu Kolegi SP7EHD 
w obu odbiornikach jest identycz- 
na obsada w filtry kwarcowe: 5- 
-kwarcowe 2,7 kHz dla SSB i emisji 
cyfrowych oraz 8-kwarcowe 250 
Hz dla CW. Offsety cz^stotliwoSci 
Srodkowych filtrdw 2,7 kHz w od- 
biornikach gldwnym i drugim r6z- 
nily si$ tylko o 50 Hz, co czyni je 
przydatnymi do odbioru zbiorcze- 
go dla emisji SSB. Filtry 250 Hz nie 
majq offsetdw, wi^c - a priori - sq 
przy da toe dla odbioru zbiorczego 
dlaCW. 

Na koniec (z pomocq kolegi 
Marka SP7DQR - serdeczne po- 
dzi^kowania) Sciqgni^to ze stron 
internetowych Elecrafta nowy plik 
instalacyjny do uaktualniania opro- 
gramowania i zainstalowano w do- 
posazonym K3 najnowsze wersje 
oprogramowania, zardwno dla to- 


r6w procesor6w K3, jak i drugiego 
odbiomika i wspdlpracujqcej z nim 
plyty DSP2. 

Gdyby ktos nie czul si^ na silach 
z wykonaniem ww. modernizacji 
i mial klopoty ze skonfigurowa- 
niem/skalibrowaniem moduldw 
opqonalnych zjuz dzialajqcym K3, 
to (w miare mozliwoSd, co b^dzie 
uzaleznione od stanu mego zdro- 
wia) chqtnie pomog^. Ja mam „ten 
pierwszy raz" juz za sobq (zardwno 
w skladaniu K3, jak i w doposaze- 
niu K3 w moduly opcjonalne). 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Krotkofalarskie serwisy 
internetowe 



S>* 1 Bardzo wielu czytelnikow 
sugemje, aby zamieszczac 
w dziale „ Porady" intere- 
sujqce adresy stron internetowych, 
gdzie sq prowadzone krdtkofal^S 
skie serwisy internetowe. 

W miar^ mozliwoSd czy naplywu 
materialdw „reklamujemy" w pismie 
takie strony. Na przyklad w SR 7 / 09 
byla wzmianka o nowych progra- 
mach SP9AUV (httpv7sp9auv.com). 

Stosunkowo interesujqcy jest 
krotkofalarski serwis internetowy 
Andrzeja SQ9JDO http://hamradio. 
pl/sq9jdo. Serwis nie zawiera ty- 
powych poradnikdw, ale ma wiele 
stron pogrupowanych tematycznie, 
ktdre sq zbiorem najciekawszych 
linkdw z danego tematu. Autor- 
skimi opracowaniami SQ9JDO sq 
materialy dotyczqce kursu na $wia- 
dectwo radiooperatora, leksykon 
radioamatora oraz leksykon pasm 
i cz^stotliwo£ci. Oto bezpo^rednie 
linki do konkretnych stron: 

■ http://hamradio.pl/sq9jdo/_Ku-^ 
kursy.html 

■ http://hamradio.pl/sq9jdo/_Kurs/ 
Kurs% 20operatora/leksykon_ope- 
ratora.html 



Andrzej SQ9JD0 - autor krtitkofalarskiego 
serwisu internetowego 
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■ http://hamradio.pl/sq9jdo/_Band- 

planZBand_lexicon.html 

Petny indeks tematow witryny 
na httpv7hainradio.pl/sq9jdoAindeks. 
html. 

Warto wspomnied, ze Andrzej 
SQ9JDO jest rdwniez autorem ory- 
ginalnego i jedynego tego typu 
opracowania - Komputerowego 
Atlasu Polskich Lokatordw, ktdrego 
pelny opis znajduje si^ pod adre- 
sem http://hamradio.pl/sq9jdo/_Nie- 
zbednik/Atlas % 201okatorow/kapl/ 
kapll.html. 

JeSli chodzi o tematy antenowe, 

0 kt6re pyta takze wielu czytelni- 
k6w, to s$ one w serwisie - dzial 
„Konstrukcje anten i akcesori6w ,, / 
kt6ry jest zbiorem wielu stron za- 
wierajqcych pogrupowane tema- 
tycznie setki linkdw (http://hamra- 
dio.pl/sq9jdo/_Technika/homebre- 
w3.html), a gldwny dzial konstruk- 
^“Samatorskich to http://hamradio. 

j.,i/sq9jdo/_Technika/homebrew. 

html. 

Jest rdwniez wydawnictwa ksiqz- 
kowe na stronie http://hamradio.pl/ 
sq9jdo/_Niezbednik/czytelnia.html 

Polecamy! 

Pytania dotyczqce 
ochrony srodowiska 

Nawiqzujqc do ostatnich 
inf or mac ji z Ministerstwa 
Srodowiska zamieszczonych 
w SR i na stronie PZK, sqdz$, ze byloby 
dobrze opublikowac niektore odpowiedzi 
dot. Arkusza... czy Zgtoszenia... na 
lamach „Swiata Radio" w dziale Porady 
Techniczne, bo wielu licencjonowanych 
krotkofalowcow, szczegolnie tych nie 
majqcych dostgpu do Internetu, nie wie 
f*>konca, co ma robic (czekac, na decy- 
~ Jt , m£ czy juz coi zgfaszad). 

Myilq, ze skoro kolega SP6IEQ 
odpisuje na e-maile, to zebrane infor- 
macje (pytanie-odpowiedz wyciqgnigte 
z poczty) nie wymagajq wielkiej do- 
datkowej pracy i mozna je zamieicid 
w SR dla dobra spolecznoici krdtkofa- 
larskiej. 

Staty czytelnik SR 

Cz^ciowa odpowiedS na to py- 
tanie juz byla zamieszczona w KP 
7/09 oraz na stronie internetowej 
www.pzk.org.pl. 

Przypominamy, ze dost^pny jest 
dokument o nazwie „Zgloszenie 
instalacji" (inaczej zwany „Raport 
Dionizego") i PZK chce, aby by! 
dla czlonkdw Zwiqzku dost^pny 
bezplatnie wraz z kolezenskim 
suportem przy jego wypelnianiu 

1 opracowaniu niezb^dnych za- 
Iqcznikdw. Jest on umieszczony na 
stronie PZK wraz z dokumentami 


pomocniczymi (pliki dost^pne dla 
zarejestrowanych uzytkownikdw 
portalu w podkategorii „Wymaga- 
nia ochrony Srodowiska"). 

OczywiScie nalezy si^ spodzie- 
wad, ze powstanq inne, bardziej lub 
mniej podobne dokumenty i kazdy 
z nich b^dzie dobry, o ile nie b^dzie 
kwestionowany przez Inspektordw 
Ochrony Srodowiska. 

O udzielenie odpowiedzi na do- 
datkowe pytania redakcja SR zwr6- 
ciia si^ bezposrednio do SP6IEQ. 

W zasadzie odpowiedzi na py- 
tania S3 prezentowane na stronie 
PZK i S3 pobierane razem z samym 
plikiem obliczeniowym. Nie S3dz^, 
ze jest z tym problem, poniewaz 
ilosc pobran jest wi^ksza, niz same- 
go wlaSciwego pliku. Znajduje si^ 
tez tarn instrukcja pracy z plikiem. 
Sqdz^, ze te materialy S3 wystarcza- 
j3ce, aby m6c pracowad z plikiem. 
Jezeli S3 jakieS problemy, to dostaj^ 
e-maile. Poniewaz S3 to czasami 
bardzo dziwne pytania i jednostko- 
we, nie widz^ sensu publikowania 
ich na stronie PZK i SR. 

Pewne ogdlne wyjaSnienia zosta- 
ly udzielone w paSmie 80 m. MySl^, 
ze to w zupelnoSd wystarcza. 

Jezeli MS zamknie temat, to wte- 
dy, byd moze, warto przy go to wad 
obszerny artykul na temat wymo- 
g6w prawa. Nie tylko Ochrony Sro- 
dowiska, ale w powi3zaniu z Pra- 
wem Budowlanym. S3 one SciSle 
zwi3zane i od siebie zalezne. 

Pozdrawiam, 

Dionizy SP6IEQ 
sp6ieq@op.pl 

Zaktocenia 

z linii wysokiego napigcia 

Na adres redakcji nad- 
szedl bardzo obszerny list 
od Andrzej a Koniecznego 
SP6BKQ, w ktdrym autor uskarza 
si^ mi^dzy innymi na zakldcenia 
radiowe z linii wysokiego napi^cia 
110 kV w Gliwicach. Z rdznych po- 
woddw list ten nie moze byd opu- 
blikowany. 

Poza tym nie ze wszystkimi 
stwierdzeniami (przypuszczenia- 
mi i sugestiami) autora tego tekstu 
redakcja si^ zgadza. Wydaje si^, ze 
w opisywanych przez autora sytu- 
acjach wystarczq dwa antidota: 

■ zglosid do UKE oraz serwisu ener- 
getycznego istnienie zakldcen, 

■ wyposazyd si$ samemu w sku- 
teczny niwelator zaklocen (np. 
ANC-4 czy MFJ-1026). 

Na proSb^ redakcji najwazniej- 
sze informacje na temat zakldcen 
od z linii wysokiego napi^da prze- 
slal Robert SP6RGB. 




Zakldcenia z linii wysokiego 
napi^cia wyst£puj3 najcz^Sciej 
w przypadku uszkodzenia izola- 
cji. Cz^sto spotykanym i trudnym 
do diagnozy przypadkiem jest 
w liniach Srednich napi^c p^kni^- 
cie izolatora stojqcego, w sposdb 
umozliwiajqcy dalszq prac^ linii 
ze wzgl^ddw mechanicznych oraz 
elektrycznych. Pr3d uptywu jest 
stosunkowo maly, zdecydowanie 
mniejszy od prqdu roboczego, i nie 
moze spowodowad zadzialania 
automatyki. Prqd ten, powodujqcy 
czasami widoczne w nocy iskrze- 
nie na izolatorze, jest zrddlem 
szerokopasmowych zakldcen. Po- 
dobna sytuacja wyst^puje takze 
przy starej i sprawnej izolacji na li- 
niach wysokich napi^d (110 kV, 220 
kV i 400 kV). Zakldcenia w takim 
przypadku zalezq bardzo cz^sto od 
warunkdw pogodowych. 

W Polsce w praktyce nie jest sto- 
sowana technologia PLC na liniach 
elektroenergetycznych, a wykorzy- 
stanie dla potrzeb l3cznoSci firm 
energetycznych w.cz. nie powoduje 
zakldcen. Wykorzystywane cz^sto- 
tliwosd w zakresie stu kilkudziesi^- 
du do dwustu kilkudziesi^du kHz 
nie koliduj3 z cz^stotliwo£dami sta- 
cji amatorskich. 

W przypadku zakldcen z pew- 
no^ciq mozna zwrdcid si^ do UKE 
jako organu odpowiedzialnego za 
utrzymanie czystoSci widma cz^- 
stotliwo^d i kontrol^ zaldocen. Poza 
tym, jezeli jest pewne, ze zrodlem 
zakldcen jest linia elektroenerge- 
tyczna, mozna wystqpid o usuni^de 
zakldcen do wla§ciwej miejscowo 
spdlki eksploatuj3cej siec elektro- 
energetyczn3. 

W chwili obecnej dosyc cz^sto, 
zwlaszcza w prasie komputero- 
wej, reklamowane S3 urz3dzenia 
PLC do uzytku domowego jako 
doskonale narz^dzie do budowa- 
nia domowej sieci komputero- 
wej przy wykorzystaniu instalacji 
elektrycznej. I takie urz3dzenia 
z pewno$ci3 mog3 byd zrddlem 
powaznych zakldcefi. Poza tym, 
wg chociazby artykuldw w Rad- 
Com, w instalacjach elektrycznych 
jest sporo zaklocen od tanich za- 
silaczy komputerowych. W wi^k- 
szo^ci z nich nie ma zadnych ele- 
mentdw filtruj3cych. Na plytce 
drukowanej zasilacza impulsowe- 
go jest miejsce i nawet S3 opisy, 
ale „oszcz^dni" producenci ich nie 
montuj3." 

Pozdrawiam, 

Robert SP6RGB 
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Trzymamy r$k$ na pulsie, aby kazdy pojawiajqcy si$ na rynku sprzft, ktory 
zastuguje na uwag$ naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na iamach „Swiata 
Radio”. Mozemy si$ wi$c pokusic o systematycznq comiesi$cznq publikacj$ 
swoistej „listy obecnosci”, tj. zestawienia sprz^tu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprz$t, ktory jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzgl^dnieniem rowniez obrotu wtornego. Petne teksty przywotywanych 
w tabeli prezentacji i testow sq dostf pne na www.swiatradio.pl 
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Nazwa sprztfu 

Miniprezentacja 

Nr Sr 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikbw (w %) 

ANTENY 

PANEL XP 23 DBI 

Nowe anteny przeznaczone do zastosowart w miejscach, gdzie poziom sygna- 
lu sieci komdrkowej UMTS 3G jest zbyt niski do poprawnego wykonywania 
potqczen gtosowych oraz transmisji danych przez modem 

6/2009 

Atel 

www.atel.com.pl 

3,1 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

RIGEXPERT AA-500 

Analizator impedancji anten zaprojektowanym do badania, sprawdzania, stroje- 
nia oraz napraw anten i linii zasilajqcych w zakresie czqstotiiwogci 5-500 MHz 

4/2009 

Pro-Fat 

www.inradio.pl 

16,2 

LAFAYETTE RW- 
-20 (RW-40) 

FToste modele reflektometrbw krzyzowych, ktdre umozliwiaj^ pomiar mocy 
wypromieniowanej i odbltej, pomiar SWR z mozliwogciq podgwietlenia skali 

3/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pi 

5,2 

TM-3000 

Funkcjonalny miemik poziomu sygnatu radiowo-telewizyjnego przeznaczony 
dla kazdego, kto na co dziert wykonuje i uruchamia instalacje antenowe RTV 

2/2009 

Dipol 

www.dipol.com 

12.3 

NISSEI RS-102 

Reflektometr, ktbry umozliwia pomiar mocy wyjgciowej, odbitej i wspbtczynni- 
ka SWR, a takze pomiar wartoSci Srednich oraz szczytowych (PEP) 

12/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

8,2 

jjJFM 1300 

Kieszonkowy, mikroprocesorowy miernik cz$stotliwo$ci o bardzo szerokim 
zakresie dziatania. Zakres mierzonych czqstotliwogci (FF/VHF/UHF) 

11/2008 

m 

www.tti-test.com 

7,6 

NISSEI TM-4000 

Reflektometr, ktdry umozliwia nie tylko zbadanie sytemu antenowego, ale takze 
pomiar czQstotliwo&ci i modulacji 

10/2008 

Pro-Frt 

www.inradio.pl 

10,4 

NAWIGACJA GPS 

TRAVELPILOT 

500/700 

Rewolucja w nawigacji GPS, pierwsze na gwiecie systemy PND (Portale 
Navigation Device) ze zintegrowanq funkcjq wideonawigacji i mozliwogcig 
rozpoznawania znakbw ograniczenia predkoSci 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

19 ' 8 

NAVIGO TYNT II 

Telefon z wbudowanym odbiornikiem systemu nawigacji GPS pozwala na 
szybkie i tatwe pokonanie wytyczonej trasy 

10/2008 

HTC 

www.navigo.pl 

7,3 

NAVIGON 8110 

Urzqdzenie nawigacyjne wyrbzniaj^ce si§ ekskJuzywnym wzomictwem, 
wygwietlaczem 4,8 cala oraz funkcjq rozpoznawania gtosu 

10/2008 

Navigon 

www.navigo.pl 

5,9 

RADIOTELEFONY 

YAESII VX-8E 

Najnowszej generacji radiotelefon rqczny obslugujqcy funkcjq Bluetooth oraz 
GPS/APRS 

6/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

21,9 

YAESU VXA-710 

Funkcjonalny radiotelefon r§czny na pasmo lotnicze do korzystania zarbwno 
na ziemi (lotnisku), jak i w powietrzu 

4/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,7 J 

ATLANTIC 

Kieszonkowy radiotelefon morski spelniajqcy wymagania komunikacyjne we 
wszystkich typach zeglugi. Umozliwia niezawodnq komunikacje bez zakldcert 
na pagmie morskim VHF dla wszystkich kanatdw migdzynarodowych 

4/2009 

Alan 

www.alan.pl 

19,6 

YAESU VR-120D 

Szerokopasmowy odbiomiki przenogny z funkcjq, ktbry pozwala odnaleiC w 
danym terenie sygnal o najwiqkszej site 

3/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,8 FI 

^RO-COM 

Zestaw PMR umozliwia komunikacjq bez uzycia 13 k, pozwalajqc na komunika- 
cje dwukierunkowq 

3/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

11,9 m 

ALBRECHT AE- 
-6890 

Multistandardowy radiotelefon CB z odtgczanym przednim panelem, blokadq 
tonowq CTCSS i automatycznq blokadq szumu 

2/2009 

Alan 

www.alan.pl 

21 ' 3 

ALPHA TD 780 

Przenogny radiotelefon FM w wersji VHF lub UHF. Nowoczesna konstrukcja 
zostala oparta na podzespotach Toshiba i NEC 

1/2009 

Alpha Radio 
Systems 

www.radioalfa. 

home.pl 

7,9 

RADMOR R35010 

Niewielka i bardzo lekka radiostacja przeznaczona do wy korzystania jako 
osobiste wyposazenie zotnierza 

1/2009 

Radmor 

www. radmor. 
com.pl 

19,1 

PRESIDENT JFK 
II ASC 

Najbardziej zaawansowany radiotelefon samochodowy przeznaczony do pracy 
z modulacji AM i FM 

12/2008 

President 

www. president. 
com.pl 

19,9 

MOTOROLA 

MPT850EX 

Przenogne urzadzenie nadawczo-odbiorcze przeznaczone miqdzy innymi dla 
jednostek strazy pozamej, zapewniajqcy komunikacje w miejscach zagrozo- 
nych eksplozjq 

12/2008 

Motorola 

www.motorola.pl 

<| 

o 

CSJ 

RADMOR 3805 

Radiotelefon przewoiny zostal zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych 
warunkach, kiedy Iqcznogti ma niezwykJe wazne znaczenie 

12/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

18,1 

ALAN 210/410 

Nowe modele radiotelefondw przenognych FM o identycznym wyglqdzie 
zewnetrznym, ale o rdznych zakresach pracy 

12/2008 

Alan 

www.alan.pl 

16,9 

ALAN 109 

Nieskomlikowany, przewoZny model radiotelefonu CB pracyjqcy w modulacji AM 

11/2008 

Alan 

www.alan.pl 

17,6 

RADMOR 31030 

Nowoczesny radiotelefon dorgczny, ktbrego funkcje i rbzne wykonania pozwa- 
laj^ wykorzystywad go w wielu zastosowaniach 

11/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

19,5 BZZ1 

VERTEX VXA-300 

Profesjonalny radiotelefon pracujqcy w pagmie lotniczym 

10/2008 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

19,7 

TCB-550 

Najmniejszych przewotny radiotelefon CB charakteryzujqcy siQ bardzo prost^ 
obsfugq 

10/2008 

GDE 

www.gde.pl 

17,7 
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Ranking zainteresowania 
czytelnikdw (w %) 

SKANERY 

UNIDEN UBC 800 
XLT 

Skaner, ktdry ma mozliwodd dekodowania systemu EDACS, LTR, Motorola i 
odmiu innych, w tym cyfrowego EDACSA - AEGIS 

5/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

18,9 ^HBBB- 

ICOM IC-RX7 

Skaner, ktdry umozliwia odbidr w szerokim zakresie czQstotliwo^ci od 0,15 
MHz do 1300 MHz 

2/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pi 

19,2 

YAESU VR-500 

Profesjonalny, szerokopasmowy odbiomik przenodny w kompaktowej 
obudowie 

2/2009 

Con-Spark 

www.consparic 

com.pl 

19,8 

AOR AR-MINI 

Szerokopasmowy odbiomik odpomy na trudne warunki atmosferyczne w 
obudowie z zabezpieczeniami bryzgoszczelnymi i kroploszczelnymi 

2/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

14,8 

MOTOPURE HI 5 

Zestaw sluchawkowy korzy stagey z systemu redukcji halasu CrystalTalk 
automatyeznie dostosowujqc glosnosd do zewntfrznych zakldcert 

2/2009 

Motorola 

www.motorola. 

com.pl 

8,9 

SPRZIjT AUDIO 

FERGUSON HF 
8900 HDTV 

Dekoder satelitamy, ktdry umozliwia odbidr telewizji w wysokiej rozdzielczodci 
HDTV 

4/2009 

DVHK 

www.laki.dvhk.pl 

12,7 

IRIVER-SPINN 

Odtwarzacz z nietypowym systemem nawigaeji iRiver Spinn System, wyposa- 
zony w 3,3 calowy wydwietlacz dotykowy typu AMOLED 

3/2009 

iRiver 

www.mip.bz 

13,5 

HAMBURG MP68 

Zintegrowany radioodtwarzaez o bardzo intuicyjnej obsfudze i zaawansowa- 
nych funkcjach technicznych 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

18,6 - 

PARROT DS3120 

Wysokiej jakodci bezprzewodowy zestaw stereo z cyfrowym radiem i odtwa- 
rzaezem MP3, wspdtpracuje ze wszystkimi urzqdzeniami Bluetooth 

1/2009 

MIP 

www.parrot.com 

15,8 B^BH^^, 

IRIVER B20 

Odtwarzacz umozliwiajqcy odbidr radia i telewizji, odtwarzanie plikdw MP3, 
WMA, przegl^danie zdjqC, tekstdw, a takze OGG wraz z wydwietlaniem infor- 
maeji o aktualnie odtwarzanym utworze 

12/2008 

Iriver 

www.iriver.pl 

11,6 

MISTRAL BDT 
125J 

Urzqdzenie za pomocq ktdrego mozemy postuchad radia, obejrzed serwis 
informacyjny, film na DVD, postuchad ulubionych plikdw MP3 albo przejrzed 
zdjqcia 

10/2008 

Mistral 

www.mistral-rtv.pl 

18,9 BHB^HT. 

MEX-BT3600U 

Radioodtwarzaez umozliwia odtwarzanie przez gtodniki samochodu znakomi- 
tego dzwiQku stereo przesyfanego bezprzewodowo z urzqdzeri wyposazonych 
w interfejs Bluetooth 

10/2008 

Sony 

www.sony.pl 

3,6 

CAWON IAUDIO 
U5 

Optymalnie cienki player z radiem FM oraz mozliwodcia nagrywania 

10/2008 

MIP 

www.mip.bz 

16,5 

SPRZ^T KOMPUTEROWY 

CERBERUS P 
6341 

Router idealnie nadajacy siq do podziafu zardwno Iqcza typu Neostrada (ADSL 
- Aneks A), jak rdwniez taezy kablowych typu Aster/UPC (DSL) mi^dzy kilka 
komputerdw 

6/2009 

Pentagram 

www. pentagram, 
pl 

19,1 BBBL 1 1 

FRITZIBOX FON 
WLAN 7270 

Wielofunkcyjny router VotRdoskonate rozwiazanie dla matych i drednich 
przedsiQbiorstw 

5/2009 

iFON 

www.ifon.pl 

6,4 

AZO ATX 

Zasilacz komputerowych charekteryzujacy siq niezwykle wysoka sprawnodcia, 
powyzej 90%, pozwala na rezygnaeja z chtodzenia aktywnego (brak wiatrakal), 
znaeznie zmniejszajac zuzyeie energi 

1/2009 

Azo 

www.azo.pl 

11,3 ^B=ZA|^ 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJACY 

SETCOM SUPER- 
MIC LIBERATOR 

Bezprzewodowy zestaw motocyklowy z adapterem do radiotelefondw Motoro- 
la GP320/340/360/380 

6/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

14.2 BBBSC 

AIRNAV RADAR 
BOX 

Odbiomik sygnatdw i transponderdw samolotdw, umozliwiajacy dledzenie 
ruchu samolotdw w czasie rzeczywistym na ekranie komputera 

6/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

17,8 

ICOM IC-7200 

Radiostacja dredniej wielkodci, solidny wyglad i solidna konstrukeja, moze 
byd wykorzystana zardwno do pracy terenowej i podezas podrdzy, jak tez do 
normalnej pracy z domu 

5/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pl 


AMERITRON 

AL-80B 

Wzmacnicz duzej mocy w.cz.pracuje na lampie 3-500 i ma moc 1 kW PEP 

4/2009 

Pro-Rt 

www.inradio.pl 

21 ' 3I 0™™ 

KENWOOD 

NEXEDGE 

System radiowej taeznodei cyfrowej o bardzo zawansowanych parametrach 
i mozliwodciach, przeznaczony gtdwnie dla stuzb rzadowych 

3/2009 

Elektrit 

www.elektrit.pl 

20,3 BBBBH. 

NISSEI MS- 
-1245A 

Precyzyjny, niezawodny zasilacz impulsowy dostspny na naszym rynku 

11/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pl 

11,5 

ALPHA 9500 

Lampowy wzmacniaczy mocy przeznaczony do pracy w zakresie czsstotiiwo- 
dci 1,8-29,7 MHz. Zapewnia moc wyjdciowa 1500 W 

11/2008 

Acorn 

www.alphapro- 

ducts.com 

18,7 Bi^B^ 

MKU L0 12 PLL 

Kwarcowy oscylator na pasmo mikrofalowe 12 GHz 

11/2008 

Kuhne Electr. 

www.db6nt.de 

18,1 BBBB^J 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Polaczenie zaawansowanego smartfonu i doskonalej nawigaeji GPS dla 
najbardziej wymagajacych i zadnych przygdd uzytkownikdw mobilnych 
oraz podrdznikdw 

5/2009 

HTC 

www.htc.com 

17,2 B^^BHSL? 
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ALAN 210 (410) 


n 



Alan 


www.alan.pl 


Obydwa modele radiotelefonbw sq urzqdzeniami przenoSnymi FM o identycznym wyglqdzie zewntfrznym, ale 
o rdznych zakresach pracy. 

Alan 210 zapewnia zakres VHF (144-146 MHz), za$ model 410 - UHF (430-440 MHz). 

Charakteryzujq siq mocq wyjSciowq 4 W oraz odstqpem miqdzy kanafowym 25 kHz lub 12,5 kHz (128 grup 
kanatdw pamiqci). Wyposazone sq w kod automatycznej identyfikacji numerycznej (ANI) oraz wbudowanq 
funkcjq VOX (uruchamianie nadawania gfosem). Majq skanowanie wszystkich kanaftiw oraz skanowanie kanalu 
priorytetowego, a takze scrambler (szyfrowanie dzwigku). Na uwagtj zastuguje podSwietlenie wySwietlacza 
LCD regulowane w trzech kolorach i zastosowany alarm bezpieczeristwa. 

Ponadto urzqdzenie ma wybieralne 50 tonbw CTCSS oraz 104 DCS (normalne/odwrotne) oraz licznik prze- 
kroczenia czasu i blokade zajqtoSci kanalu. Pozostale najwazniejsze dane techniczne radiotelefonbw: napi^cie 
pracy: 7,4 V DC; tryb pracy simplex lub pbtduplex; -czutobb odbiornika: <0,2 /iV; wymiary: 100 x 58 x 33 
mm; waga:203g. 


1/2009 


ALINCO DR-635T 



Jest to kompaktowy radiotelefon, ktbry oddaje do anteny maksimum SOW na 2m i 35W na 70cm - wy- 
starczajqco duzo dla pracy przez kazdy przemiennik w jego zasiqgu. DR-635T ma 200 kanalbw pamiQci, 
trzy nastawienia mocy, odejmowalnq gtowicq (panel) sterowania dla zdalnego zamontowania, rozszerzony 
zakres odbiornika i alfanumeryczny wybwietlacz z wyborem kolordw i wejbciem tonowym na przemienniki 
systemem CTCSS lub DCS. Radiotelefon dysponuje mozliwoSciq dodatkowego nastawienia wielu parame- 
trbw i funkcji, tak aby byt wygodny dla uzytkownika (np. wtqczanie/wytqczanie radia z chwilq wtqczenia/wy- 
tqczania zaptonu silnika; funkcja podobna do pagera). Po zastosowaniu specjalnego modutu (EJ-47U) jest 
mozliwa komunikacja glosem cyfrowym, a po zainstalowaniu specjalnego zespbtu TNC (EJ-50U) - takze 
praca APRS. Jest to dobre radio do zastqpienia starszych modeli. Cena 369 USD nie jest wygbrowana, 
natomiast stosunkowo drogie sq dodatkowe moduty. 


t/2007 


ALINCO DJ-V17 

A 



Alinco 


www.ten-tech.pl 


Obudowa radiotelefon przenobnego Alinco DJ-V17 jest w pelni wodoodpoma i wytrzymata na udary i zmienne 
warunki pogodowe. Urzqdzenie dysponuje pokainq rezerwq dftviqku uzytecznq w miejscach o duzym poziomie 
halasu, przydatny jest tez zewnqtrzny gtobnik/mikrofon z regulatorem gtobnobci. 

Nadajnik pokrywa pasmo amatorskie 2 m z mocq wyjbciowq 5 W (mozliwobb zmniejszenia do 800 mW). 
Klawiatura umozliwia bezpobredni wybbr czqstotliwoSci do 200 kanatdw. Odbiornik ma zakres 130-174 MHz 
i czutobb 0,18 /iV. 

Inne wta$ciwo$ci tego modelu to: czytelny i z daleka widoczny wySwietlacz; bezpobrednie wprowadzanie 
czQStotiiwo^ci z klawiatury; 200 pamiqci i jedna pamiqb z bezpobrednim dostqpem; kanal CALL; VFO; automa- 
tyczne przeszukiwanie pamiqci i skanowanie; elastyczna antena z gniazdem SMA; 39 CTCSS (encoder* deco- 
der); dostqp do przemiennika kodem czqstotliwobciowym. 


6d 

1/2009 


ICOM 1D-800H 


Icom Polska 
Sp. z o.o. 



Icom ID-800H to dwupasmowy transceiver FM i cyfrowy, bardzo z wyglqdu podobny do populamego 
dwupasmowego IC-208H. Na uwagq zastuguje odejmowalna gfowica sterowania, tylny radiator i tylny 
wentylator, przycisk BAND w Srodku gafki strojenia. MozliwoSci cyfrowe ID-800H obejmujq funkcjq D-Star, 
realizowanq modutem opcyjnym UT-118 (transfer danych z szybkobciq 950bps i gtos cyfrowy mogq by t 
przekazywane jednoczesnie na tej samej cz^stotliwosci; istnieje tez mozliwobb podawania pozycji GPS). 
Prbby eksploatacyjne przy pracy w terenie wykazaty petnq przydatnosb tego radiotelefonu. Podobnie jak 
w poprzedniku IC-208H, odbibr byt bardzo dobry, czysty, nawet przy znacznych wahaniach poziomu mocy. 
Na uwagq zastuguje duza czuloSe blokady szumu. Cena rynkowa tego transceivera wynosi 748 USD i jest 
stosunkowo wysoka. 


SR 

2/2007 


ICOM IC-E92D 



Icom Polska 
$p. z o.o. 


www icompolska 
com.pl 


Duobander IC-E92D jest udoskonalonq wersjq radiotelefonu IC-E91 z wodoszczelnobciq klasy IPX7. W potq- 
czeniu z opcjonalnym mikrofonogtoSnikiem HM-175GPS IC-E92D pozwala na raportowanie pozycji poprzez 
system GPS. Podstawowe dane: zakres czqstotliwobci: TX 144-146 MHz 430-440 MHz; RX 0,495 ~ 999,990 
MHz; Tryby: FM, DV, AM (tylko odbibr): odstqp miqdzykanatowy od 5 do 200 kHz; max. moc wyjbciowa: 
VHF/'UHF 5/2.5/0.5/0, 1 W; wymiary: 58 x 1 12 x 34 mm; waga: 300 gr. z akumulatorem. 

Radiotelefon jest skierowany do entuzjastbw technologii D-Star, radioamatorbw pracujqcych w terenie, oraz 
organizacji chcqcych wykorzystywab system GPS. 

Wtabciwobci urzqdzenia: 4-stopniowy wybbr mocy nadawania oraz szerokopasmowy odbiornik z funkcja 
Dualwatch, duzy przejrzysty wySwietlacz, 1304 kanaty pamiqci; * nawigacja menu klawiatury; wbudowany 
rekorder diwigku i automatyczna odpowiedi; opcjonalnie mozliwobb zdalnej kontroli poprzez PC. 


6d 

4/2009 


ICOM IC-2200H 


Icom Polska 
Sp. z o.o. 



Transceiver FM IC-2200H pracujqcy z mocq maksymalnq 65W. Nie posiada wentylatora i dlatego 
zastosowano wielkopowierzchniowy radiator. Zaletqtego rozwiqzania jest bezszelestna praca, wymagane 
jest jednak zostawienie odpowiedniej przestrzeni do swobodnej wymiany powietrza. Ten kompaktowy, 
mobilny transceiver wazy tylko 1 ,2kg. W przeciwienstwie do wczebniejszych modeli tego typu, zawiera 
on juz fabrycznie wbudowane wszystkie nowoczesne uktady. Sqto koder/dekoder CTCSS, DTCS (blokada 
szumbw kodowana tonem cyfrowym, obstugujqca CTCSS, nadajqca krbtkie sekwencje tonbw podsty- 
szalnych), automatyczne przesuniqcie przemiennikowe, funkcja DTMF (dekodowanie wykonuje opcyjny 
dekoder UT-108, programowalne skanowanie pamiqci i skanowanie pasmowe. Odbiornik pracuje w zakresie 
czgstotliwobci 1 18 do 174MHz, w modach FM i AM, co pozwala na odbibr w pasmach lotniczych i prognoz 
pogody (regulacja szerokobci pasma FM). Nadajnik ma nastawialne cztery poziomy mocy: wysoki (65W), 
Sredni (25W), pobredni (10W) i niski (5W). Prbby eksploatacyjne wykazaty duzq wygodg przy bezpobredniej 
obstudze oraz dobrq jakoSb audio, tak wysytanego, jak i odbieranego sygnatu. Transceiver jest odpomy na 
znaczne natgzenie pola elektromagnetycznego, moze pracowab w poblizu anteny KF-wej. Cena 230 USD. 


SR 

1/2007 
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ICOM 

IC-V82 



Icom 


Icom Polska 


www.icompolska. 

com.pl 


IC-V82 jest pierwszym jednopasmowym radiotelefonem na zakres 2m, dysponujacym moca 7W przy 
zasilaniu z akumulatora. Radiostacja i akumulator majq prawle identyczny ciQzar wynoszacy ok. 200g. 
Dzi$ki jego rbwnomiernemu roztozeniu i ptaskiej podstawie radiostacja zachowuje stabilna rbwnowagq 
w pozycji stojacej. Stosowanie gniazd SMA nie jest konieczne, poniewaz gbrna czQstotliwobb pracy 
dla gniazda BNC wynosi 4GHz. Dla wywotania wszystkich funkcji urzadzenia wystarcza podwbjne 
wykorzystanie - przejrzybcie oplsanych - klawiszy. Nie wystaja one ponad powierzchniQ czamej plasti- 
kowej obudowy, co wprawdzie uniemozliwia ich przypadkowe nacisni^cie, ale utrudnia takze obstugQ 
urzadzenia. Skromny wyglqd IC-V82 sktania do zanizania oceny jego mozliwobci. Jest on dostgpny na 
rynku w cenie 190 euro. Jest takze oferowana bogata gama akcesoribw znacznie rozszerzajacych jego 
mozliwobci. Opcjonalny cyfrowy modul UT-1 18 zawiera modulator i demodulator, pozwalajace nie tylko 
na cyfrowa transmisje d^wiQku, ale takze i danych. Warto mieb taki nowoczesny radiotelefon na pasmo 
2m o niewygbrowanej cenie {154 USD). 


2/2006 


JINGTONG 

JT-208 



Science Electron 
Corporation 
Multipoint 


Jingtong JT-208 jest jednopasmowym radiotelefonem pracujacym w pabmie 2 m. Jest wyposazony 
w 30 kombrek pamiQci, a do obstugi ma szesnastoprzyciskowa ktawiatura i 6 klawiszy funkcyjnych. Ma 
dobrze czytelny wybwietlacz ciektokrystaliczny podbwietlany niebieskim bwiattem. W zestawie znajduje 
siQ wszystko, co potrzebne: radiotelefon, gumowa antena, akumulator, klips do paska, sznurek, instrukcja 
i stotowa tadowarka zasilana 220V. Radio nie posiada wiele wymyblnych opcji, tak wi$c jego obstuga jest 
prosta i nauczenie siQ na pamiQb jego obstugi jest dziecinnie latwe. Testy przeprowadzone z analizatorem 
widma pokazaty wszystkie zalety i wady toru radiowego radiotelefonu. W uktadzie nadajnika stabilnobb 
czqstotliwobci i ksztatt widma sa bez zastrzezert. Modulacja jest jednak zbyt niskotonowa, brakuje 
wysokich czsstotliwobci w pabmie akustycznym z mikrofonu wewnQtrznego (wystarczy wywiercib 
otwbr pod mikrofon). Podfaczenie mikrofonu zewngtrznego poprawia jakobb dZwiqku. Ttumienie drugiej 
i trzeciej harmonicznej jest poprawne i zgodne z norma. Zmierzono minimalnie nizsza moc, niz podaje 
w specyfikacji producent, zamiast 2,5W byto 2,39W. Radio wewnatrz jest wykonane starannie, doktadnie 
i nie odbiega od bwiatowych standardbw. JT208 jest polecane kazdemu jako tania alternatywa dla radio- 
telefonbw firmowych. Cena ok. 250 zt. 


3r 
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KENWOOD D710 


Kenwood 

Elektrit 



Kenwood D710 jest nastgpca modelu D700, opracowanego przez firms Kenwood ponad osiem lattemu. 
Podobnie jak D700, jest to stacja dwupasmowa pracujaca z moca 50 W w pabmie 2-metrowym i obecnie 
rbwniez z moca 50 W w pabmie 70 cm. Odbiomik pokrywa zakresy 118-524 MHz i 800 - 1300 MHz. 

W TM-D710 funkcje APRS zostaty wzbogacone m.in. o takie elemerrty, jak Proportional Pathing, Decay Algori- 
thm, fiitrowanie rodzaju odbieranych stacji i sortowanie ich listy. Lista moze pomiebcib do 100 stacji, podobnie 
moze byb przechowywanych 100 wiadomobci. Funkcja Tune pozwala na automatyczne dostrajanie radia do 
czsstotliwobci podawanej w komentarzu innej stacji. Zamiast odbiomika GPS moze byb podtaczona stacja wx, 
aby emitowab dane pogodowe. 

Nowobcia jest wbudowanie TNC do panelu wybwietiacza, dziQki czemu panel moze stuzyb jako samodzielne 
TNC podtaczane poprzez interfejs PG-5J do zwyktego radia. Panel wybwietiacza z TNC pojawil sis na rynku 
jakoRC-D710. 


$R 
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KENWOOD TK-7180 


Kenwood 


Elektrit 



Kenwood TK-7180 to nowej generacji radiotelefony przewoine VHF (UHF -TK8180), ktbre ze wzglQdu na 
iatwobb obstugi i wszechstronnobc zastosowab ciesza sis duzym uznaniem i sa coraz czgbciej spotykane 
takze w kraju w wielu instytucjach i przedsisbiorstwach. Na obudowie radiotelefonu, wokbt duzego 
wybwietlacza LCD sa umieszczone niezbsdne elementy sterujace radiotelefonu w postaci przyciskbw. 

Nie uzyto ani jednego pokrstta, tak wigc nawet regulacja sity gtosu odbywa sis dwoma przyciskami. 
Produkowane sa takze wersje radiotelefonbw TK-71 89/81 89 z petna klawiatura DTMF (umieszczona 
zamiast gtobnika). Radiotelefony sa bardzo proste w eksploatacji i zostaty skonstruowane w taki sposbb, 
aby ograniczyb obslugs do niezbQdnego minimum przy zachowaniu duzej trwatobci i niezawodnobci. 
Prosta, ale solidnie wykonana obudowa jest gwarancja prawidlowego uzytkowanie urzadzenia w rbznych 
samochodach, a takze w wielu nietypowych zastosowaniach. Radiotelefony sa odporne na uderzenia 
oraz trudne warunki pogodowe, a dziQkl specjalnej konstrukcji wiqkszobb funkcji moze byb programo- 
wana, zatem istnieje mozliwobb dostosowania urzadzenia do indywidualnych wymagab uzytkowmka. 
Zakresy czQstotliwobci radiotelefon6w wynosza 136-174MHz (400-470MHz), zab moc nadajnika 25W. 
Cena radiotelefonu 1580 zt. 
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KENWOOD 
TK-2180 (3180) 



Kenwood 


Page Comm 


www.pagecomm. 

com.pl 


TK2180 (TK3180) to nowa generacja radiotelefonbw przenobnych VHF (UHF) o mocy 5W charakteryzujacych 
sis tatwobcia obstugi, wszechstronnobcia zastosowab oraz niezawodnobcia. Dzi^ki specjalnej konstrukcji 
radiotelefonu wiqkszobb funkcji moze byb programowana, zatem istnieje mozliwobb dostosowania urzadzenia 
do indywidualnych wymagari uzytkownika. Przy uzyciu zestawu naglownego radiotelefon reaguje na gtos ope- 
ratora i automatycznie uruchamia nadajnik bez potrzeby naciskania przycisku PTT (wtaczenie gtosem - VOX). 
Urzadzenie ma syntezer czsstotliwobci, ktbry przed zainstalowaniem jest programowany przez dealera wedtug 
wymagab {ustalonej w sieci czsstotliwobci pracy). Modele TK-2180 obstuguja kanaty VHF, maja szerokobb 
pasma 38MHz i z tego wzglsdu moga byb zaprogramowane na dowolne pasmo profesjonalne lub pasmo 
amatorskie 2m {144-1 46MHz). Z kolei TK3180 obstuguja kanaty pasma UHF (szerokobb 70MHz) i z tego 
wzglsdu moze byb z powodzeniem zaprogramowany w pabmie amatorskim 70cm (430-440MHz). Radiotelefo- 
ny te ciesza sis w kraju duzym uznaniem i nie bez powodu sa coraz czgbciej spotykane na wyposazeniu wielu 
instytucji w Polsce. Cena okoto 1200 zt. 


$R 
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KENWOOD TMV-71E 


Kenwood 


Elektrit Sp. z o.o. 



Kenwood TMV-71E to nowy dwupasmowy radiotelefon na zakres amatorski VHF/UHF 2m/70cm ktbry 
jest nastgpcg TM-V7E. Urzadzenie jest solidnie wykonane i zawiera wszystkie funkcje niezbgdne 
do pracy z samochodu oraz dodatkowo odbiomik na pasmo 23cm a takze mozliwobci utatwiajace 
pracg w sieci echolinku. Zakresy czgstotliwobci nadajnika wynosza 144-146/430-440MHz (zakresy 
czgstotliwobci odbiornika: 11 8-524/800-1 300MHz). Umozliwia pracg emisja FM (RX - AM/FM). Moc 
wyjbciowa nadajnika: Hi - 50/50W, Mid - 10/10W, Lo - 5/5W. Czutobb odbiornika ponizej 0,1 6uV 
(12dB SINAD). Oprbcz bezptatnych akcesoribw (uchwyt do montazu w samochodzie, oprogramowanie 
MCP-2A) dostgpne sa: modut diwigkowy VGS-1, kable podlaczeniowe (echolinkowy, TNC, ptyty czo- 
towej), filtr przeciwzaktbceniowy, gtobniki i mikrofony. Duzym utatwieniem w korzystaniu z urzadzenia 
przez wigcej osbb jest mozliwobb zapisania w jej pamigci pigciu rbznych konfiguracji, ktbre tez moga 
byb dostosowane do rbznych sytuacji (samochodzie, domu, zawodach). Cena radiotelefonu wynosi 
okoto 344 euro. 
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KENWOOD TH-K2 



Kenwood 


Pape Comm 


www.pagecomm.pl 


Radiotelefon TH-K2E to przenofine urzadzenie nadawczo-odbiorcze pracujace w amatorskim padmie 
czsstotiiwodci VHP 2m (144...146MHZ). Model TH-K4E pracuje w padmie czsstotliwodci UHF/70cm 
(430...440MHz). Obydwa radiotelefony TH-K2 i TH-K4 maja po 100 kanaldw (+1 wywolawczy) i sa 
dostspne w wersjach z klawiatura DTMF i bez klawiatury. Posiadaja bardzo czytelny wydwietlacz LCD 
i maja wbudowany wewnatrz VOX oraz encoder/decoder CTCSS i DTS. Radiotelefony sa bardzo proste 
w eksploataeji. zostaty skonstruowane w taki sposdb, aby ograniczyd obstugs do niezbsdnego minimum 
przy zachowaniu duzej trwatodci i niezawodnosci. Istnieje mozliwodc wspdtpracy TH-K2/K4 z kompu- 
terem PC z wykorzystaniem programu (Memory Control Program) MCP-1 A. Program ten jest dostspny 
w wersji „free download" na stronie Kenwood Japan. W celu podlaczenia radiotelefonu TH-K2E/K4E 
z komputerem nalezy zastosowad odpowiedni przewdd (interfejs 9-pinowy) PG-4Y. Jakodd odbieranego 
sygnalu (a takze nadawanego, co sygnalizowali korespondenci) byla prawidtowa. Smiato wigc mozna 
polecid ten prosty radiotelefon na wakacyjne wsdrdwki wszystkim licencjonowanym krdtkofalowcom. 
Cena na rynku wtdrnym okolo 170 euro. 
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KENWOOD TM-271 


Kenwood 


Page Comm 


www.pagecomm.pl 



TM-271 to solidny i jednoczednie elegancki radiotelefon VHF. Jest niewielkim, profecjonalnie skonstruowa- 
nym urzadzeniem jednopasmowym, charakteryzujqcym sis znaczna czutodcia odbiomika i ponad przecistna 
moca wyjdciowa nadajnika (odbiomik pokrywa zakres 136-174MHz, zad nadajnik 144-146MHz). Duze 
i solidne aluminiowe chassis zapewnia dobra stabilnodd mechaniczna i skuteczne odprowadzenie ciepla, 
co pozwolito na zrezygnowanie z wentylatora chtodzacego. Sita gtosu odbiornika nawet w stosunkowo 
gtosnym otoczeniu zapewnia komfort odbioru bez znieksztatceri ani drgari gtodnika. Jakodd modulacji 
nadajnika jest bardzo dobra, zardwno dla szerszej (25kHz) jak i dla wQzszej (12,5kHz) dewiacji. TS-271 jest 
wyposazony w kodery 1 dekodery CTCSS/DCS, rscznie i automatycznie wtqczany rozstaw czsstotliwodci do 
pracy przez stacje przekainikowe - automatyczne przejdcie na pracs dupleksowa w podzakresie 145,600- 
-145,800MHz - oraz mozliwodd odwrotnego przyporzadkowania czsstotliwosci nadawania i odbioru 
w trybie dupleksowym. Rdwniez selektywnodd i odpomodd odbiomika na silne sygnafy mozna okredlid jako 
bardzo dobre. Mozliwodd sterowania najwazniejszymi funkcjami za pomoca klawiatury mikrofonu zapewnia 
wygods obslugi wtrakcie pracy w czasie jazdy. Umieszczenie gtodnika na plycie czolowej i dobra jako dd 
diwiqku tez nalezy uznad za plusy. Cena urzadzenia okoto 1290 zf. 


Sr 
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KENWOOD TH-F7E 



Page Comm 


www.pagecomm.pl 


Radiotelefon rsczny TH-F7E stanowi ciekawq propozycjs dla szerokiego grona osdb zajmujacych si? 
amatorska radiokomunikacja. Jest przeznaczony do prowadzenia tacznodci w dwdch zakresach czQStotii- 
wodci: 144-146 MHz (pasmo 2 m) oraz 430 - 440 MHz (pasmo 70 cm). Ponadto zapewnia mozliwodd 
odbioru sygnatdw w bardzo szerokim zakresie czsstotliwodci: fale dtugie i drednie (od 100 kHz do 
1,71 MHz), fale krdtkie (1,71 - 29,7 MHz), fal ultrakrdtkie (29,7 - 87,5 MHz), pasmo radiofoniczne UKF 
(87,5 - 108 MHz), pasmo lotnicze (108 - 137 MHz), pasmo VHF (137 - 174 MHz), pasmo telewizyjne 
(174 - 230 MHz oraz 470 - 862 MHz), pasmo UHF (230 - 400 MHz oraz 400 - 470 MHz), az po zakres 
czsstotliwodci 862 - 1300 MHz (pasmo 23 cm). Moc wyjdciowa nadajnika wynosi 5 W i moze by d 
zmniejszona nawet do 50 mW. TH-F7E umozliwia rdwnolegle odsluch RX all mode (AM, FM, CW, SSB) 

0,1 - 1300 MHz. Posiada 434 komdrki pamisci, ciekfokrystaliczny wydwietlacz LCD zapewniajacy rdwno- 
legty podglqd dw6ch rbznych czsstotliwodci. Urzadzenie posiada wbudowany koder/dekoder CTCSS (42 
sub-tony) oraz DCS (104 kody). Ciekawym rozwiazaniem jest manipulator menu". Cena radiotelefonu 
wynosi okolo 300 euro. 
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MOTOROLA CP-180 


n 



Motorola 


Uni-Net 


www.sklep.uni.netpl 


Radiotelefon CP-180 to 64-kanatowe urzadzenie nadawczo-odbiorcze VHF, z 8-znakowym, poddwie- 
tlanym wydwietlaczem oraz 10 ikonami, przeznaczony dla kierownictwa i pracownikbw wiskszej firmy. 
Petna, odpowiednio skonfigurowana klawiatura umozliwia natychmiastowe potaczenia indywidualne lub 
wywotanie grupowe, zapewniajac jednoczednie dostsp do menu i listy kontaktdw. Uzytkownik, dziQki 
funkcji wydwietlenia, ma mozliwodd natychmiastowej identyfikacji wywolujacego. Blokada klawiatury 
zapobiega przypadkowym potaczeniom i zmianom ustawieri, a tym samym zapewnia uzytkownikowi 
utrzymanie tacznodci. Radiotelefon cechuje latwo dd uzycia. Dziski dobrze zaprojektowanym, wytrzyma- 
lym przyciskom, porscznym pokrQttom zmiany kanalbw oraz wtaczania i reguiacji sily gtosu, korzystanie 
z radiotelefonu jest mozliwe nawet w rskawicach. Duzym utatwieniem w pracy sa cztery programowalne 
przyciski, ktdre umozliwiaja natychmiastowy dostsp do najczsdciej uzywanych funkcji. Z kolei trbjkolo- 
rowa dioda LED wskazuje na status roboczy radiotelefonu, bez wzglsdu na poziom hatasu w drodowisku 
pracy. Funkcja monitorowania pozwala uniknad zaktbcania potaczenia innym uzytkownikom, sprawdza 
aktualne potaczenia na danym kanale przed rozpoczsciem transmisji. Bardzo solidnie wykonanie. Cena 
okoto 1 270 zf. 
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MOTOROLA CP-040 



Motorola 


Uni-Net 


www.sklep.uni.net.pl 


Radiotelefon Motorola CP-040 charakteryzuje sis malymi rozmiarami, najnowoczedniejszymi irbdlami 
zasilania oraz wyjatkowo trwata konstrukcja. Czsstotliwodd pracy: 146-174MHz/VHF (403-440/UHF1, 
438-470/UHF2), liczba kanaldw: 4. Moc nadajnika: 1-5W. Oprdcz poziomu mocy mozna przetaczad blokads 
szumdw pomisdzy normalna i o wyzszym progu. Regulowany poziom mocy to bardzo potrzebna funkcja: 
uzytkownik moze wybrad mata moc nadawcza (kiedy odlegtodd pomisdzy korespondentem jest niewielka) 
i wydtuzyd zywotnodd baterii, lub duza moc nadawcza - aby zwiskszyd zasisg. Ciekawa wtadciwodcia 
radiotelefonu jest mozliwodd ograniczenie czasu potaczenia. Zasisg okoto 2km w terenie zabudowanym. 
Poza miastem do 5km w terenie otwartym. Radiotelefon ten charakteryzuje sis duza trwatodcia i niezawod- 
nodcia dziatania, nawet w trudnych warunkach klimatycznych. Rdwniez krbtki test w redakcji potwierdz'rt, ze 
urzadzenie mozna polecid kazdemu, kto potrzebuje pewnej i prostej tacznoSci. Cena okoto 520 zt. 


4/2004 


MX-1 74/460 


Maycom Polska 
s. c. 



Intek MX-1 74/460 to profesjonalne radiotelefony samochodowe VHF/UHF, programowane komputerowo, 
o maksymalnej mocy nadajnika 25W. Zakresy czsstotliwoSci pracy: 136-174MHz (MX-1 74), 440-460MHZ 
(MX- 460). W$r6d dostspnych 101 kanatow mozna zaprogramowad 99 kanatdw regularnych i 2 kanaty 
alarmowe. Dziski uktadowi kompandera, ktory poprawia jako^d modulacji i wzmacnia sygnat zewnstrzny, 
urzadzenie charakteryzuje sis w wysokq jakoScia dzwisku. Z innych cech radiotelefonu na uwags zastuguja: 
duzy wySwietlacz LCD, wbudowany encoder/dekoder CTCSS/DCS, programowany odstsp misdzykanatowy 
25kHz/1 2,5kHz, programowanie czsstotliwoSci i wielu funkcji. Kanaty moga byd zaprogramowane przez 
sprzedawcs lub przez uzytkownika (z pomoca instrukcji). szeroki zakres czsstotliwoSci pracy sprawia, ze 
radiotelefony sa polecane zardwno dla stuzb profesjonalnych, jak i amatorskich 2m (MX-1 74) oraz 70cm 
(MX-460). Cena radiotelefonu 920 zt. 
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KupiQ 

PoszukujQ schematdw radio- 
telefonu Bosch KFS-457 lub 

adresu gdzie mdgibym znalett 
potrzebne informacje. Roztazino. 
Tel. 058 687 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl 


Tranzystory KT 2T 965A, 966A, 
950B, 951 B, 955A. L6d*.Tel. 
0507 835 934 


Tranzyslory KT965A, 966A, 
950B, 951 B, 955A, pilnie. Mog^ 
by t uzywane, nieuszkodzone za 
rozsqdn^ cen§. L6d2. 

Tel. 0507 835 934 


Unitra R-124 maty, dwuzakreso- 
wy odbiornik, sprawny. 
CenalSzt.Tuszyn. 

Tel. 0600 148 596. 

E-mail: odbiornik19@wp.pl 


Yaesu VX-1 kupiq instrukcjq 
obstugi w j. polskim. Jurowce. 
Tel. 0607 702 577 


Sprzedam 

Alan 18 + mikroton DM510 
ze wzmocnieniem, 40 AM/FM 
moc 4 W, CB/PA, Local/DX, 

Mic gain, radio jest kompletne, 
info gg 158585. Cena 180 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386, 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 555 CB radio, moc 
1 0/25/1 00 W, kompletny 1 00% 
sprawny, 6x40 pasmo 25610- 
-28320 MHz AM/FM/USB/LSB/ 
CW, mikrofon Sadelta ME3. 
Cena 1200 zt. 

Czarna Biatostocka. 

Tel. 0508 699 016 


Albrecht Densei EC 2002. Nowy 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub 
inny na zyczenie. Cena 1 1 0 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


CW oryginalny niemiecki kurs 
radiooperatora (Morsekursus), 


stan idealny. Cena 120 zt. 
Radom. Tel. 0505 353 736 


Francuska, profesjonalna mato 
uzywana sonda detekcyjna 
w.cz. (950 MHz) firmy PJP 
ELEKTRO wraz z instrukcj^ 
i akcesoriami: chwytak, 
przej$ci6wka BNC, 2 ostony 
izolacyjne, zapasowa ztocona 
kortcdwka. Max Uwe 50 VAC, 
200 VDC. Cena 250 zt. Szczecin. 
Tel. 091 421 92 52. E-mail: 
apl1@op.pl 


GtoSnik Yaesu SP-8 do TRX 
Yaesu i nie tylko. Strzyzewice. 
Tel. 0502 659 641. E-mail: 
sp3mep@wp.pl 


Icom IC-245E FM/SSB + doku- 
mentacja, Wotna z zewnQtrznym 
zasilaczem + dokumentacja. 
Cena do uzgodnienia. Kudowa 
Zdr6j. Tel. 074 866 24 71 


Icom IC-E92 D, pasmo 0,5-1 
GHz, najnowszy model Icoma, 
odblokowany, D-Star Digital, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 


Cena 2499 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Icom IC-R5, pasmo 0,5-1 ,3 
GHz, 1250 pamiQci, AM, 

N-FM, slot PC, bardzo czuty, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 799 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Intek H-520 plus, radiotelefon 
na pasmo CB z adapterem 
samochodowym, tadowariq 
oraz polslq instrukcjq obstugi 
lub zamiana na inny radiotelefon 
na pasmo CB, takze przenosny 
z tadowariq (najlepiej uzywane 
- Alan, itp.). Cena 299 zt. Ukie. 
Tel. 0665 616 132. E-mail: 
cb2188@op.pl 


Izolatory ceramiczne, antenowe 
o wymiarach: 15x1 6x40 mm, 
otwory 4, 5-5,0 mm, nieuzywa- 
ne. Mielec. Tel. 0605 649 685. 
E-mail: mkolc@interia.pl 


Kabel RG 214 nowy, rdzne 
odcinki 6 zt/mb. Ptorisk. Tel. 
0501 924 979 


Krbtkofalowki PMR firmy 
Maxcom z zestawem stuchaw- 
kowym, zasi^g 5 kilometrbw. 
Cena 70 zt. Wotomin, okolice. 
Tel. 0725 305 188 


Lampy w tym oscyloskopowe 
B10S3 i 13E37, obudowy do 
radiotelefonbw FM-302, Swiat 
Radio 2003-2006, planetarki 
QQE06/40, GI30, GU50, radip^> 
telefon + wzmacniacz 10 W. 
Otawa. Tel. 071 725 33 41 


Miernik mocy i SWR z wy- 
Swietlaczem LCD KF 50 MHz 
+ 2m + 70cm, nie wymaga 
kalibracji, mierzona moc KF 200 
W2m/150W70cm/100W, 
wyswietla dwa parametry jedno- 
czebnie z doktadno^ci^ 0,1 W, 
dwa pasma 250 zt, trzy 300 zt. 
Roztazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Moduty generatora tonbw 
CTCSS, 1750 Hz oraz innych 
czQstotliwobci z zakresu 
67-2500 Hz, niewielkie roz- 


i 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1. Bezpfatnie drukujemy ogtoszenia od osbb prywat- 
nych, zawierajgce nie wi^cej niz 150 znakdw. Tre66 
ogtoszenia moze dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyd sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktdre nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
biankiety nalezy przesytaC na adres: ,,Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamie$ci£ poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, im- 
porterdw, producentdw, dealer6w, itp. sg ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 
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miary (35x1 9x1 Omm) 
umozliwiajq zamontowanie 
w mikrofonie. sq9ide.neostrada. 
pl/ctcss/ctcss_opis_V5.pdf. 
Cena 65 zt. Radostowice. 

Tel. 0501 600 499. E-mail: 
sq9ide@gmail.com. picasaweb. 
google.com/sq9ide/CTCSSEn- 
coderV5?feat=directlink 


Motorola GM1200, 403-470 
MHz, 10 kanatbw konwencional- 
nych, trunking MPT1327 wersia 
z petnq klawiaturq, mikrofon, 
odzielny globnik, uchwyt, 
antena+ RIB oraz soft do 
programowania czqstotliwoSci, 
instrukcja PL i GB. Cena 300 zt. 
Jelenia G6ra. Tel. 0888 519 270. 
E-mail: kominiarz174@o2.pl 


Odbiomik komunikacyjny 
Sangean ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB, rozszerzony 
76-1 08 MHz, 306 pamkjci, 
a.udnaISm, skbrzane etui, 
stuchawki, zasilacz, idealny na 
jacht, jezyki, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 689 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 0605 380 492 


Precyzyjny miernik mocy 

1 SWR z wySwietlaczem LCD 

2 m i 70 cm, wySwietla na szeSC 
sposobbw, wykonany przez 
SP2GPC, nowy. Dokonatem 
okoto 5 pomiarbw. Wartkowice. 
Tel. 0607 669 235 


Radiotelefon Kenwood TH-F7, 

odblokowany, pasmo 0,1-1 ,3 
GHz z SSB, AM, N- FM, W-FM, 
nowy, zapakowny, gwarancja. 


Doskonaty radiotelefon z wie- 
loma mozliwo&ciami, polecam. 
Cena 1279 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Radiotelefon Kenwood TM-271, 
radio jest nowe w pudetku, 

100% sprawne, kupione w USA. 
Cena 800 zt. Wartkowice. Tel. 
0607 669 235 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2 rn/70 cm, podwbjne VF0, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
pracuje w paSmie lotniczym, 
fantastyczny radiotelefon, 
setki funkcji, nowy, zapakowany, 
gwarancja, jeden z najlepszych 
radiotelefonbw. Cena 1439 zt. 
Zielona G6ra. Tel. 0605 380 492 


Radiotelelony Radmor/2m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 160 kanatbw, skaner, 100 
pamiqci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS+ 1750 Hz, 
poprawiam czuto $b odbiornika 
TX do 15 W, gwarancja i serwis. 
Cena 340 zt. Roztazino. Tel. 

058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Rbzne lampy odbiorcze, lampy 
nadawcze QQE06/40, GU50, 
GJ30, oscyloskopowe B10S3, 
13E37. Oscyloskop lampowy 
0K9-U, cena 100 zt. Otawa. Tel. 
071 725 33 41 


Skaner Maycom AR-108, 198 

pamiqci, modulacja AM, N-FM, 
pasmo 108-174 MHz, s-meter, 


doskonata czutobb, nowy, za- 
pakowany. Cena 349 zt. Zielona 
Gbra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Alinco 
DJ-X3, 700 pamiqci, pasmo 
100 kHz -1300 MHz, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, funkcja 
wyszukiwania podstuchbw, 
dekoder, doskonata czutoSC, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 559 zt. Zielona Gbra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden 
UBC-30, pasmo 87-174 MHz, 
200 pamiqci, modulacje AM, 
N-FN, W-FM, solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 269 zt. Zielona Gbra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-69 

XLT2, pasmo 25-51 2 MHz, 

80 pamiqci, posiada gniazdo 
do tadowania akumulatorbw, 
bardzo solidny, nowy, zapako- 
wany, gwarancja. Cena 305 zt. 
Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


SyntezerG-4/2mtub inne 
pasmo 160 kanatbw, 100 
pamiqci, skaner po pamiqciach 
iVFO, CTCSS + 1750 Hz do 
przemiennikbw, omijanie nie- 
chcianych kanatbw, 6 rodzajbw 
krokdw, gwarancja i serwis. 
Szczegbty na mojej stronie. 
Cena 170 zt. Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


TRX Yaesu FT-1000MP Mark 

V Field, mikrofon, karton, 
instrukcja po polsku, stan 
bardzo dobry. Strzyzewice. Tel. 
0502 659 641 . E-mail: sp3me- 
p@wp.pl 


sieciowq. Mam je doktadnie 6 
miesiqcy. tqkie pow. Zfotbw. 
Tel. 0665 616 132. E-mail: 
cb2188@op.pl 


Inne 


TRX Yaesu FT-1000MP 

mikrofon, karton, instrukcja 
po polsku, stan bardzo dobry. 
Strzyzewice. Tel. 0502 659 641. 
E-mait: sp3mep@wp.pl 


Yaesu FT 690 R II w komplecie 
mikrofon, antena teleskopowa, 
pojemnik na akumulatorki, 
instrukcja obstugi, pa FL 6020, 
kartony, radio uzywane, sprawne 
cena do uzgodnienia. Cena 600 
zt. Kalisz. Tel. 0504 959 660 


Yaesu FT-7800 E, 2 m/70 cm, 

50 W, odblokowany, nowy, 
niezwykle solidny, zapakowany, 
gwarancja, doskonaty radiotele- 
fon ceniony przez radioamato- 
rdw. Cena 1079 zt. Zielona G6ra. 
Tel. 0605 380 492 


Zasilacz do CB radia 13,8 
Vfirmy Zatra 1 3,8 V/ 2-3 A. 

Info gg 158585. Cena 50 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Zamieniq 

CB radio rqczne Intek H-520 
plus na inne radyjko na pasmo 

CB rbwniez rqczne, mozliwie jak 
najmniejsze. W moim zestawie 
oferuje radiotelefon, adapter 
samochodowy, tadowarkq 


Dam do przestrojenia radio- 
telefony Echo4na kanat 19. 
Obecnie zaprogramowany kanat 
to 24, mozliwie jak najtaniej. Tu- 
szyn. Tel. 0600 148 596. E-mail: 
odbiornik19@wp.pl 


Poszukujq adresu dobrej 
i taniej drukarni krbtkofalar- 
skich kart QSL, CB radio, DX 
Group. Proszq o info listem lub 
SMS-em, cennik brutto oraz 
koszt przesytki. Watbrzych. Tel. 
0790 633 704 Rafat 


PoszukujQ archiwalnego 
numeru SR 10/2008 oraz opisy 
transceiverbw do samodzielnego 
wykonania. Z gbry bardzo 
dziekujq Piotr Pietrzak. 01-842 
Warszawa. Tel. ul. Reymonta 
24m 1 


Poszukujg nieodptatnie kopi 
opis6w kitbw AVT-2406, 1515, 
2840, 967, 2310, 2810, 5127. 
Proszg o pomoc- dziqkujq Piotr 
Pietrzak. ul. Reymonta 24 ml . 
Tel. 01-842 Warszawa 


Wstqp do Klubu AVT 



Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszych pism? 


To znaczy, ze jestes juz Czfonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesi^cami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutdw moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
za§ Prenumerator 6 tytulow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerdw wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rowniez mozesz ztozyd bezplatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenvmeruj! Zajrzyj na str. 10 
lub skontaktuj si? z Dziatem Prenumeraty: 
tel. 022 2578422. e-mail prenumerata@avtpl 
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Skanery, 

transceivery 


Olo Ratuj! Sklep-Serwis CB 

ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.cbradio.olsztyn.pl 


tel. 0605 380 492 


YAESU 817ND, 8570. 8970. 7800. VX3. 
VX6, VX7, FT60, VR 5000, VR 120, 

VR 500, FT 2000, FT 8800E 
UNIDEN 30. 69. 72. 92, 278, 780, 785, 
3500, 3300, 800, EDACS-Ericsson 
ICOM 718. ICE90, 706MG2G, 1C 7000, R3, 
BC246T, BCT15, ICE91, ICE92, R20, R5 
AllncoX3. X7, X30 
Anteny Diamond X 300. X 510. X 700, 
W8010, CP 6, NR 7900, AZ510, MR 77 
Sangean ATS 909 1 Lextrortx E 5 
Kenwood TH F 7; MFJ 16010, 945, 269 
AOR 8600 MARK 3, AOR 8200MK3 
TX i radtolelelbnyodblckowane 
Skrzynkt.zasilacze 


Szeroki asortyment towarOw, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawlgacja GPS, 
anteny samochodowe, 
bazowe, magnetyczne, 
przetwomtce i redukcje 
napl^cia, 
wzmacniacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 
i inne 
akcesoria. 


HAMSERVICE 

'‘j&don* Aleksander Drozdz SPSNLK 
Bielsko-Biafn. ul. Babiogoreka 11 
tel. 033 496 93 00, kom. 601 1 78 997 , . • • 

e-mail: Ep9rHk® hamradio.com.pl bMPUgfe 
www.harrradio.com.pl oaf A 



KOMIS 



na sndywiduaip 


Maks. napiQCia wejsciowe 50V 
Maks, pr^dy wyjSciowe 40A 


Produkcja przetwornic 
i reduktorow v_ 
niskiego napiecia 


RU.RH. Techno-tronik 

* 42-220 Byczyna, u!. KJonowa 2 

* tel. 077 407 25 20 

V kom. 602 33 22 66 

faks 077 407 25 21 
e-mail: tecdno-tronik@list.pl 
www.tecdno-tronik.com.pl 


Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ui.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REXON 


4 


Wysyika sprzetu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych, 




RAMIX 


Rokzatozenia 1992 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telelony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 





HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysylka do firm, sklepow I odbiorcdw indywidualnych 




ul. Narvik 23. 30-436 Krak6w. (el. /fax 0122622646 
tel. kom. 608434672, e-mail: biuro@teKad.pl 


Polecamy sprzft radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK, COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, gtofcniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napi^cia 
24/1 2 V, kable, i inne 




YAESU VX-6 E 

2nV70cm 5W 


ICOM IC-V85 TWat ! 

LjALMI.I.IJ.I.MI.IJ.IIJ| 1 1 II 1 1 1 1 1 1 Ill'll 'll 


przMtrtbll n Pclltf 


hfliBiaBBlW 


I COM 

IC-706MK?0 


Y.AE5U F 1-3300 D 


icon iv-raapftoiii 


UZytkujesz anteny? Czy masz moiliwoid kontrolowania inh 
parametrbW? Sprawdi efeklywnosc pracy, przeanalizuj 
parametry, wyreguluj anteny i ciesz sie z lepszych 
t^cznosci Pole^m^Szczegoty - WWW.ltlRADIO.pl 


Novva seria zasilaezv do urzs^dzert nadawczo - 
odbiorczych KF, VHF, UHF. Bardzo dobre 
parametry, bardzo dobre cony. 

Szczegdty - na stronie WWW.iflRADIO.pl 


iiRADiO- ollcjaJny przedstawicid MSE w Pol see 


tiRADiO’ odiqdny prTttii-1 7ni;iri w ftfclKi 


Rzqd nie daje sobie rady z kryzysem... 

Banki odwracaj^ sip od klientbw... 

A my mamy receptf na Jiryzys 
I ch$tnle pomoiemy Ci przetnvac trndne etas,y. 
Myslisz o zakupie radiostaeji, wzmacniacza, 
anteny, zasilaeza czy innego sprz$tu? 

Chcesz kupie ANTYKRY2YSOWO? 


Zapraszamy na strong: 


www.inRADIO.pl/antykryzysowo/ 


~Ns 5 tiJchfwarfi& r kon&truowarie - iym lat i ciesz si$ z dobrych zakupow. 

mMdirtexfEA Ucencj $ nasfuchowq mamod roku 1970. . rtA. 

Gdy przeszedfem na emeryturq zdobyfem u prawn tenia - |"l (JO ^ jfijL ^ 

naofs^y Du2o czasu spgdzam przy radiu. . . Ostatnio V\.Vl 1 ^ 

my&iaiem o czym& nowym . na KF. Teraz jut mam - wfaSnie 

nabyiwn YAESU FT-430AT w inRADiO w todzi Lubi ? ict * 30^12 

wbzesmej tujut przyjetdzafem Majq bardzo sympatyeznq 

obs iijg$ I dobre ceny. Zdecydcwanie w todzi robi§ HMflH 

zakupy Pozdrawiam koleZanki i kolegdw. " - - - “ f J 


Janek SQ9HZU Zarzecze k. tywea 


ChwalPHe ¥<gc£ne tfanfcceivery VHFi'lfrtF 


irzewpzno - slarjpnarne i staejoname 


Dobre i tanie zasilacze 


Gtos naszyeh Klieptow 


Kupuj dobrze - antykryzysowo 


obel 

pr 


92-516 L6d4 
Puazkina 80 
I. +48 (0-42) 649 28 28 
tax +48 (0-42) 677 04 71 
^ . .. _ http://www.inRadk).pl 

radtohomunlhotjl e-mall: Wuro@lnRadlo.pl 


92-J 

r* L ^ F 

•Fit 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadezenia na rynku 
Przyjazna obstuga 


To tylko przykladowe urzqdzenia. Ponad 6800 pozycji dost$pnych natychmiast ! 
Dzwoh do nas i pytaj o inne urz^dzenia. * M ^ a 

Wi^cej informaeji: mRADKXp l 
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IMPORTER I DYSTRYBUTOR 
ANTEN I RAOIOST AC J I 
AHATORSKICH I PROFESJONALNYCK 


Lafayette 


390 PLN 


www.avantiradio.pl tel: 022 831-34-52 


PT-558 


AUTO SQUELCH CM 0 maxon 

CYFROMY PROCESOR DtMI^KU 
KLAWISZE DOTYKONE * 

DUtY CZYTELNY KYSMIETUCZ 


*VL1 I 5 SJtHBAR E 

AUTO ItBUCi 


CM10 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Radiotelefony dla profesjonalistow 





TK-7160, TK-8160 



136-174MHz, 400-430 MHz, 440-470MHz 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa .ReetSync® 

IP54, IP55 

MIL STD810 C/DOF 
Szyfrator mowy 

Legendarny ProTalk 
PM R 446 TK-3201 E2 
wnowym 
ukompletowantu 

Akumulator LkJon 2000mA h 
IP 54 , IP55 
MIL STD 810C/D/eF 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 


Paajufcujemy dealerbw na terenie Potski 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 



18-100 Lapy, ul. Bociariska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit§}elektrttpl www.elektrttpl 





Prolesjonalnie ttumaczone 
instrukcje transceiver* 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM- 
-6707 A/E, TM-241/441/541, 
TS-50, TS-440S, TS-450S/ 
690S, TS-530S, TS-570S/D/G, 
TS-790A/E, TS-820S, TS- 
-830S, TS-850S, TS- 870S, 
TS-930S, TS-940S, TS-950S/ 

D, TS-2000 

YAESU FT-50R, FT-100D, 

FT-1 01ZD/FT-277ZD, FT290RII, 
FT-450, FT-736R, FT-7576XII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, 

FT-857, FT-897, FT-901DM, 
FT-902DM, FT-920, FT-950, FT- 
-1000, FT-1000MP Reid (100W), 
FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), 
FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, 
IC-701, IC-703, IC-706, IC-706M- 
KIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, 
IC-746PRO/1C7400, IC-756PR0, 
IC-756PR0II, IC-821H, IC-910H, 
IC-2100H 

TenTbc ORION 565, EtecraO K3 
Wzmacmacre liniowe: Kenwood 
TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 
1000, HLA-1 50/300 
R6ine: skaner ATS 909; odbior- 
nik AOR AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D, BCD 396T; SG-237; 
miemik MFJ-269, MFJ-207, MFJ- 
-941 ; Mikro KeyerV3.1 
Instrukcje serwlsowe (oryginaly): 
FT-1000MR FT-990 
Ceny 40 do 3004 wysylka za 
pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Biertkowski SP6LB, 
e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel/fax (075) 755 14, 80; GSM 
0 601 701 632 



PRZEDSipKWSTWO HAMDLOWO * PRODUKCYJNE 
ZAJOAD ELEKTRONICZNO* NECHANICZXY 


BURO 


Sfxc. 


Producent 


39D RASZYN 
Wysoka 24b 

(0^2)7i 544 42 
rerfax W-22\ 720-38-09 
e-mail .buragfc uro.pl 
h n wburo.pi 


ANTE 


OFERUJE ANTENT DOS 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOM6RKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 




inne anteny wzakresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 



Kolorowe koguty policyjne 


N>^ 






AVT 

760 


L 


e 

-U >' 






v*"* * 


„ *7* 

V 3 


www.sklep.avt.pl 


■tiuaiimuiiiaTsmM 


K0D: UT-804 
CECHY 

* NAPI^CIA DC 600MW6W60V/600V/1000V; 400MV/4V/40V/400V/100QV 
' NAPIECIA AC 600MV/6V/60V/600V/1 000V: 4V/40V/400V/1 000V 


• PASMO AC 100KHZ 


URZADZENIA P0MIAR0WE 



■ PRADV DC 600MA. 6000MA 60MA'600MA 10A. 400MA 4000MM0MA 400MA 10A 
' PR^DY AC 6Q0MA6000MA60MA600MAM0A 400MA4000MA'40M^,4<WM^W 
' REZYSTANCJA 6000 M 6-iCfA 60K0M6W)K0JWfiM0UfliW^ 

* POJEMNOSCl 6NF/60NF/600MF Me 

- ■ M UP I LIH* 4Uhlf. - L a rngm 

^ 4^400HZ/4KHZ'40KH2'400KHZ»-4MHi40MKZ.-400MH2 

* aKKCMita wMPPJiBhi^o Him 

- annn (V i ,H TtMAfiKI TLA -WlMj-iVA 4-iOll* 

■ dJ'MA* iAwiLI-CrA TJlilAUIOMATVCHY M4IHiAiKV 

* POMiARYAC + DC 

* TRUE 3MS 

Z ,n: 0A,ARECAU miernik uniwersalny ut-804 

CENA BRUTT0 860 Zt 

; CYFR0WY MIERNIK LAB0RAT0RYJNY 

* DATA HOLD 

* 111 iLWMitlRA ■ HWT RSfSJC USB 

* * r.ANY 120 X 26 MM 

* SLEEP MODE 

* SYGNALIZACJA SLABEJ 0ATERII (6XR14) 

* MOZLIWDSC ZASILANIA Z SIECI 230VAC 

* WAGA 2 2KG 




www.sklep.avt.pl 




05-197 Warszawa, ul. Leazczynowa If 
tel. OH 157 14 50. fax Oil 157 14 55. e-mail: hanJlowyffiavt.pl 
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eNkas.c. Generalny Dystrybutor 





Driven to Perform , In STYLE! 





CHA250BX II ANTENA BAZOWA KF 

iyp: GP (Ground Plan*) 

C 24 stotliwo*l: 

Nadawanle: 3,3 - S7MHz 
Odbi6r: 2 • 90 MHz 
Hoc makaymalna: 250W SSB 
iyp ihK«: 50*233 (UC 1 ) 

Impedancja: 50 Ohm 
V.SWR < 1,3 
Dtugoil: 7,13 m 

Wytrzymatoic na wiatr: 100 km/h 
Waga: 3,2 kg 


CSW201G PRZEtACZNIK ANTENOWY 


Cxfstotllwa*: DC * 600MHz 
Ztacza: SO-230 (UC1) 

Ttumlanla: < I,2dB 
Ixotacja: > COdO 
Hoc makaymalna: 

DC - 30MHz: 1SOOW (PEP) 
30 - 1 SOM Hz: lOOOVW (PEP) 
ISO - 600MHz: SOOW (PEP) 


nr 


Anteny Kable • Zl^cza Przelotki 
Akcesoria Rad iotelef ony 

COMET KENWOOD YAESU ICOM DRAKA NAGOYA 



skiep@radio-skfep»pl 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 





Matomut iiirP^jwmttoSiLaiuL 

Vhi waftw Hi I tnr/n7d»Dy»it ]■] 
limit* 


HIE PUC MANDATOW ! o) 

Automatyczny wtqcznik iwiatef 


Dost^pne wc ffl joe 

A - ptytka drukowm 
B * komglet element 
- uklad zmontowany 



MDc/ochip tCFflP StK* 


nF ii h i f 


AVT966 

Karta przekaznikow sterowana 
przez Internet 


PosH"finC wcCsjcl / 

A - plyl drukEwana i cJoku menae^. 86zl 
B - kOmplaL^ementow z 1 H7z* 

C - uklad irTKrfiSortany i urffchomiony: 300zl 


AVT953 

Harts wejsc z interfejsem Ethernet 


Dost$pne\verjJe: 

A - plytka drukoftarTa i dokumentacja 69zl 
B - komplet elementew z plytk^: 98zl 
C - uklad zrtiontowan^f .uruchomiony: 220zl 


AVT927 NV 

Uniwersalny intefejs Intcrnetowy 


Dost^pne wersje: 

A - ptytka drukowana i dokumentacja: 60zl 
B - komplet elementow z plytk^: 147zl 
C - uklad zmontowany i uruchomiony: 240zl 


Producent: AVT-Korporacia Sp. i o.o., 
03-197 Warszawa, ul. Leszdynowa 11 
tel. 022 257 84 50. fax 022B S4 55. 


Swot Radio 75 








PODRI=CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwiC naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajgcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktere ogtaszaty si? w SR w przeciggu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktbrej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa flrmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefc 

in 

Faks 

E 

O) 

o 

o 

N 

If 

numer strony 

Przedstawiciel Army zagranicznej ' 

Produkcja 

Handel 

1 

C/3 


Alan Telekomunikacja, ul. Poznartska64, 05-850 Ozarfiw Uaz. 

www.alan.pl 

aJan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

5/09 

25 

• 


• 

• 


Alcom, ul. Babiogdrska 1 1, 43-300 BieJsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamredto.com.pl 

33 

819 2636 

619 2636 

9/09 

72 



• 

• 


Anprel Electronics, ul. Kameisidego 25, 05-B0G Komortw 

www. anpnri-eiectronics . pi 

info@anprei-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Oolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 

12/08 

75 






AR System, ul. Poznartska 72, 63-400 Ostrdw Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

11/08 

75 



• 

• 


Artursss, ul. ElektoraJna 19a/14, 00-137 Warszawa 

www.artursss.pl 

artursss@artursss.pl 


508194 227 


8/08 

75 



• 

• 


Audiotec, ul. KoSciuszki 168, 26-500 Szycflowiec 

www.audiotec.pl 

audiotec@neostrada.pl 

48 

617 50 00 

617 50 00 

9/08 

31 



• 



Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7. 21-400 tukdw 

www.arc.net.pl 

arc@arc.netpl 

25 

798 44 82 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex. ul. OHmpljczykOw 11, 21-500 Biala Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robexorg.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

9/09 

74 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradto.pl 

biuro@avantiredio pi 

22 

831 34 52 

831 54 43 

9/09 

74 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Mala 54, B1 -650 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.com.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudto.com.pl 

azstuifio@azstudio.com. pi 

48 

344 12 38 

344-12-38 

9/09 

17 



| ■ 


Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

9/09 

74 


• 

• 



Con-Spark. Al. Jana Pawta I1 1, 61-345 Gdynia 

www.conspaik.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

56 

620 1574 

6201574 

9/09 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. tqkowa 79, 65-463 Bydgoszcz 

www.devlce.pl 

devlce@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-631 Warszawa 

www.diglmes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

8/09 

24 






Elektrit. ul. Bociaitska 41 A, 18-100 tapy 

www.elektritpl 

dektrit@elektrttpl 

85 

715 2813 

715 7532 

9/09 

74 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Gdafiska 50, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elslnco.pi 

22 

832 40 42 

832-22-38 

9/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radto-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 262 918 

9/09 

75 



• 



loom Polska, ul. 3 Maja 54, 61-850 Sopot 

wwwicompoiska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

9/09 

45 

• 


• 

• 


Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92. 03-693 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

8/09 

35 

• 


• 



Intek Polska, ul. ftotutrwahczykow 17A. 33-300 Nowy Sqcz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

8/09 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacia. ul. Boryszewska 32. 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

36742 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis. ul. Przesmycldego 56, 05-500 Ptaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mlodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 4724 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 68, 33-300 Nowy Sqcz 

www.merxcom.pl 

bhjro@mefxcom.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

7/09 

23 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroctaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

3601527 

9/09 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11,01 -232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Oomaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


• 


• 



Net-Com. ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

262 68 21 

282-68-21 

11/00 

25 


• 


• 


Netpol, ul. StrzelctJw Bytomskich 34B/8. 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

netj»l@wp.pl 


601 309 712 


9/09 

74 



■ 



NSS. ul. Szyszkowa 2QA, 02-265 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radto@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 

15,17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj. ul. Przemyslowa 5, 10-418 Dlsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

otoratuj@cbradio.otsztyn.pl 

89 

534 26 97 


9/09 

72 






Oscar, Targowtsko 391, 32-015 Klaj 

www.cbsWep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

8/09 

74 


• 

• 

• 


Page Comm, ul. Moniuszkl 26b, 41 -902 Bytom 

www.pagecomm.com.pl 

kenwood@pagecomm.com.pl 

32 

7872607 

787 26 08 

1/08 

75 

• 


• 

• 


Port 2000, ul. tgycka 9A, 65-126 ZIetona Gdra 

www.sWepcb.port2000.pl 

sWepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

9/09 

72 






President Electronics, ul. Jagielortska 67/71 , 42-200 Czestochowa 

www.presktentcorn.pl 

presktent@presidentcom.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

9/09 

15, 92 

» 


• 

• 


Profl, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-FH. ul. Puszkina 80, 92-516 L6d2 

www.inradio.pl 

biuro@inradjo.pl 

42 

649 28 26 

677 04 71 

9/09 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, id. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

9/09 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Koiobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

56 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kirtno 

www.rambLCom.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

9/09 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz dsterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Sama Jakub, ul. Krokusowa 2a/6, 24-320 Poniatowa 


sq8j@o2.pl 


600 231 907 


1/08 

70 



• 



Smartel, ul. Bystia 30, 03-650 Warszawa 

www.sm artel. rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

676 9291 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. PietrusMsktego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

9/09 

75 


• 

• 

• 


Sovis, ul. Budowtana 7/11, 76-100 Koiobrzeg 

www.antenykf.com 

sklep@antenykf.com 


601 433 265 


4/08 

47 






Surmacz Pawet 


transc-instr@wp.pl 


504 424 491 


6/08 

74 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastdw 

www.tdm-dectronics.com 

sklep@tdm-eledronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Kkmowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@iistpl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

9/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23. 3(M36 Krakdw 

www.teltad.pl 

Uuro@teltad.pl 

12 

262 2646 

262 26 46 

9/09 

73 


• 

• 

• 


Wirtualna Polska, ul. Traugutta 1 15 c 60-226 Gdansk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 
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URZflDZENIfl POMIAROWE 

MIERNIK UNIWERSALNY UT-8Q5 
Cena brutto 1220 zt 

“""jonnn *■>/ 1 

crtiuuu 

Laboratoryjny miernik cyfrowy 

mutual 




* wig} -3* ? 

* '■fifWiirtf 2*0 1 tQ5 i TWtp- 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 250 zt 
Uniwersalny miernik cyfrowy 

Mr 

* XTtLb r4tKC 0C WWW< W IfflIW 

* C#7bU f4P£ -4C 4V JWttQW 75CN 

* as™ sc JocmA iro&Vi: ^bota 1 a* 

* pottmt fr&cw- ht '-tMfirt.1 l'a 

‘ ^ir TBryiar-cii 4Qft 14« v 4C* j r^Wfcr 0 ^ s 
' prrrtirjw -inf efaF C*>- S-i *?“r* AFGrf 4^ 

* itHi 4*** iD»Kl 






14 h 


* wyflMry 1 95 r Iffi it i 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 125 zt 
Cyfrowy miernik cggowy 

*wi UT-203 
Cectty 

* nap «*eia DC - 400mV, , 4V -40V "400V ffitKJV 

* napi^cia AC - 4V, -40V, 400V 600V 

* pr^d DC - 40A 400A 
•pr*dAC-40*400A 

‘ nezystancja • 4(m'4kiU0kU 40GkU 4MU40MO 

* C2$StOfliwo$C - 10HZ-1MHZ 

* wspotczynruk wypetmenia - 0.1 V- 99.9% 

* dodatkowe funkcje 

* autamatyczna zmtana zakresdw 
•testdiod 

* ci^gtoic pbwodu 

* zapamitfywanie pomiaru 

* automatycme wyt^czama 

* wskaznfo ntstaego poziomu Irani 

* m*i Mfirt wyiwieflana 

* *t 9V 

* wySwtwuci LCD 35 5 x 1ft mm 

* waga 200g 

* nymiary 210 x 75.6 « 30mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 35 zt 
Miernik uniwersalny 

Md UT-21 
Cectty: 

* wySwieflacz 31 V2 

* amHr jup^cia OC 0-400V 

* pomiar n^wjcia AC 0 400V 

* pomiar pr$du DC 0-200mA up 

* pom*ar rezystartcj*: 0-2MH 

* pomiar hfE tranzystordw 

* testowame d»od 

* obudowa i klapk* umozlrwiatfc* przenoszeme miermka np w taeszeni 

* koncOwki pomiarowe z mozliwoSci^ schowama tch w Mapce 





www.sklep.avt.pl 


OS-197 Warszawa, ul. Leszczynowa If 
tel Oil 157 $4 50. fax Oil 157 14 55. e-mail handlowyfiavt.pl 





WYBRANE KSfAZKI Z OFERTY AVT 


I 



Sieci telekomunikacyjne 

Sied telekomunikacyjne petniq kluczowq rod? w przekazywaniu informacfi 
we wspOtczesnym Swiede. S 4 nieodzownym sktadnikiem gospodarid 
w spoteczefistwie opartym na wiedzy. Przekazywane czasami w mediach 
informacje o rdgcych w rriliardy dolartw (bqdZ euro) stralach firm spo- 
wodowsurych przerwami wdzialaniu sied telekomunikacyjnych Swiadcza 
o znaczeniu, jatoe sjea te odgrywafl we wspdtczesnej gospodarce. Mozna 
je przyrOvmaO do system] nerwowego, ktdrym $4 przekazywane infor- 
macje wykorzystywane w przedsigbiorstwach, organizacjach rz&owych, 
spofecznych do reakzacji wtasnych zadar) i cekdw. 

Wojdech Kabaddski, ManuszZal 
stron:616 cena:49zt 


Kaity SD/MMC w systemach mikroprocesorowych 

Ksqzka jest przewodnUoem po tajntkach obstugi populamych kart 
pamigciowych MMC i SD. Poza prezentacft obstugi niskopoziomowej i 
omdwieniem podstawowych paranietrdw eiektrycznych i czasowych kart 
autor przedstawrt wtasrry sposdb zarzqdzania przechowywanymi pkkami 
danych. 

Prezentowane zagadnema sq bogato iustzrrwam pczyktadarri opraco^ 
anyrriwjezykuCna platforms sprztfowqAFMTnM (mikmko^ 
sent LPC2000). 

TomaszJabfohski 

stron: 104 cena:49zt 



Wspdtczesny oscyloskop. Budowa i pomiary 

Ksqzka jest przewodnikiem po nowoczesnych oscyloskopach cyfrowych, 
ich budowie, parametrach i zalecanycb technikach pomiarowych. Au- 
tor pokazuje na przykJadadi sposoby nwimakzowania niedogodno^d 
i btqddw porrmbw wynikafi^ z konwersji sygnalu analogowego na 
dyskretnq postac cyfrowa przedstawia takze sposoby wykonywma po- 
miarOw paramebOw sygnafdw czgsto wystQpuj&ych we wspdczesnych 
urzqdzeniach cyfrowych (m.in. flteni) oraz monitorowania magistral 
komunikacyjnych.. 


AnOzej Kamieniecki 

stnxi: 328 cena: 69 zt 



Wzmacniacze operacyjne i pomiarowe. Poradnik 
projektanta 

togzta jest - uznanym na Swiecte za referencyjny - podrecznikiem, 
prezentujqcym zagadnienia zwiqzane ze wzmacdaczamt operacyjnymi ze 
szczegOtnym uwzgtytaieniem wzmacniaczy pormrowych. Autorzy ksqzto, 
bgdacy renomowanymi projektantami uktadOw scatonych z fimiy Analog 
Devices, przygotowali kompendium wiedzy na temat podstaw technik pomi- 
artiwz wykorzystantem wzmacniaczy rdzdcowych, ich budowy, parametrOw 
i tapvkOw apiikowania. 


Charles Kitchin, Lew Counts 

stron: 192 cena:59zt 



Telewizyjne systemy 
dozorowe 

Pawet Kahizrry 



Pomiary oscyloskopowe 

Rydzewski Jerzy 


Airteny mikrolalowe. 
Technikai Srodowisko 

Roman Kubacki 


Uktady cyfrowe TTL 
i CMOS serii 74 
Katalog, cz. 2 


Tranzyitory 
- odpowfednik 
Katalog cz. 1 



KS-280101 





Modelowanie i wymlar- 
owanie ruchomych 
sieci bezprzewodowych 

Maciej Stasiak, Mahusz 
Gtqbowski, PiotrZwier- 
zykowski 



Katalog elementdw 
SMD 



Systemy teietrans- 
misyjne 

Stawomir Kula 


Stron: 234 


48 zt Stron: 242 


38 zl Stron: 280 


46 zl Stron: 494 


44 zi Stron: 791 


45 zt Stron: 202 


41 zt Stron: 344 


35 zl Stron: 456 


45 zt 



Wzmacniacze opera- 
cyjne 

hotr GOrecki 



Poradnik antenowy 
dla krOtkofalowcdw 
amatoriw i stulb pro- 
fesjonalnych 

Jacek Matuszczyk 



Leksykon skritdw. 
Telekomunikacja 

Jan tazarski 


Su* 

moty stownik 
technfczny 
flMGIELSUO* 
POLSKI 
i POLSKO- 
ohaici ctri 

Kod zamawtonia 


| KS- 23041 ol 




Maty stownik technic 
zny angielsko-potski 
polsko— angielski 

Praca zbiorowa 


Wzmacniacze audio. 
Przewodnik konstruk- 
tora 

Jerzy Gotaszewski 


Falei anteny 

Jaroslaw SzOstka 



Uktady cyfrowe TTL 
i CMOS serii 74 
Katalog, cz. 1 



Sygnaty i systemy 

Jacek M. Wojdechowski 


Stron: 252 


43 zt Stron: 240 


36 zt Stron: 304 


35 zt Stron: 498 


38 zt Stron: 176 


51 zt Stron: 


52 zf Stron: 530 


44 zt Stron: 484 


69 zt 



Krdtkofalarstwo 
i radiokomunikacja. 
Poradnik 

tvkaszKomsta 


Mikrotaie. Uktady 
i systemy 

Jarostaw SzOstka 



BASC0M ‘51 
w przyktadach 

Marcin Wiqzania 



Maty stownik technic- 
zny niemiecko-polskl 
i polsko-niemiecki 

Praca zbiorowa 




Mikrokontrolery 
z rdzeniem ARM9 
w przyktadach 

Lucjan Bryndza 



Angielsko-potski 
stownik specjalistyczny 
elektronika 

Piotr Ratajczak 


Stron: 260 


45 zt Stron: 352 


44 zt Stron: 158 


49 zt Stron: 402 


36 zt Stron: 204 


37 zt Stron: 124 


22 zt Stron: 264 


59 zt Stron: 391 


45 zt 


www.sklep.avt.pl 













KSlEjGARNlA WYSYtKOWA - wvmsklep.avt.pl 


Najlepsze ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


KS— 981001 Sztuka etektroniki cz.1 i II R Horowitz W. HiH. WKt str. 1 1 85 

KS-981009 Scalone przetwomiki AC i CA R.van de Ptassche. WKt str. 468 

KS-981 250 Pracownia eiektroniczna - ukiady etektroniczne L. Grabowski . WSiR str. 276 
KS-981256 Podstawy etektroniki cz. I B. M. Ptoro. WSf?sb 184 

KS— 981257 Podstawy etektronfla cz. II B. M. Ptoro. WSiR str. 392 

KS-990151 Pracownia eiektroniczna - efementy uktactow eteklronicznych 
Praca zbiorowa. WSiR str. 180 

KS-990301 Elemental etektroniki ( MIK ) cz. I, II, III , IV S. Gardynik l^cznie str. 864 
KS-990302 Stabizatory naptecia cz. II S. Kwasniewski. NEXT, str. 387 
KS-990303 Wzmacniacze mocy audio - apfikacje cz. I S. KwaSrtewski. str. 367 

KS-990304 Wzmacniacze mocy audio - apikacje cl II S. Kwasniewski, str. 496 

KS-991003 PSpice. Symulacja i optymaBzacja ukiartow eteldronicznych A. Krtil, 

NAKOM, str. 259 

KS— 991 133 EteWronika J. Watson. WKt str. 466 

KS-2001 05 Wzmacniacze mocy audo-apfikacje cl IV S. KwaSniewski. str. 277 

KS-200301 Podstawy programowania mikrokontrotera 8051 RP Galka. MIKOM, str. 298 

KS-200406 Tranzystory odpowiedniki - kataiog cz. I SERWIS ELE KTRONIKJ str. 712 

KS-200602 Systemy tetekomunikacyjne cz. I cz. II S.Haykin. WKt l^cznie str. 851 

KS-200705 Podstawy teorii sygnatow J. Szababn. WKt, str. 499 

KS-200707 Ukiady cyfrowe B. Wilkinson. WKt, str. 220 

KS-200903 Liniowe obwody mikrofaJowe S. Rostoniec. WKt str. 260 

KS-201 004 Tetetomunfcacja R. Read. WKt, str 1 98 

KS— 21 0209 SVS7 Windows. Programowanie i symulacja sterownitow 

PLC firmy Siemens A. KnU, J. Moczko-Kril. NAKOM, str. 383 
KS-21 0304 Diody, diaki odpowiedniki - kataiog SERWIS EIEKTRONIKI str 842 
KS— 21 0405 Optoetektronika K. Booth, S. Hid. WKt str. 278 

KS-21 0604 Antony tetewizyjne i radiowe J. Pieniak. WKt str. 191 
KS-21 0605 Podstawy techniki cyfrowej A. Skorupski. WKt str. 1 53 
KS-21 0714 Jfjzyk VHDL. Projeklowanie K. Skahill. WNT, str. 640 

KS-21 0808 Urzadzenia etektroniczne cz. I . Elementy urz^dzeh A. J. Marusak. 

WSiR str. 228 

KS-21 0809 Urz^dzenia etektroniczne cl II. Ukiady etektroniczne A. J. Marusak. 

WSiR str. 360 

KS— 210810 Urz^dzenia etektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urz^dzeh Marusak 

WSiR str. 252 

KS-2>MQ1 Ukiady programowalne w praktyce J. Pasierbirtski, R Zbysirtski. WKt str. 370 

KS-' ? SterowlwoimsamochodzieM. Rumreich, str. 293 

KS-^ jQ Krttkofalarstwo i radtokomunikacja. Poradnik t Komsta. WKt str. 252 

KS— 211010 Antony . Podstawy pdowe W. Ziertutycz. WKt, str. 124 

KS-21 1 1 08 Rozbudowa i naprawa komputera kompendium S. Muefler. HEUON, str. 343 

KS-220308 Ukiady mikroproeesorowe. PrzyWady razwigzart B. Zte&lski. HEUON, str. 1 27 

KS-220413 Kwigk cyfrowy W. Butryn. WKt str. 232 

KS-220519 Naprawa odbiomikdw satefitamych J. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTRONIKI, Sr 496 

KS-220604 Ukiady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll R Zbysirtski, 

J. Pasierbirtski, str. 280 

KS-220605 Jgzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt str 268 
KS-22061 4 Poradnik antenowy dla krdtkofalowcdw amatortw i sfuzb profesjonalnych 

J. Matuszczyk. WKt str. 240 

KS-220805 Kataiog etementowSMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 
KS— 22081 1 Telemformatyka M. Nonis. WKt str. 268 

KS— 220913 Mikrokontrotery PIC 16F8xw praktyce! Jabktoski. BTC, str. 226 

KS-221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 
KS-221 009 Slownik techniczny niemfecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 
REA, str. 1146 

KS-221 1 01 Anatomia PC. Wydanie VII R Metzger. HEUON, str. 1 082 
KS-221 1 1 3 Ukiady standee w zasilaczach i przetwomicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 

KS-221 114 Ukiady scalone wideo - apfikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 
KS— 221201 Diagnozowanie silnikdw wysokoprgznych H. Gunther. WKt, str. 242 

KS-221 202 Projektowanie ukiartow cyfrowych z wykorzystaniem j§zyka VHDL 
M. Zwolirtski WKt str. 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 
KS-221 204 Pokladowe systemy diagnostyezne pojazdflw samochodowych J. Meridsz, 

WKt str. 419 

KS-221205 Sterowanie silnikPw o zaplonie iskrowym. Zasada dziaiania, podzespoly 
WKt 78 str. 

KS-221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKt, str. 1 44 
KS-221 208 Wzmacniacze operacyjne P Gdrecki. BTC. str. 250 
KS-2301 1 6 Mikroprocesory jednoukladowe PIC S. Pietraszek . HEUON, sir. 41 2 

KS— 2301 18 RS 232C Praktyczne programowanie. OdPascalai C++ do Delphi iBuidera 

A. DanBuk. HEUON, str. 400 

KS-f N Ukiady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 

‘ str. 345 

KS-2ju^ 02 Ukiady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cl I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 
KS-230203 Zrozumted mate mikrokontrolery J. M. Sibigboth, BTC, str. 350 
KS— 23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 

KS-230401 Podstawy eiektroniki cyfrowej J. Kaisz. WKL, str 610 
KS-230402 Systemy radiokomunikaeji ruchomej K. Wesotowski WKt str. 483 
KS-230410 Maly stownik techniczny angielsko-poiski, polsko-angielski WNT str 498 
KS-230602 Uktady scalone audio w sprz$cie powszechnego uzytku - apfikacje cl 1 
SERWIS ELEKTRONIKI, str 336 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 
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KS— 230731 Elektrotecbnika i etektrontka w pojazdach samochodowych A. Hemer, 

Hans-Jurgen, WKt str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje etekbyezne R. Dmowski WKL, str.1 00 
KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dotirtski. BTC, sb. 450 
KS— 231 001 Uktady standee w zasilaczach i przetwomicach. Czg$C II 

SERWIS ELEKTRONIKI, sb. 309 

KS-231002 Ukiady sygnatowe i wzmacniacze wizji wOTVC i monitorach. Cz$S6 1 
SERWIS ELEKTRONIKI, sb. 327 

KS-231 003 Wzmacniacze mocy audio. Czq& V M. S. Kwasniewscy. 

SERWIS ELEKTRONIKI, sb. 327 

KS-231 204 Globally system pozycyjny GPS J. Markiewicz. WKL, sb. 164 
KS-231 220 Ukiady cyfrowe TTI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, sb. 494 
KS-231 206 Synteza uktaddw cyfrowych T. tuby, WKt sb. 296 
KS-240201 Podstawy cyfrowych systemdw tetekomunikacyjnych. K Wesotowski, 

WKt sb. 408 

KS-240202 UMTS - system teiefonii komOrkowej bzeciej generaeji. J. Cichocki 
J. Kotakowskj. WKt Sb. 456 

KS-240204 Projeklowanie systerrtow mjkroprocesorowych R Hadam, sb. 21 6 
KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, sb. 373 
KS-240213 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. R Gdrecki, BTC, str. 334 
KS-240346 Lampy etektronowe w aplikacjach audio. A. Zawada, BTC, sb. 1 76 
KS— 24051 1 Bezpieczertstwo tetekomunikaeji. Praklyka i zarz^dzanie R. J. Sutton, 
str. 364 

KS-24 1 031 Wzmacniacze mocy audio 6, sb. 355 
KS— 241 032 Nowoczesny odbromik telewizji kolorowej 
KS-24 1 033 Maty stownik techniczny ntemiecko-potski i polsko-niemiecki, sb .402 
KS-24 1 034 Programowanie mikrokontrolerbw AVR w j$zyku Bascom M. W^zania, 
sb. 352 

KS— 250717 Programowanie mikrokontrolefOw 8051 w jqzyku C. Pterwsze kroki J. Majewski BTC, 

sb. 304 

KS-250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, sb. 328 
KS— 250719 Mikrokontrotery AVR AT mega w praktyce R. Baranowski, sb 390, BTC 

KS-250720 Reahzer - grafiezne programowanie mikrokontroleniw G. GOrski. MIKOM, 
sb. 228 

KS-250727 Fotografia cyfrowa - ilustrowany przewodrek A. Owczarz. HEUON, str 168 
KS-250728 Systemy irrformacji geografieznej - zarzqdzanie danymi przesbzennymi 
w G1S, SIR SIT, US L. Litwin, G. Myrda HEUON, sb. 286 
KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, sb 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, sb. 96 
KS— 251 01 9 Projektowarie i anaiiza wzmacniaczy matosygnalowych A. Dobrowolski, 

P Komur, A. Sowiftski. BTC, sb. 343 

KS— 251 020 Mikrokontrolefy dla pocz^tkujacych R Gdrecki, BTC , sb.408, 

KS— 251 1 07 Kompresja danych A. Przelaskowski, BTC, sb. 258 

KS— 251 1 08 Pnojektowanie ukteddw analogowych poradnik praktyezny R. Pease, BTC, sb. 270 

KS— 251 109 Cyfrowe przetwarzante sygnatow od teoiii do zastosowari P Ztetirtski. WKt sb 848 

KS— 251 1 10 Diagnostyka samochoddw osobowych K Trzeciak, WKt, sb. 348 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikPw przemystowych J. Kasprzyk. WNT, sb.306 

KS— 2511 12 Uszkodzenia i naprawa sitnikOw eleWrycznych J. Zembrzuski. WNT, sir. 208 

KS-25121 0 System sygnafizaeji nr 7 - protokoly, standaryzaeja, zastosowanie G. Danilewicz. 

W. Kabacirtski. WKt sb. 370 

KS— 251 21 1 Jak taniej ogrzaP dom W. Oszczak, WKt sb.180 

KS-251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Heion, sbl 28 
KS-260101 Wyprawy w Swiat etektroniki cl2 R Gdrecki. WKt sb.100 
KS-260102 Telefonia VOIP multimedialne sieci IP M. Bromirskj. BTC, sb 255 63 zf 
KS-260103 Mikrokontrotery Nitron Motorola M68HC 0. KoSciehik. WKt, sb. 372 
KS-2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

H.P Kozak WKt sb.444 

KS-260200 Car audio- zeszyt 3 Praca zbiorowa SERWIS ELEKTRONIKI, sb. 96 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI sb 96 

KS-260202 Ukiady steruj^ce w zasilaczach i przetwomicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, sb. 305 

KS-260203 Pamigci masowe w systemach mjkroprocesorowych R Marks, BTC, sb 224 
KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKt sb. 324 
KS-260205 System nawigaeji Gaieo. Aspekty sbategiczne, naukowe i techniczne. 

Praca zbiorowa WKt str. 152 

KS-260206 Poprostu Nero 7 BDanowski HEUON, sb. 280 
KS-260338 Pocbtawy teorii sterowania Praca zbiorowa- WNT, sb 490 
KS-260339 Podstawy miemictwa J. Piobowski. WNT, sb. 322 
KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, sb.400 
KS-260341 Elementy i ukiady etektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasterbtoski WNT, sb 398 

KS-260342 Podstawy robotyki. Teona i elementy manipulatorOw i robotbw Praca zbiorowa. 

WNT, sb. 671 

KS-260343 Podstawy etektroniki Praca zbiorowa. REA, sb 352 
KS-260502 Tania telefonia intemetowa VOIP K. Surgut HEUON, sb. 1 20 
KS-260503 Podstawy technology dla elektronikOw R. Kisiel BTC, sb. 206 
KS-260504 AJgorybny + sbuktury danych = abstrakcyjne typy danych P Kotowski. BTC, 
sb 203 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szdstka WKt sb. 352 
KS-260506 Poznajemy samochOd L t^giewicz WKt. strl 1 2 
KS-260801 MBuokonbolery AVR Atiny w praktyce sb. 381R. Baranowski, BTC 
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ZAMOWIENIE 

Ksi$garnia Wysytkowa AVT 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGQ MONTAZU • ZESTAWY DO SAMO 


AVT2122 Pnedwzmotmoa antenowy a 


AVT2283 Nodnjnik FM/2 m 


Paedwzmacniacz ten wlqczony 
pomipdzy istniejqcq antenf CB, a wejfcie 
odbiomika, poprawia jego aufotf, 
a zarazem umozliwia odbidr staqi 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 1 2 
V, wzmocnienie napieciowe 20 dB, posmo 
przenoszenia 26,2...28,2 MHz. Wymiory 
plytki: 28 x 28 mm. 

AVT2122 A ^Ozt-wzeshiwie 
ptylka drukowana i dokumentoqa 
AVT2122 B 1 3,70d - w zestowie 
p+ylka drukawona, komplet elementdw 
i dokumentaqa 



AVT21 26 Model miliwoltomierzq LCD 



Moduf wohomierza o zakres pamiarowym 0-99,9 V. 
Oily kit moze hyt zasilany z jednego napi^aa 
dodatniego, mozna go rbwniez wykorzystal do 
pomiaru prqdu. 

AVT2 1 26 A 6,30 d - w zestowie plytfca 
drukowana i dokumentaqa 
AVT2 1 26 B 38 d - w zestowie pfytka 
drukowana, komplet elementow i dokumentaqa 
AVT2 1 26 C 52 d - ukkid zmontowany i urucho- 
miony 


AVT2270 Modut miliwoltomierza LED 

Modul wohomierza o zakres po- 
miarowym 0— 99,9V. Gdy kit moze 
by* zasilany z jednego napiqda 
dodatniego, mozna go rfwniez 
wykoizystac do pomiaru prqdu. 

AVT2270 A 6,8d- 
w zestowie piytko drukowana 
i dokumentaqa 

AVT2270 B 45d - w zestowie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentaqa 
AVT2270 C 58d - uklad zmontowany i uruchomiony 




Uklad miernika aestotiiwosd 
odpowiednio paystosowany da 
wyswietlania na ekranie aktualnej 
wartosci czestoriiwosd pracy 
transceivera. 



AVT2318 A 14,8 d- 
w zestowie plytka drukowona 
i dokumentaqa 

AVT2318B 58d-wze$ta- 
wie plytka drukowano, komplet element6w i dokumentaqa 


Mininadajnik moze byf z powodzeniem uzywany przez licenqonowanych radioamatotow do prowodze- 
nia Iqcznoid QRP FM ay Packet Radio do pracy z kolegq mieszkajqcym np. na sqsiedniej ulky bqdz na 
daisze odleghdd z wykorzystaniem przemiennikdw FM/2 m (dla tych 
szczpsliwcow ktdrzy mieszkajq w poblizu takiego paemiennika) lub zastosowaniu dodalkowego 
wzmacniaaa mocy. 

Podstawowe parametry mminodajnika FM: 

- apstotliwoiri pracy: 144,650 MHz 

- dewiaqa aqstotliwoki: 3 kHz (max. 

10 kHz) 

-mocwyjitiowo: 50 mW 

- napigae zasilania: 9 V (max. 10 V) 

- wymiary plytki drukowonej: 85x50 mm 

- mikrofon: dowolny dynamkznym lub 
elektretowy 

- antena: dowolna na pasmo 2 m 
Dokladny opis w EdW7/98 

AVT2283 A 7 d - w zestowie plytka drukowana i dokumentaqa 
AVT2283 B 27 d - w zestowie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentaqa 




Odbiornik umozliwia nasluch 
radiowy w zakresie 1 0 i 1 1 
m. W zakresie tym pracuje 
wiele ekspedycji CB i mozna 
tom ustyszec mndstwo 
staqi DX-wych. Zostal 
tak zaprojektowany aby 
istniafa mozliwok' dalszych 
eksperymentdw w innej aeki 
zakresu KF. Wymiary plytki: 
60x100 mm. 



Dokladny opts wEdW4/00 

AVT2416A 6 d - w zestowie laminat i dokumentaqa 

AVT24 1 6 B 36 d - w zestowie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2460 TRANSWERTER 6 -i/20 m 


Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaaony do 
transceivera spowoduje przesunieae 
zakresu aestotiiwosd 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokladny opis wEdWl 2/02 
AVT2460 A 6 d - w zestowie 
laminat i dokumentaqa 
AVT2460 B 37 d-wzestawie 
plytka drukowana, komplet elemen- 
t6w i dokumentacja 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


AVI2406 WWninQdajnilN CB 



Jest to klasyany uklad z modulaqa amplitudy, w ktdrej zastosowano tylko trzy tranzystory, jeden 
uklad scalony oraz kilka zewnqtanych elementow RLC i rezonator kwarcowy. Uklad mininodajnika AM 
jest czgkiq skladowq prostego, jedno 
kanalowego rodiotelefonu CB. Uklad 
charakteryzuje si? wyraznq modulaqq 
przy zosiloniu bateryjnym 9 V, przy 
mocy wyjsdowej 20 mW. 

Dokladny opis w EdW2/00 
AVT2406 A 5 d-w zestowie 
plytka drukowana i dokumentoqa 
AVT2406 B 18 d -w zestowie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentaqa 



Uaqdzenie umozlrwiajqce odbidr pasma amatorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. Uklad jest 
paystosowany do procy w populamym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowodzi sie Fqcznoscr 
lokalne, to po zastosowaniu innych 
obwodbw LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwial adbtor wszystkich 
zakresdw KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,80 d-w zestowie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2479B 28 d -w zestowie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 
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Prosta a jednoczrinie 
niezmiernie przydotna 
przystawko do miernika 
uniwersalnego. Z konieano- 
kiq pomiaru indukcyjnoki 
spotkoc si§ mozna gldwnie 
podaas montazu ukbdu 

rodiowego. W prakfyce nie zawsze da siq uzyZ gotowych indukcyjnoki o i z tymi fobryanymi bywajq 
r6zne klopoty (np. nieczytelne oznaaenia). Jeszae wiqcej problemdw jest z elementami indukcyj- 
nymi wykonywanymi samodzielnie. Wniosek z tego jeden - indukcyjnoiti przed zamontowaniem 
powinny byi sprawdzone. Nie sq do tego potrzebne, dost?pne w handlu a drogie miemiki - wystorczy 
prezentowany uktad i zwykfy, cyfrowy miernik uniwersalny. 

Przystawka zbudowano jest na szefciu inwerteroch Schmrtto {ukfad 74HCT14). Tworzq one generator 
1 28 kHz, wzmacniacz seporator i odwrocaa fazy. Sygnaf wyjkiowy doprowodzany jest do miernika 
uniwersalnego pracujqcego jako miliwoltomierz. 



Bardzo prosty uklad 
wzmacniaaa, kt6ry zostaf 
wyprdbowany w minitran- 
sceiverze ZUCH, zapewniajqc 
okoio 1 0 W mocy wyjkiowej 
przy napi^ciu insilania 13,8 
V. Uklad wzmacniaaa pracuje 
w klasyanym uktadzie prze- 
ciwsobnym. 


AVT2802 A 6z*- 
w zestawie ptytka drukowana 
i dokumentacja 



AVT281 3 A 4 zi-w zestawie plytka drukowona i dokumentacja 
AVT28 1 3 B 1 1 zf — w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 

AVT 5109 Raditi««miinika<y|(iy liltr audio 

Populame odbiorniki rodiokomunikocyjne sq 
przewaznie przeznaaone do odbioru kilku 
^ji i z reguty majq uproszaone filtry dobrane 
qtem odbierania najszerszego sygnatu. Dla 
modulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
koch jednowst^gowych filtr ma szerokok 2,4-3 
kHz. Dla sygnatow telegrafianych jest to wortosc 
zbyt duza - ucho operatoro narazone jest na 
szereg nieprzyjemnych dzwi^kow. Rozwiqzaniem problemu jestzastosowanie zewn^trznego filtru 
audio. Sprawia on, ze odbior fonii bgdzie przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 




Urzqdzenie pomimo prostoty 
ukladowej umozliwia realizacj? 
urzqdzenia CWASB na dowolne 
wybrane dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 20 m. Nie 
tylko sam uklad elektroniczny, ale 
rowniez obstuga zostok) ograniao- 
na do niezb$dnego minimum przy 
zachowaniu dobrych porametrbw. 

AVT2818 A 15zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AYT 5 1 09 A 1 2 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 


AVT2713 Mitttnadajnik AM 


AVI2776 Wmatma liniowy SSB/CW no vkiadii? stolonym 



Skonstruowanie liniowego 
wzmacniaaa w. a. 0 mocy 
kilku wat6w nie jest aeaq 
prostq. Uklady tranzystorowe 
wymagajq zastosowania 
odpowiednich pdlprzewod- 
nikow i bardzo starannego 
dopasowania porametrow 
pracy. Jakkolwiek do tej pory 
firmy produkujqce podzespoty 
el*Mfoniane nie opracowaly 

Inednidi, scalonych wzmacniaay mocy w.a., na rynku pojawily sie niedrogie uklady przezna- 
aone do urzqdzen DSL Ich obecnok zainspirowala do budowy wykorzystujqcych je konstrukcji na 
dolne pasma KF. Prezentowany kit zaprojektowano w oportiu o takq wtasnie „kostk$”. Stosunkowo 
prosty uklad, w zaleznoki od zasilania moze dostorczyd nawet do 18 W mocy. 


II 



Mininadajnik AM jest kontynuacjq oferowanej przez AVT 
niezwykle popularnej serif mininadajnikdw. Duze nasycenie 
slocjami torn FM powoduje, ze aasem trudno jest znalezl 
wolne miejsce na skali odbiornika. Prezentowany uklad 
wykorzystuje wolny zakres fal kednich. Mozna go 
na niewielkiej pfytce laminatu. Jefli wszyslkie agki byly 
sprawne, uruchomienie jest bardzo proste i nie wymaga 
zastosowania speqalistyanych pi/ynntlow pomiarowych. 

Po podlqaeniu modulujqcego sygnohi akustyaaego, uklad 
mozna wykorzystal do treningdw w ,bwoch na lisa' (odszuka- 
nie ukrytego nadajnika za pomacq odbiornika). 


DokWny opis w EdW 2/04 

AYT27 1 3 A 3 zl - w zestawie laminat i dokumentacjo 

AVT27 1 3 B 1 5 zl - w zestawie laminat, komplet element6w i dokumentacja 



AVT2788 Wrkry»a<r pluikiew 


AVT2776 A 6 zl - w zestawie ptytko drukowana i dokumentacja 



8ardzo prostu uklad, ktdry mozna 
wykonac stosunkowo niewielkim 
nakfodem pracy i koszt6w. 

Urzqdzenie w poiaaeniu 
z jednym z adbiornikow na pasmo 
80m moze wchodzic w sklad 
wakacyjnych minitransceiverdw 
CW. Dziqki zasilaniu z typowego 
akumulatora czy baterii uklad 
mozna wykorzystac podaas 
terenowych zawodow QRP/CW. 

W ukladzie modelowym udafa si§ 
uzyskal za pomocq kondensalora 
zmiennego zakres zmian a^stotfiwoki od 3,5 do 3,6MHz, a wipe caly zakres telegrafiany pasmo 
amatorskiego 80m. 

Dokladny opis w EdW 12/01 

AVT26 1 2 A 6 zl - w zestawie plytka drukowona i dokumentacja 

AVT261 2 B 30 zl - w zestawie plytka drukowona, komplet elementow i dokumentacja 


Zestow sluzy do wy- 
krywania i mierzenia (przy- 
blizonego) nat$zenia polo 
elektromagnetyanego. Jest 
to pomocne w wykrywa- 
niu wszelkiego rodzaju 
poshididw bezprzewodo- 
wych. Wykrywaa moze 
: zastaf rdwniez zastosowany 
w laboratorium elektronika 
- do sprawdzonia genera- 
tor w.a. lub wykrywanio 
napi^cia w przewodoch +- 
sietiowych. Cole urzqdzenie 
mozna podzielk na atery 
a$sd: wejsciowy wzmacniacz wysokiej a^stolliwoscj, prostownik, wzmacniaa napifeiowy oraz 
wohomierz. Ten ostatni ta nic innego jak powszechnie znano i stosowana linijka diodowa LED. 

Dokladny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementiw i dokumentacja 
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AVI! 57/2 Mhkmilc dwupwmowy 8Q/U>m Mmmm 

Kit jest odpowiedziq no 
wzrostajqce zapolrzebowanie 
no dwupasmowe odbiorniki 
80/1 Om. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie sip z procq 
krajowych kr6tkofalowc6w 
oraz wyshidiiwanie komu* 
nikatdw Polskiego Zwiqzku 
Krdtkafalowcdw (pasmo 80 m). Posmo 10m zapewnia dostpp do stacji zagranicznych w tym gf6wnie 
DX-ow. Odbiomik zostol zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 

Dostppne wersje: 

AVT1 57/2 A 1 0 zl - w zestowie plytka dmkowano i dokumentaqa 

AVT157/2 B 1 22 zl - w zestowie piytko drukowana, komplet elemenldw i dokumentaqa 



AVT355 Modem mdiowy 

Dwukierunkowy modem 
sprzegajocy komputer i urzo- 
dzenie nadawtzo-odbiortze, 
umozliwiajocy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzleki ktdrym 
odbior sygnalow KF odbywa sie 
bez zaklocen. Modem zasllany 
jest bezposrednio ze zlaaa 
RS232 komputera PC. 

AVT355 A 5,7 zl - w zestowie plytka drukowona i dokumentaqa 

AYT35 5 B 22 zl - w zestowie plylka drukowona, komplet elementdw i dokumentaqa 

AYT355 C 28 zl - uklad zmontowany i uruchomiony 


AVT374 friedw imacniga UKF-UHF 



Przedwzmacniaa pracujacy w zokresie 
w.cz. od pasma CB po gdrne zakresy TV. 
CoHcowite wzmocnienie uktadu zawiero 
sip w zokresie 1 3... 33 dB w zaleznosa od 
posmo w.a. 


AVT374A 5 zl-w zestowie piytko 
drukowona i dokumentaqa 
AVT374 B 27 zl - w zestowie plytka 
drukowona, komplet elementdw i dokumentaqa 


AVT962 Odbiomik nmhidiawy SSB/CW SOM 


Najbardziej populamym posmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3,8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wyanek" gdzie nojapfciej pracujq polskie staqe. Do pelni szapirio pofrzebny jest 
jedynie odbiomik odbierojqcy ten zakres apstotliwoid Jest nim prezentowany kit. Zoprojektowano 
go na niezwykle populamydi, pokkich ukbdach scalonydi typu UL1231 i UL1241. Konstrukqe 
odbiomika maksymalnie uproszaono, zrezygnowano przy tym z klapotliwych (dla niektdrych) obwo- 
dow wymagojqcych strojenia. Odbiomik po zmontowaniu powinien dziakk od razu, bez konieano&i 
uruchomiania. Odsluch na shichawki i mozliwosc zasilanra bateryjnego ayniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staqonamie, w domu ale i podaas urlopu ay na dzialce. 

Dokladny oprs w EP1/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestowie piytko drukowona i dokumentaqa 

AVT962 B 36 zl - w zestowie plytka drukowona, komplet elementdw i dokumentaqa 




AVT512 Cylnwy mieriuk pajemnosa 

Miernik ma ksztalt sandy z aujni- 
kiem szpilkowym. Pozwala to na 
krtwe dolqaenie wejic pomiorowydi 
do element6w SMD. Dzipki dodatko- 
wemu zfaau mozliwy jest rowniez 
pomiar elementdw przewlekanych. 

Miernik umozliwia pomiar pojemno- 
ki w zokresie 1 pF...10 pF. 

AVT 5 1 2 A+ 43 zl - w zestowie plytka drukowona i dokumentaqa 

AVT5 1 2 B 98 zl - w zestowie piytko drukowona, komplet elementdw i dokumentaqa 


NWT7 Analizator ahwodow 


NWT7 to konstrukqa analizotora DK3WX 
w posted przystawki do PC Podstawowy zokres 
procy urzqdzenia wynosi od 100 kHz do 60 
MHz, zas mat wyjstiowa: 10 d8m (0,7 V/50 H). 

Jednym z podstawowych rodzojdw pomiardw 
NWT7 sq pomiory chorakterystyk paenoszenia 
badanych ukladow i oaywikie ich strojenie. Przy 
uzyciu dodotkowego ukladu analizator moze byf 
zastosowany do pomiardw dopasowanio onten 
oraz joko prosty analizator widma, olbo po prostu jako generator DDS (VF0). 



NWT7 A 20 zl - w zestowie piytko drukowona i dokumentaqa 



Plytka stanowi kompletny modal zasilajqcy, 
wymagajqcy jedynie dolqczenia tronsformatora 
sieaowego. Zakres napipc wyjkiowydi: 1,25...25 V, 
prqd wyjkiowy: 1 A 

AVT1066A 3,70 zl-w zestowie plytka 
drukowona i dokumentaqa 
AVT 1 066 B 15 zl-w zestowie piytko droko- 

wana, komplet elementdw i dokumentaqa 
AVT 1 066 C 24 zl - uklad zmontowany 
i uruchomiony 



Uklad mininodajnika do wspdlpracy z domowym rodiood- 
biornikiem UKF-FM (80-108 MHz). Napiede zasilania 12V. 

Wymiory plytki: 9x45 mm 

AVT21 17/1 A 4 zl-w zestowie plytka drukowona 
i dokumentaqa 

AVT21 1 7/1 B 9 zl - w zestowie plytka drukowona, komplet elementdw i dokumentaqa 

AVT2469 Odbiomik UKF FM 

Prosty w zmontowaniu i uruchomie- 
niu, miniaturowy odbiomik FM. Uklad 
wykorzystuje fabrycznie przygotowa- 
nq i zestrojonq glowke UKF. Zokres 
odbieranych czpstotliwoSd: 87,5...108 
MHz. Na plytce odbiomika znojdujq 
sip jeszae dwa ukbdy scalone. 

Pierwszy z nich zawiera obwody 
poiredniej apstotliwoid, drugi jest 
wzmocniaaem akustycznym. Odsluch 
staql jest mozliwy za poirednictwem 
niewielkiego gkrinika. Strojenie cofego odbiomika odbywa sip metoda „na sluch", bez potrzeby 
stosowanio speqalistyanycb urzqdzen pomiarowych Dzipki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadaeni elektronicy. 

Dokladny op« w EdW1/01 

AVT2469 A 6 zl - w zestowie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT2469 B 48 zl - w zestowie plytka drukowana, komplet elementdw i dokumentaqa 
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Od Redakcji 

Tak jak co roku, okres wakacyjny obfituje w spotkania i pikniki, organizowane przez oddzialy i kluby. 
Wide z nich ma juz wieloletni^ tradycj?, jak np. spotkania na Biskupiej Kopie (25 - letnia), niektore do- 
piero kikuletni^. Uwazam, ze niezaleznie od tradyqi powinna nas cieszyc kazda aktywnosc, przejawiana 
przez nasze Kolezanki i Kolegow. W numerze mi?dzy innymi: podsumowanie akcji Tall Ship's Races 
z imponujqca ilosci^ przeprowadzonych qso, oraz relacje ze spotkan w roznych regionach karaju. 

Vy 73! 

Wiestaw SQ5ABG 


Tall Ships* Races - Gdynia 2009 on the Air 


Nie tak cz?sto jest okazja zo- 
baczyc w Gdyni tak wielkq flo- 
tyl? zaglowcow i jachtow petno- 
morskich, jak to byio w dniach 
2-5 lipca br. Nie tak cz?sto 
rowniez jest okazja, zeby tysiqce 
krotkofalowcow z calego swiata 
wzi?lo udziat w swietnej grze 
eterowej, jakq wymyslili i przy- 
gotowali z okazji zlotu zaglow- 
cow krotkofalowcy z Morskiego 
Klubu L^cznosci „Szkuner w przy 
Akademii Morskiej w Gdyni, 
przy wspolpracy wielu czlonkow 
Pomorskiego Oddziatu Tereno- 
wego PZK. Przygotowania do 
tak wielkiej imprezy rozpocz?ly 
si? poi roku wczesniej. Kierowat 
tym Darek SP2HQY, a odpowie- 
dzialnym za cal^ logistyk? byt 
Roman SQ2RH. W przygotowa- 
niach przyj?to zasad?, ze pod- 
stawq sukcesu moze bye bardzo 
dobry system informacyjny. Ro- 
man SQ2RH stworzy! specjalmi 
stron? interaetowq, na ktorej np. 
regulamin mozna bylo pobrac 
w dziewi?ciu j?zykach : polskim, 
angielskim, niemieckim, rosyj- 
skim, hiszpanskim, wloskim, 
chorwackim, norweskim i ru- 
munskim. Wszystkie tiumaeze- 
nia przygotowane zostaly dzi?- 
ki wspanialej pracy Kolegow: 
Wieska SP2DX, Piotra SP2AYC, 
Bogdana SP2EBG i Rafata 
SQ2IHP. Obszerna informaeja 
na temat zapowiadanej aktyw- 
nosci zostala wyslana do RSGB, 
DARC, REF i wielu innych or- 
ganizacji krotkofalarskich w Eu- 
ropie i na swiecie. Szczegolnie 
zabiegalismy o wstawienie info 
do QRZ.com. Wysitki zaowoco- 


waiy sukcesem. Kazda z 16 staeji 
okolicznosciowych znalazta tam 
swoje miejsce. Podany link do 
strony organizatora zapewnial 
szybkq i petn^ informacj? o ak- 


tywnosci. Ilosc wejsc w QRZ. 
com do poszczegolnych znakow 
okolicznosciowych w tak krot- 
kim czasie byla imponujqca. Log 
on-line na w/w stronie by! przez 



Darek SP2HQY, Urlich DK4VW i Heinz DK2NH 



SN2WWTM 


Team SN2009TSR (fot. Krzysztof SP2DPK) 


Program TV o krdtkofalowcach 
.Krdtkofalowcy Bis* www.vtdeoexpres.pl 
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wi^kszosc operatorow uzupel- 
niany codziennie wieczorem, 
zapewniaj^c pelnq informacj^ 
o przeprowadzonych l^czno- 
sciach. Wszystkie stacje okolicz- 
nosciowe przeprowadzily razem 
w ci^gu 7 dni 12577 QSO, z 91 
krajami do DXCC na wszyst- 
kich kontynentach z Antarktyd^ 
wl^cznie. Glowna radiostacja 
SN2009TSR miescila w Aka- 
demii Morskiej obok Rasenu 
Zeglarskiego w Gdyni. Wypo- 
sazona byta dzi^ki firmie Icom 
Polska z Sopotu w najnowsze 
transceivers Na pasmach KF: 
IC-7600 i IC-7200, a jako re- 
zerwowy IC 735. Anteny: GP 
R-7000, Windom, oraz Dipol 


2x19m. Na UKF: FT-857d, a an- 
tena GP X300. W sobotfc 4 lipca 

0 godz. 13-tej zorganizowane 
zostalo bardzo sympatyczne, 
dwugodzinne spotkanie uczest- 
nikow „Tall Ships* Races Gdy- 
nia 2009 on the Air" w salonie 
kapitanskim „Daru Mlodzie- 
zy “, na ktorym wsrod zaproszo- 
nych gosci byli przedstawiciele 
Urz^du Miasta w Gdyni, Gdyri- 
skiego Centrum Organizacji Po- 
zarz^dowych a takze przedsta- 
wicieli wladz I Regionu IARU 
- Kol. Ulrich Mueller DK4VW 

1 Kol. Heinz-Gunter Bottcher 
DK2NH. W czasie spotkania 
wr^czone zostaly pami^tkowe 
grawertony - podzi^kowania 


dla osob, ktore przyczynily si^ 
do zorganizowania naszej ak- 
tywnosci eterowej, Szczegolne 
podzi^kowania za wspanial% 
wspolprac^, zainteresowanie 
i pomoc zlozono Panu Barto- 
szowi Bartoszewiczowi - petno- 
mocnikowi Prezydenta miasta 
d/s Organizacji Pozarzqdowych. 
Przy lampce szampana mielismy 
okazj^ wymienic duzo cieka- 
wych wrazen z dotychczasowej 
aktywnosci pod znakami oko- 
licznoSciowymi. Bardzo cieszyta 
duza aktywnosc stacji „poluj%- 
cych na maszty** poszczegolnych 
uczestnikow tej gry eterowej. 
Byty niezapomniane kwadranse 
i godziny niesamowitego pile- 


-up zarowno na 3,5 MHz, jak 
rowniez na wyzszych pasmach 
a szczegolnie na 14 MHz CW 
i SSB. Z petnq satysfakcj% moze- 
my powiedziec, ze efekty prze- 
rosty nasze oczekiwania. Zgto- 
szenia do dyplomu nadeslaly 
253 stacje. Zakonczylismy t%, 
tak bardzo interesuj^cq aktyw- 
nosc w przekonaniu, ze warto 
bylo poswi^cic ten czas na taki 
cel, ktory pobudza do aktywno- 
sci w eterze tylu wspanialych 
krotkofalowcow. Do uslyszenia 
z Gdyni w czasie nast^pnego 
Zlotu Zaglowcow za 6 lat. 

Zbigniew E/tminowicz SP2AVE 

Prezes Pomorskiego Oddziatu 
Terenowego PZK 


III Most - 65. rocznica przekazania aliantom V2 



W dniu 26.07.2009 w miejsco- 
wosci Wal Ruda gmina, powiat 
Tarnow odbyla si^ uroczystosc 
poswi^cona 65 rocznicy akcji 
z okresu II wojny swiatowej pod 
nazwq III Most. Akcja ta miala 
za zadanie przewiezienie na Za- 
chod cz^sci rakiety V-2 zdobytej 
jako niewybuch przez polskich 


wywiadowcow z AK pod Saraa- 
kami na Lubelszczyznie. Rakieta 
ta rozmontowana (w cz^sciach) 
przez specjalistow z Warszawy, 
gdzie ekspertyz^ elektronicznq 
przeprowadzil mi^dzy innymi 
prof, dr inz. Janusz Groszkow- 
ski - pierwszy Prezes Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow, 
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dotarla do Tarnowa. Zebrane 
elementy rakiety magazynowano 
w oczekiwaniu na przylot samo- 
lotu z Bryndizji we Wloszech. 
Wtasnie 65 lat temu, w rejonie 
miejscowosci Wal Ruda, na przy- 
gotowanym polowym lotnisku 
o kryptonimie „Motyl” wylqdo- 
wala szcz^sliwie ^Dakota” RAF- 
-u i zabrala cenny dla aliantow 
ladunek do dalszej ekspertyzy na 
Zachodzie. O ludziach, ktorzy 
brali udzial w tej akcji mowi si§, 
ze „ Oni ocalili Londyn”. W uro- 


czystosciach tych, jako przed-^^ 
stawiciele OT PZK wTamowie* 
wzieli udzial - Zbyszek SP9IEK 
i Janusz SP9LAS Jctorzy urucho- 
mili polowq radiostacje o znaku 
SP9PTA/9..Prowadzone l^cz- 
nosci wzbudzaly duze zaintere- 
sowanie wszystkich przybylych 
na uroczystosci do Wal Rudy, 
a takze korespondentow z calej 
Polski. 

Zbyszek SP9IEK: 






XXV Jubileuszowe Miqdzynarodowe Spotkanie Krotkofalowcow na Biskupiej Kopie 



zdjqcie zbiorowe pod wiezq widokowq (fot SP60UJ) 


1 i 2 sierpnia 2009, w pi?knej 
okolicy w Gorach Opawskich od- 
byio si? XXV jubileuszowe spo- 
tkanie krotkofalowcow. Obecni 
byli przede wszystkim glowni 
opiekunowie domku krotkofa- 
larskiego i urz^dzeri, znajduj^- 
cych si? na granicy Czech i Pol- 
ski czyli pan Miroslaw Petrik 
- kasztelan „Biskupskiej Kupy”, 
pan Stanislaw Jurecki - nad- 
lesniczy Nadlesnictwa Prudni 
/^oraz okoto stu krotkofalowcow 
z Czech, Niemiec i Polski. Me- 
dia byly reprezentowane przez 
TVP-3 Opole oraz lokaln^ tele- 
wizj? z Prudnika. Cz?sc oficjalna 
rozpocz?la sie w samo potudnie 


przy specjalnie ustawionym na- 
miocie. Obydwaj zasluzeni dla 
rozwoju krotkofalarstwa goscie 
otrzymali od ZG PZK okolicz- 
nosciowe grawertony. Specjalne 
dyplomy okolicznosciowe z tej 
okazji otrzymali organizatorzy 
spotkari: glowny organizator 
-Tadeusz SP6MRC oraz go- 
spodarz naszych urz<tdzeh na 
Biskupiej Kopie - Mieczyslaw 
SP6EZ, Andrzej SP60UX i Ry- 
szard SP6AKL. Najwazniejsze 
to pogoda, ktora w tym roku wy- 
jqtkowo dopisala. Na niebie nie 
byio ani jednej chmurki, a tem- 
peratura przekraczala znacznie 
20 stopni. Rozmowy o krotkofa- 


larstwie i planach na przyszlosc 
przeci^gn?ty si? do poznych go- 
dzin nocnych, czemu - jak juz 


wspomnialem - sprzyjala wyj^t- 
kowo pomyslna aura oraz iscie 
ojcowska opieka organizatorow 
spotkania, 

Troch? historii czyli wczo- 

raj— 

Samo przedsi?wzi?cie zwi^za- 
ne z budowq domku i instalacji 
krotkofalarskich na granicy Pol- 
sko-Czeskiej nie ma precedensu 
w historii naszego krotkofalar- 
stwa. Trzeba sobie zdac spraw? 
z tego, ze pocz^tki naszej dzia- 
lalnosci w tym miejscu si?gaj^ 
okresu PRL i Czechoslowacji, 
kiedy to ta granica - jak i kazda 
inna - byla bardzo dokladnie 
strzezona, a wladze niech?tnie 
patrzyly na wszelkie przejawy 
aktywnosci w tym rejonie - 
w szczegolnosci krotkofalarskiej. 
Tym wi?kszy podziw i uznanie 
nalez^ si? naszym Kolegom, kto- 
rzy doprowadzili do powstania 
instalacji krotkofalarskich oraz 
organizowania corocznych spo- 
tkan w tym pi?knym miejscu- 
,wprost wymarzonym dla krot- 
kofalowcow, a dla UKF-owcow 
w szczegolnie. 

I dzisiaj... 

Poczynione inwestycje s^ 
jeszcze nie zakonczone.Trwaj^ 



Kolezenskie rozmowy (fot SP6EBK) 




SP60UJ i Piotr SP2JMR podczas spotkania 


Kolezeftskie rozmowy: pierwszy od prawej Tadeusz SP6MRC 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


obecnie niezmiemie trudne pra- 
ce przy budowie 21 metrowego 
masztu antenowego o konstruk- 
cji kratowej z trzema pozioma- 
mi odci^gow. Kto nie probowal 


Anteny na Biskupiej Kopie. Nic, tylko 
nadawad. (fot SP6DVP) 

budowac w gorach, moze nie 
zdawac sobie sprawy z trudno- 
sci z tym zwi^zanych. Najpierw 
trzeba wszystko zawiezc lub za- 
niesc na wysokosc prawie 900 
m. Nast?pnie jest montaz czy- 
li sama budowa. Tu trzeba po- 
radzic sobie z posadowieniem 


m.in. prac? stacji okolicznoscio- 
wej HF25KB. 

Wszystkim tym Kolegom, 
ktorzy uczestnicz^ w tych przed- 
si?wzi?ciacfa a takze z okazji 25- 
tego, jubileuszowego spotkania 
nalezq si? gratulacje i podzi?ko- 
wania. 

Prezes ZG PZK Piotr SP2JMR 


Przyjaih polsko-czeska - od prawej Marek SP9U0 


masztu oraz kotw do mocowania 
odci^gow. Podczas kopania czy 
raczej wyr^bywania stosownego 
otworu cz?sto natrafia si? na tzw. 
„monolit w czyli niezwykle twar- 
d^, lit^ skal?. W takiej sytuacji 
bez pomocy z zewn^trz wszelkie 
prace utkn?lyby w miejscu. Po- 
magaj^ koledzy, maj^cy dost?p 
do specjalistycznego sprz?tu, 
ale przede wszystkim nasi opie- 
kunowie: pan Miroslaw Petrik 
i Stanislaw Jurecki. Do grona 
budowniczych dol^czaj% kolejni 
koledzy jak np. zespol klubo- 
wy SP9KDA z Marek SP9UO, 
gtowny organizator tegoroczne- 
go LO§-a. Powstale kilkanascie 
lat temu w Glubczycach Stowa- 
rzyszenie Krotkofalowcow Pogo- 


Baza krbtkolalarska na Kopie Biskupiej, widok z wiezy Franza Josefa 


rza Opawskiego takze aktywnie 
(wraz Arkiem SP60UJ na czele) 
wlaczylo si? do tych dzialan. 
Koledzy z SKPO zabezpieczali 


Mirostaw Petrik, Kasztelan Biskuskiej 
Kupy z grawerlonem (pierwszy od 
prawej) 


Radiowcy nad jeziorem 


Konkurs telegraficzny, rekre- 
acyjne konkurencje, rozmowy 
z calym niemal swiatem przez 
zlotow% radiostacj? i bezposred- 


nie... przy ognisku. Ponad 100 
radioamatorow z calego Pomo- 
rza Srodkowego od Lobza po 
L?bork oraz gosci z kraju wzi?- 


lo udzial w dorocznym zlocie 
radioamatorow nad Jeziorem 
Marszewskim niedaleko Posto- 
mina w powiecie slawienskim 
(zachodniopomorskie), ktory si? 
odbyl 4 lipca. 

Juz po raz drugi radiowcow 
nad jezioro zaprosili organiza- 
torzy: Radioklub ^Apogeum* 
SP1KIZ w Postominie i Srodko- 
wopomorski Oddzial Terenowy 
Polskiego Zwi%zku Krotkofa- 
lowcow. Festynowego sprz?tu 
i nagtosnienia uzyczy! kol. Janek 
Olewnik SP1RKT z Darlowa 
a prywatnej l^ki nad jeziorem 
- kol. Zdzislaw Sieradzki SP1II. 
Oprocz czlonkow i sympa- 
tykow SOT PZK przyjechalo 
kilkunastu wypoczywaj^cych 
nad morzem krotkofalowcow 
z innych rejonow kraju, a takze 
uzytkownicy CB radia. Gosc- 
mi, radioamatorow byli takze 
starosta siawienski - Andrzej 
Lewandowski, szef Rady Po- 
wiatu - Grzegorz Januszewski 


i wojt gminy Postomino -Janusz 
Bojkowski, Pracowala klubowa 
radiostacja SPIKIZ/p, zainsta- ' 0 *\ 
lowana w wiekowej, traktorowej 
przyczepie, tzw „bonanzie”. Ro- 
zegrano mistrzostwa oddzialu 
w telegrafii. Bezkonkurencyjny 
w tym okazal si? kol. Jaroslaw 
Zwolak SP1HMZ z Koszalina. 
Byly rowniez konkurencje re- 
kreacyjne: strzelanie z broni 
pneumatycznej, rzutki i spor- 
towy polow ryb. Zwyci?zcow 
uhonorowano pami^tkowymi 
dyplomami i upominkami, ufun- 
dowanymi przez organizatorow. 
Duz^ atrakcj^ okazala rowniez 
degustacja pieczonego dzika, 
osobiscie ustrzelonego wczesniej 
przez Zdzislawa SP1II - prezesa 
postomihskiego radioklubu i za- 
palonego mysliwego. 

Jaroslaw Kowlaski SQ2LYC 
Fot Jaroslaw Kowalski SQ2LYC 



& 
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Koniakow 2009 - IV Piknik Eterowy SP, OK, OM 



Kolejne dyplomy za kolejne lata 


Wazne swi?to krotkofalar- 
skiej spotecznosci, jakim jest lip- 
cowy Piknik Eterowy w Konia- 
kowie mamy juz za sob^. Cieszy 
fakt, iz z roku na rok goscimy 
coraz wi?ksze rzesze krotkofa- 
lowcow i sympatykow naszego 
hobby wraz z rodzinami. Tym 
razem dopisala nam tez bardzo 
pogodna aura. Tak wi?c dni 11 
i 12 lipca 2009, sp?dzone na IV 
Pikniku Eterowym SP, OK i OM 
w Koniakowie - imprezie towa- 
rzysz^cej XIII Dniom Gminy 
Istebna z pewnosci^ dobrze za- 
pisaly si? w kalendarzu imprez 
krotkofalarskich i pami?ci jego 
uczestnikow. W bardzo boga- 
tym, sobotnim programie wzi?Io 
udziat prawie 150 osob, w tym 
ponad 110 nadawcow- glownie 
SP9. Szczegolnie milo bylo 
nam goscic kolegow z OK z Jan- 
kiem OK2BIQ na czele, z SP6 
oraz z SP5. Gdyby nie kolizja 
terminu z HF Championship 
IARU 2009 bytoby nas jeszcze 
wi?cej. W imieniu organizato- 
row wszystkich zgromadzonych 
przywital i otwarcia pikniku do- 
konal Henryk SP9FHZ, zycz^c 
owocnych obrad w milej i po- 
godnej atmosferze. Podkreslil, 
ze pewnie tylko dlatego udalo 
si? wspolnie z Klubem SP9PKS 
ide? Pikniku Eterowego w Ko- 
niakowie urzeczywistnic i z po- 
wodzeniem kontynuowac, gdyz 
jako samorz^dowcowi latwiej 


mu zyskac przychylnosc na- 
szym krotkofalarskim zamierze- 
niom. Nast?pnie uczestnikow 
przywital szef klubu Stanislaw 
SP9QLP, zas prezes OT-06 PZK 
Jacek SP9JCN przekazal aktual- 
ne informacje zarowno z ZG jak 
i oddzialowe. Klubowe OSKA- 
RY za rok 2009 (wr?czane s^ 
dobrodziejom Klubu SP9PKS 
i propagatorom idei krotkofa- 
larstwa) wr?czat Piotr SP9TPZ. 
Otrzymali je: wojt Gminy Isteb- 
na (zaocznie) Janek OK2BIQ, 
klub z Siemianowic Slqskich 
SP9KJM i Aneta SP9IWP Wspa- 
nialy wyst?p dzieci?cej kapeli 
goralskiej „JETELINKA” na 
zakonczenie cz?sci oficjalnej do- 
starczyl nam nieco dawki miej- 
scowego folkloru. W cz?sci pre- 
lekcyjnej i prezentacyjnej, doty- 
cz^cej zagadnien technicznych 
wyst^pili: Piotr SP9FKP „SDR 
dzis i jutro” (radio definiowane 
programowo), 

Piotr SP9TPZ „Oddziaiy- 
wanie elektromagnetyczne na 
srodowisko”,Tadeusz SP9CWQ 
„Antena Maria Maluca wg 
DC6NY”, a Edward SP9WZB 
przedstawil zalety „Biwako- 
wej anteny KF dla leniwych”. 
Wybrane przepisy prawa bu- 
dowlanego, obowi%zuj^ce przy 
budowie masztow antenowych 
zawarte byly w materialach prze- 
kazanych nam ze starostwa po- 
wiatowego w Mikolowie. Swo- 


j^ ofert? sprz?tow$, antenow^ 
i akcesoriow prezentowali Grze- 
gorz SP5AKG, Olek SP6RYP, 
Czeslaw SP6SNS, oraz Edward 
SP9WZB. 

Nowosci^ byl „QUIZ tech- 
niczny” autorstwa Piotra 
SP9TPZ. Pi?ciu odwaznych 
glowilo si? nad dose trudnymi 


tematami z dziedziny zarow- 
no fizyki jak i radiotechniki, 
rozwi^zuj^c testy w dwoch tu- 
rach. Zwyci?zc$ zostal Marek 
SP90HL. Drugie miejsce zaj^l 
Piotr SP9FKP, zas trzecie Jacek 
SP9JCN. W mi?dzyczasie serwo- 
walismy piknikowe „piwo z kija” 
-pierwsza beezka gratis (sponsor 



Kapela Gbralska dzi$ki wdjtowi gminy Istebna uSwietnita nasze spotkanie 



Wspblne zdjgcie uezestnikdw Pikniku Koniakdw 2009 
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KR0TKOFALOWIEC PQLSKI 


SP9FHZ). Odbywala si? gielda 
krotkofalarska, tombola z atrak- 
cyjnymi nagrodami, sprzedawa- 
no koniakowskie koronki, byta 
fotografia z w pekaesikiem”,rzez- 
by w drewnie wystawia! Bole- 
slaw SP9JHB.Serwowano dania 
kuchni goralskiej i inne w go- 
spodzie „Koronka”. Pracowata 
radiostacja klubowa SP9PKS/9 
oraz grilowano i spotykano si? 
w grupach. Lifrcowa niedziela na 
pikniku to takze Krotkofalarski 
Turniej Sprawnosciowy, ktory 
prowadzil Stanislaw SP9QLP. 

W konkurencji „Rzut mu- 
rzynkiem” zwyci?zyli: 

1. M?zczyzni - Marek SQ9LOJ 

2. Kobiety - Ania YL Pawla 
SQ9MSD 

3. Dzieci - Madzia i Emilka, 
corki Olka SP9FKF 

W konkurencji „Lowy na lisa” 
najlepszymi byli: 

1 . M?zczyzni - Mirek SQ9M YN 

2. Kobiety - Dorota, wnuczka 
Edmunda SP9QMI 

W podsumowaniu dwudnio- 
wego Pikniku Henryk SP9FHZ 
podkreslil, iz miejsce to, tj. go- 
spoda i pensjonat „Koronka” 
nieopodal KOCZEGO ZAMKU, 
ze wzgl?du na swoj^ lokalizacj? 
i potozenie geograficzne jest dla 
nas, krotkofalowcow wyj^tko- 
we. Na dodatek, dose przyjaznie 
nastawiony do krotkofalowcow 
wtasciciel obiektu (prawie, ze 
nasz sympatyk) nie dose, ze nie 
zawiodl naszyeh oczekiwan, to 
dzielnie znosil obecnosc naszyeh 
instalacji antenowych na dachu, 
w pokojach, na posesji i na par- 


Pole antenowe w Koniakowie 

kingu. Rozbite namioty, biwako- 
wanie, obecnosc czworonogow 
- tez naszym gospodarzom nie 
przeszkadzala. Wspomniec nale- 
zy i gor^co podzi?kowac naszym 
dobroczyncom: wlascicielowi 
obiektu gospoda i pensjonat Ko- 
ronka, wojtowi Gminy Istebna, 
dyrektorowi GOK w Istebnej, 
firmie CON-SPARK z Gdyni 
-dealerowi Yaesu, firmie ICOM 
Polska z Sopotu, firmie Wurth 
Elektronik-materialy o ochronie 
EMC, Phoenix-Contact -ma- 


terialy o ochronie odgromowej 
i przepi?ciowej oraz wszystkim 
aktywnym czlonkom klubu 
SP9PKS. Wspolna fotografia 
przed pensjonatem byla niejako 
drugim dokumentem poza list^ 
obecnosci pobytu na naszej krot- 
kofalarskiej imprezie. 

Coz, skoro nasza impreza 
przyczynila si? niew^tpliwie, 
zarowno do integraeji krotkofa- 
larskiego srodowiska, i naszego 
l^cznosciowego hobby - zapra- 
szamy za rok!!! Na jubileuszowy 


V Piknik Eterowy SP, OK, OM 
w Koniakowie. Przedstawimy 
zapewne jakies nowe punkty 
programu. Jestesmy tez otwarci 
na propozycje przedstawienia 
wtasnych materialow technicz- 
nych i konstrukcji, zwtaszcza 
antenowych. Milo nam b?dzie 
znow goscic Kolezanki i Kole- 
gow krotkofalowcow wraz z ro- 
dzinami oraz sympatykow na- 
szego hobby. 

Henryk Jegta SP9FHZ 




48 Zjazd Polskiego Klubu UKF i 11 Zjazd Techniczny PK UKF w Zielencu 


Z iniejatywy Sudeckiego OT 
PZK w Jeleniej Gorze i Sudec- 
kiego Klubu Mikrofalowego 
SP6KBL w Klodzku, w dniach 
13-16 sierpnia br. w hotelu 
„Agal” i w przyleglym osrodku 
„Pegaz” w Zielencu kolo Dusz- 
nik Zdroju odbyl si? 48 Zjazd 
Polskiego Klubu UKF oraz 11 
Zjazd Techniczny PK UKF, w 
ktorym wzi?lo udziat ponad 100 
osob z wielu okr?gow. Program 
spotkania przedstawial si? nie- 
zwykle imponuj^co, poniewaz 
poza obradami PK UKF odby- 
waly si? dosyc ciekawe prelek- 
eje techniczne, pokazy sprz?tu 
mikrofalowego i pomiary oraz 
eksperymenty techniczne. 

W czasie spotkania wr?czono 
Odznaki Honorowe PZK naj- 
bardziej zasiuzonym nadawcom 


z tego rejonu, jak tez dyplomy i 
patery najbardziej zasiuzonym 
czlonkom Klubu UKF. Ogtoszo- 
no rowniez wyniki wspolzawod- 
nictw sportowych. Miejscowe 
srodowisko jest dalece zaawan- 
sowane w nowoczesnych tech- 
nikach mikrofalowych i stawia 
sobie coraz wyzsz^ poprzeczk? 
powoduj^c ozywienie i aktyw- 
nosc w wyzszyeh przedzialach 
cz?stotliwosci. Mozna dostrzec 
tarn wiele autorytetow tej no- 
woczesnej techniki radiowej. W 
tegoroeznym spotkaniu zabraklo 
pioniera tej dyscypliny radiowej 
- Stanislawa SP6BTV, ktory nie- 
dawno opuscit krotkofalarskie 
szeregi, a zebrani minute ciszy 
uezeili Jego pami?c. 

Prezydium ZG PZK repre- 
zentowal Sekretarz PZK Tadeusz 


SP9HQJ, ktory w czasie cz?sci 
oficjalnej zapoznal uezestnikow 
spotkania z aktualnym wydarze- 
niami dotycz^cymi PZK i pro- 
gnozowanymi zmianami, jakie 
mog q nast^pic w wyniku przyszlo- 
roeznego nadzwyczajnego zjazdu 
PZK. Wspomnial wi?c o wyni- 
kach pracy komisji pozjazdowych, 
a szczegolnosci Komisji Statuto- 
wej PZK przygotowuj^cej projekt 
nowego Statutu PZK. Obecnosc 
tak duzej reprezentaqi srodowiska 
krotkofalarskiego byla doskonaty 
okazj? do wsluchania si? w oczeki- 
wania nie tylko lokalnego srodo- 
wiska krotkofalarskiego. 

Pomyslano rowniez o mini 
gieldzie, na ktorej nie zabraklo 
Czeslawa - SP6SNS i wielu Ko- 
legow. Nie zabraklo rowniez do- 
kumentalisty - Henryka Pachy 


SP6ARR, ktory nakr?cil wiele 
materialu filmowego. Doskona- 
la, sloneczna pogoda, urokliwy 
zak^tek kraju, wspaniale gorskie 
widoki oraz czyste, gorskie po- 
wietrze byly dodarkowq nagrod^ 
dla tego ambitnego grona zapa- 
lencow, zafascynowanych mikro- 
falami, ktoremu zyezymy uda- 
nych eksperymentow i satysfakcji 
z uprawiania tego pozyteeznego 
hobby. Pilne obowi^zki zmusity 
mnie do opuszczenia spotkania 
w niedziel? we wczesnych godzi- 
nach rannych, kiedy to wi?kszosc 
osob jeszcze spala i nie zd^zy- 
tem si? ze wszystkimi pozegnac. 
T| drog^ dzi?kuj? dzialaczom i 
wszystkim uezestnikom za mite 
przyj?cie i wspanial^ atmosfer?. 

Opracowat Tadeusz SP9HQJ 
sekretarz PZK 
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Informacje klubowe i od stacji indywidulanych 


SP1PNW 

Klub Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow SP1PNW 
w D?bnie wywodzi si? z Klubu 
LOK SP1KNW apierwsi ope- 
ratorzy to SP1FMW, SP1HLM 
i SP1FPF. W aktywnosci Klu- 
bu pomagaly nam prowadzone 
przez kol. SP1FYJ kursy TV 
minimum a nasze osi^gni?cia 
to starty w licznych zawodach, 
dyplomy za SPK czy radiope- 
lengacja. Noc stanu wojennego 
przerwala marzenia, a sprz?t 
zostai rozgrabiony i zdewa- 
stowany. Brak klubu dokuczal 
wszystkim. W roku 2000, de- 
cyzj% trzech rodzin, powstaje 
SP1PNW. W powstalym klubie 
od pocz^tku najwiekszy na- 
cisk polozono na szkolenia. 

^^Pzis w D?bnie jest 25- ciu li- 
cencjonowanych nadawcow. 
Udzielono duzej pomocy po- 
wstaj^cemu klubowi szkolne- 
mu SP1KEN. Koledze budu- 
jqcemu przemiennik na 2m 
przekazano kwarce i niezb?dny 
sprz?t. W Technikum Informa- 
tycznym w Smolnicy zorgani- 
zowane zostaly trzy seminaria 
dla uczniow. Dzi?ki pomocy 
kolegi SP1WSR zamontowali- 
smy tam rowniez przemiennik 
APRS SR1NWT. Na spotkaniu 
klubowym 5 sierpnia 2009 po- 
stanowiliSmy, ze rok 2009/2010 
b?dzie okresem „aktywnosci 
Klubu SP1PNW”. B?dzie to 
testem dla adeptow niedaw- 
no otrzymanych licencji oraz 
wykazania dalszej aktywnosci 
w pracy klubowe j. 

Zapraszamy do QSO VY 73 SP3FYJ 

HF70OBW 

Byta to ostatnia bitwa kam- 
panii polskiej 1939 roku. Wy- 
cofuj^ce si? z Polesia wojska, 
podlegle gen. bryg. Franciszko- 
wi Kleebergowi (od 28 wrzesnia 
stanowi^ce Samodzieln^ Grup? 
Operacyjn^ „Polesie”), w dniach 
od 26 do 27 wrzesnia przeszly na 
teren Lubelszczyzny w okolicach 
Wlodawy. W bitwie w okolicy 
Kocka (a wlasciwiej - Serokom- 
li, tak okreslal ostatni rozkaz 
gen. Kleeberga) w dniach 01-06 
pazdziernika 1939 roku poleglo 
ponad 300 zolnierzy polskich. 
Blisko 17 tys. dostalo si? do nie- 
woli. 

W dniach 20.09.2009 do 
22.10.2009 b?dzie pracowala sta- 
cja okolicznosciowa pod znakiem 
HF 70 OBW z okazji 70 rocznicy 


Bitwy pod Kockiem. Za prze- 
prowadzone l^cznosci zostan^ 
wyslane okolicznosciowe karty 
QSL via SQ8JIU (OT-20). 

Inf.WiP 

HF65B (Btyskawica) 

W 65 rocznic? rozpocz?cia 
pracy radiostacji powstanczej 
„Blyskawica“ oraz w 5-t$ roczni- 
c? nadawania z jej repliki czynna 
b?dzie stacja okolicznosciowa 
HF65B. Karty via SQ5ABG 
(b-37). Zach?cam tez do zdoby- 
cie dyplomu „Halo ty Blyska- 
wica". Blizsze informacje o dy- 
plomie na stronie: http://www. 
potpzk.waw.pl w dziale kluby 
- dyplomy 

Inf. WiP 

Cien Btyskawicy 

We wrzesniu przewidzine 
jest wydanie ksi^zki pt. „Cien 
Blyskawicy". Autor Wiestaw 
SQ5ABG przedstawia w niej hi- 
stori? budowy repliki radiostacji 
powstanczej „Blyskawiea w pod 
kierunkiem Antoniego Z?bika 
SP7LA, niedawno zmarlego 
konstuktora orginalnej radiosta- 
cji. Publikowane b?d^ dokumen- 
ty, listy,schematy, oraz fotografie 
z poszczegolnych etapow budo- 
wy. Promocja ksi^zki odb?dzie 
si? pod koniec wrzesnia wMu- 
zeum Powstania Warszawskiego. 

Inf. EM 

SP5KVW w ogolnopolskich 
cwiczeniach lacznosci 
kryzysowej 

8 sierpnia, w godzinach 
od 15.30 do 17.30 Radioklub 
SP5KVW, dzialaj^cy przy 
Miejskim Centrum Zarz^dza- 
nia Kryzysowego w Ostrol?ce 
uczestniczyl w ogolnopolskich 
cwiczeniach lacznosci Kryzy- 
sowej PZK. Cwiczenia polega- 
ly na nawi^zywaniu lacznosci 
fonicznych w pasmie 3,7 MHz 
z radiostacjami krotkofalar- 
skimi na terenie calej Polski. 
Operatorzy stacji wymieniali 
mi?dzy sob^ specjalne meldun- 
ki. Cwiczenia mialy na celu 
sprawdzenie 

przydatnosci i skutecznosci 
sieci krotkofalarskiej w sytu- 
acjach zagrozenia mienia i zy- 
cia ludzkiego, oraz koordynacj? 
dziatan tych sieci z wlasciwy- 
mi referatami urz?dow na te- 
renie kraju. Ostrol?ck% ekip? 
reprezentowalo czterech ope- 
ratorow SP5KVW i pan Woj- 



ciech Merks, kierownik refera- 
tu Zarz^dzania Kryzysowego 
w Ostrol?ce. 

Zapraszamy do odwiedzenia 
nasze j strony: www.sp5kvw.com 
Prezes SP5KVW Jerzy Ochenkowski 


tywnosciit zostan% zamieszczo- 
ne na stronach www.sp6dvp.pl 
oraz QRZ.com i QRZ.pl 

73! Krzysztof 


40-lecie pracy na pasmach 
Krzysztofa SP6DVP 

Z okazji jubileuszu 40 le- 
cia pracy na pasmach amator- 
skich Kf i UKF w okresie od 1 
wrzesnia do 30 listopada 2009, 
czynna b?dzie radiostacja oko- 
licznosciowa o znaku wywo- 
lawczym S N 40 D V P z Opo- 
la. Karty dla SN 40 DVP via 
znak domowy SP6DVP - biuro 
QSL (OT-11) lub direct. Karty 
QSL rozsytane b?d^ via Cen- 
tralne Biuro QSL dopiero po 
zakohczeniu pracy SN40DVP 
(styczeh - luty 2010). Inne in- 
formacje, zwi^zane z w/w ak- 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Stefan Wyjadtowski SP9E0H s.k. 


Zarzqd oraz Kolezanki i Ko- 
ledzy Matopolskiego Stowarzy- 
szenia Krotkofalowcow Oddzial 
Terenowy Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow w Krakowie 
z zalem zawiadamiajq, ze w dniu 
8 lipca 2009 r. odszedt do krainy 
wiecznych dx - ow nasz Kolega 
Stefan Wyjadiowski SP9EOH 

Kolega Stefan Wyjadiowski 
SP9EOH byl czlonkiem Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow od 
1956 roku. Jego dzialalnosc od 
samego poczqtku zwi^zana byta 
z harcerzami i Harcerskim Klu- 
bem L^cznosci przy Szczepie 5 
Krakowskiej Druzyny Harcer- 
skiej „ Dzieci Pioruna” im. Ta- 
deusza Kosciuszki przy Zespole 
Szkol L^cznosci w Krakowie. 

W pazdzierniku 1967 roku, 


kiedy klub otrzymal znak 
SP9ZAA, pod kierunkiem i przy 
duzej pomocy prof. Stefana 
Wyjadlowskiego remontowano 
sprz?t pochodz^cy z demobilu, 
powstawaly zasilacze sieciowe do 
radiostacji oraz budowano ante- 
ny. Sluzyl swoj^ wiedz% i umie- 
j?tnosciami nie tylko na potrze- 
by Klubu, ale rowniez ch?tnie 
pomagal innym. 

Kolega Stefan bra! aktyw- 
ny udziat w zainicjowanej 1968 
roku centralnej akcji programo- 
wej ZHP z zakresu wychowania 
patriotyczno - obronnego pod 
nazw^ „ Manewry Techniczno 
- Obronne ” jak i harcerskiej 
akcji letniej.Przez caly czas pra- 
cy w Zespole Szkol E^cznosci 
w Krakowie uczestniczyt w tra- 


dycyjnych spotkaniach popu- 
laryzuj^cych krotkofalarstwo 
wsrod harcerzy i uczniow, roz- 
poczynaj^cych nauk? w klasach 
pierwszych. Tak, wi?c oprocz 
pracy zawodowej swoj czas po- 
swi?cal rowniez dla krotkofa- 
larstwa. Dzi?ki systematycznej 
dziatalnosci szkoleniowej, pra- 
cy na obozach letnich i zimo- 
wych wzrastala liczba czlonkow 
PZK. Dla licznej grupy uczest- 
nicz^cych w nim harcerzy oraz 
uczniow Zespolu Szkol Lqczno- 
sci byta to szansa przeprowadze- 
nia pierwszej w zyciu l^cznosci. 
W latach 1968 do 1985 uczest- 
niczyt w przygotowaniu druzyn 
do zawodow w radiopelengacji 
amatorskiej. W 1984 roku wyje- 
cha! na zawody do Lipska jako 


opiekun grupy. Od 2000 roku 
byl we wtadzach Oddzialowej 
Komisji Rewizyjnej naszego Sto- 
warzyszenia, zas od 2004 r. jej 
Przewodnicz^cym. Przez caly 
czas wspierat dziatania Oddzia- 
lu, zwtaszcza w pozyskiwaniu 
nowych, mlodych adeptow sztu- 
ki krotkofalarskiej, co w dzi- 
siejszych czasach jest bardzo 
trudne. Za swoje zaangazowanie 
i dzialalnosc na rzecz organizacji 
zostal w 2004 roku odznaczony 
Odznak^ Honorow% Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Czesc Jego pami?ci. 

Kolezanki i Koledzy MSK 0T PZK 
w Krakowie 
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Silent Keys 

SP9ZW s.k. Z gtebokim zalem informujemy, ze wdniu 10 sierpnia 2009 r. rano zmarl po dtuzszej chorobie Nasz Kolega, 
kierownik radiostacji klubowej SP9KRT i szef Klubu Radiokomunikacji Amatorskiej i Telewizji Miejskiego Domu Kulturu w Pie- 
karach Sl^skich, Ginter Pawel Kupka SP9ZW. Kim byl Kol. SP9ZW dla krotkofalarstwa polskiego a sl^skiego w szczegolnosci nie 
trzeba przypominac tym wszystkim, ktorzy Go znali, a znata Go cala Polska i kraje s^siednie, szczegolnie z wielu integracyjnych 
imprez krotkofalarskich, organizowanych przez Niego w poprzednich dziesi?cioleciach. 

W imieniu czlonkow klubu SP9KRT 
Andrzej T. Pelczar SP9ADU 


SP5BAK S.k. Andrzej Zelaznicki SP5BAK odszedl w dniu 17 lipca 2009 do krainy wiecznych DX-ow. Znakomity dx-man, 
Kolega i Przyjaciel wielu z nas. Czlonek SP DX Clubu od 1969 roku. Wybitny konstruktor mechanik, tworca wielu konstrukcji dla 
radioamatorow. Zawsze gotowy do pomocy i porad zwtaszcza w sprawach technicznych. Pogrzeb odbyt si? w dniu 20 lipca na cmen- 
tarzu Brudnowskim w Warszawie. S.P Andrzej odszedl od nas w wieku 64 lat. Czesc jego pami?ci! 

SP5ELA i SP2JMR 


SP5GQI/SN5 S.k. Do krainy wiecznych DX-ow odszedl 20 lipca 2009 r o godz. 05:00 nasz Kolega SP5GQI/SN5I dlugoletni 
krotkofalowiec, czynnie pracuj^cy w zawodach. Czlonek Warszawskiego OT PZK. 

Czesc jego pami?ci! 
Tadeusz SP5NHK/SN5E 


SP6EKS S.k. Z przykrosc4 zawiadamiam, ze zmarl Roman Franc SP6EKS - byty czlonek ekipy SN0HQ. Wspanialy Kolega 
i Przyjaciel. W logach miat prawie 50000 przeprowadzonych t^cznosci, a na koncie liczne dowody uznania w naszym hobby. Zostal 
pochowany z najladniejsz^ kart^ QSL w klapie marynarki. Zegnaj Przyjacielu. 

Ryszard SP6XRH oraz grono kolegow z SP6 i SP3 


SP7DAV s.k. W dniu 8 lipca pozegnalismy, znanego wielu kolegom SP Janka Krzosa SP7DAV ex SP6DAV) Urodzit si? w 1936 
r w Rypinie. Przez wiele lat pracowal jako gornik w kopalni w?gla w Nowej Rudzie. Tam poznal krotkofalowcow i uzyskal licencj?. 
Po przejsciu na emerytur? przeprowadzit si? do Zdunskiej Woli. Byl bardzo uczynny - pomagal kolegom „na zawolanie” w pracach 
konstrukcyjnych a takze budowlanych. Z nieodl^cznym plecakiem podrozowal i odwiedzal kolegow krotkofalowcow w calej Polsce. 
W latach siedemdziesi^tych i osimdziesi^tych bardzo aktywny na 80m. Od kilkunastu lat ci?zko chorowal. Zmarl 6 lipca 2009 r. 
Czesc Jego pami?ci! 

Koledzy ze Zdunskiej Woli i Sieradza 
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AUTOMECH 
Kod handlowy: KNS5 
Cena: 49,95 zl 


ROBOMECH 
Kod handlowy: j(N$3 
Cena: 49,95 zl 


PRZEKtADNIA 


Cena: 26,50 zl 


Kod handlowy: KN52 
Cena: 49,95 zl 


TYRRANOMECH 
Kod handlowy: KMS1 
Cena: 49,95 zl 


COPTERMECH 
Kod handlowy: KNS4 
Cena: 49,95 zl ^ 


* 

WWW 


Dost$pne w sprzedazy wysylkowej 
Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1, tel./fax 022 257 84 50, 022 257 84 55 







ul. Jagielloriska 67/7 1 , 42-200 Czestochowa, tel. 034 365 1 9 82, 370 95 80 
e-mail: president@presidentcom.pl, www.president.com.pl 



